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s ing. Eduardem Smutnym, vedoucim 
projektantem Koncemovd udelove orga- 
nizace Eistroj koncernu TESLA Elektro- 
nicke soud^stky, o mikroelektronice a 
vypodetni technice. 

Oddoby, coterminyrmkroeiektroni- 
ka a vypodetni technika jsou sou- 
c^stl nejriizn§j§ich stranickych 
a vladnich usnesem, „sktoAuje je ye 
v&ech padech“ kdekdo, 6asto i ten, 
kdo o tom, co se za ninv skryvd, 
pouze v4gni predstavu. Pfitom je 
v rozvoj rrekroelektroniky a vypodetnt 
techniky iivotmm zajmem naSi spo- 
lednosti zaii'naji pracovat dlgikluby 
Svazarmu atd. Co k tomu muzete 
rici? ; 

K nazvu - termrn vypodetni technika 
vznikl v dobe, kdy pocltade skutednd 
pouze poc Italy. Bylo totii treba podstatne 
zrychlit matematickd vypocty, re§it sou- 
stavy mnoha rovnic atd. a tyto ulohy 
nezvladly ani kolekti\y matematiku 6i fyzi- 
ku v potrebnd kr^tkem dase. Musel tedy 
pomoci stroj - podrtac. V te dobd mdl 
pocitac pred clovekem pouze jedinou 
prednost - nekolikan^tsobnd vdtsi rych- 
lost realizace zdkladm'ch matematickych 
operaci. Postupnd s vyvojem pocitadu se 
rozdirovaly i kapacity pameti a diky tomu 
se zadaly zpracovavat na poditacich nejen 
clsla, ale tez data a intormace. Ve skuted- 
nosti se vdak v principu podftade nic f 
nezmenilo - data a informace se pouze na* 
vstupu poditace prevedly nacisia, pomoci 
z^kladnich pocetnich operaci se disla 
zpracovala a pak opdt prevedla .na tvar 
pismen r vdt, tabulek, grafu apod. Pocitade 
jsou dodnes v podstatd M podvodniky", 
nebot’ predstiraji, ze rozumi celym vdtdm, 
ruznym jazykum, ekonomice i matemati- 
ce a pfitom doka^i vlastnd jen sditat, 
odcitat a rozhodovat. I pro mne je dodnes 
§okujici, ze poditad urdi treba viteze v ly- 
zov6ni podle napeti na ndkolikavhitrnich 
vodidich, nekdy k rozhodnuti postadi i je- 
den vodid - je-li na ndm napeti napr. 3 V, 
vyhral na§ zavodnik, je-li na nem 0 V, 
vyhrai Fin. Dokonce i pozddji, kdyz podi- 
tace vypomahaly pri rizeni stroju, tova- 
ren, nebo. kriiovatek, stale: jen secitaly, 
odcitaly a rozhodovaly. A i dnes, kdyz ve 
spojeni s pocitadi hovofime o fizeni, ridi- 
cich pocitadich, komunikadnich podita- 
dich, datovych apod, poditacich, jedn^ se 
vlastne jen o pocitani, takze nazev vypo- 
cetni technika je v podstate zcela vystizny. 

Jaky je zdktadni vyznam vypodetni 
techniky? 

Vypodetni technika musi lidem poma- 
hat, musi ulehcovat pr&ci, musi praci 
zrychlovat, zpresnovat, musi neco fid it. 
Pocitac je schopen-vykonat az nekolik set 
tisic operaci za sekundu - je tedy velmi 
rychly. Pfesto jsme u n^s svddky toho, ze 
v^sledky z pocitace dostavaji spofitelny 
nebo JZD se zpozdenim ndkolika dnu 
nebo tydnu. Ucetni JZD musi napf. jako 
drive spocitat ukolove listky a navic je 
musi vyddrovat do derne pasky. Pdska se 
odveze do vypodetniho stfediska a za 14 
dnu jsou pfipraveny podklady provyplaty. 
Proto mnoho lidi dodnes nech^pe, v cem 
spodiva pokrok, spojeny se zavadenim 
vypodetni techniky. Poditad je a asi vzdy 
zustane pouze strojem, ktery si lideposta- 
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vili, aby ho mohN vyuzivat. Jen na lidech 
z£lezi\ jaky stroj si yymysli a jak si zorgani- 
zuji jeho vyuiiti. Vysledkem pr^ice podita- 
de by nemdl byt pouze potiStdny papir - 
z celdho archu papiru zajim^ totiz fedite^- 
le, plcinovade neb^pracovnika z^sobova- 
ni pouze nekolik zdkladnich udaju, ty 
ovSem potrebuje rychle a pfesne. A prdvd 
rychlost a presnost je vysadou poditace. 
Zakladni chyba je ve spojeni dlov&ka 
a stroje. Chybi rychld obousmern^ komu- 
nikace,* kterS je nezbytnb k tomu, aby 
poditad byl skutednym pomocnikem dlo- 
vdka. Otazky komunikace mezi.dlovekem 
a poditacem nar^zely u nas v minulych. 
letech na nedostatek komunikadnich li- 
nek, prenosovych zafizeni a termin^lu, 
i na dal Si ekonomicke a technickd proble- 
rny. Dnes se tyto probldmy mohou reSit 
zcela jinak - nemuze-li se ucetni dostat 
vdas k informacim z poditade, muze podi¬ 
tad „pfijit k n§mu M . Mikroelektronika 
umoznila delat male a lacind poditade 
a budou-li k nim i maid a lacina pridavna 
zafizeni, pak je uvedena cesta realnd. 

Jaky je stav tdto techniky u nds? 

Na tuto otdzku je mozno odpovedet 
ruzne: Soudasny stav naSi vypodetni tech¬ 
niky je v- porovndni se svdtovou urovni 
neuspokojivy. To neplati jen o technic- 
kych prostfedcich, ale i - atopfedevsim-^ 
6 zpusobu vyuziti a zapojeni do celeho 
"ndrodniho hospodafstvi. Ma-li poditad 
neco pfiriest, musi se ndklady najeho 
instalaci, udrzbu, obsluhu a pfipravu dat 
co nejdfive vrdtit. Poditad musi bud zmen- 
Sit ndroky na podet lidi, ktefi az dosud 
vykonavali pfisluSnou agendu, nebo musi 
umoznit takova rozhodnuti, ktera zvySi 
. efektivnost prace napf. pxjdniku. Md-li 
poditad fidit, pak musi nahradit nekolik 
lidi, nebo vykonavat prdci tak pfesne 
a spolehlivd, jak by to dlovek nedokdzal. 
Je-li vSak p>oditad pfiliS drahy, neni-li jeho 
obsluha na vySi, nebo sveruji-li se mu 
ukoly, ktere nemajivyslednyefekt, rovna-- 
jici se jeho cene,- pak je. jeho,koupe 
a provoz jen modni zdlezitosti („u nds 
v podniku mame poditad jaky nikdo 
jirry nema!“). 

Na druhe strane je treba rici, ie soudas¬ 
ny stav vypodetni techniky je zkrdtka 
odpovidajici. Jak' vypodetni techniku 
u n^s vyvijime a vyrabime, jak ji pouziv^- 
me a hodnotime, takovou ji m£me. Nelze 
fici, ze by existovaly ndjakb „fyzik^lni“ 
(napf. v dusledku mdnd dokonalych tech- 
nologii) prek^ky rozvoje teto techniky 
u nas, neda se vSak ani fici, ze jsou 
vyvotany skuteend ekonomicke tlaky na 
to,.aby tato technika byla lepSi a aby se 
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tepe vyuiivala V soucasn£ dob£ velmi 
■ rozs Irena, t6m§F modni vymluva, ie chybi 
moderni sou&tstkova z&kladna, neni zee- 
: ta opodstatnena. Izesou6astkov£zaklad- 
ny libovolne generace (napr. tranzistoro- 
ve) muze vzniknout dobre zarizeni - must 
VSak byt vytvarena s ur£itou koncepci 
a urCitym cflem, a take v tomto sm£ru je 
leccos moina celkem snadno napravit. 

PH soudasnych snah£ch o efektiv- 
nost a uspory materiaiu, pn nedo- 
v statku pracovniku apod, se 6asto 
zapomin^ ze mnoha z probl6mu by 
mohl vyfe&t pteve po£rta£. Dodnes 
existuji podniky, kter6 drahy po£i- 
tad vyuzivaji tak,2eseon6vratnosti 
. invesdc na jeho poftzenl a provozu 
ned£ vubec mluvit V dem je tedy 
' chyba? 

Pocttad sam o sot>6 je v podstate ne- 
pouzitefny. Bez alesport kratkeho progra- 
mu neumi dokonce vubec nic.Nema-li 
podltac vstupni a vystupni zarizeni, pak 
nemuze komunikovat ani s obsluhou, ani 
napr. se strojem, ktery by m§l rid it. Pro 
efektivni chod pocita6e je tfeba zajistit 
velke mnozstvi speciaintho materialu 
(magneticke p£sky, disky, kazety). Velmi 
casto musifctyt ppditafc umisten v klimati- 
zovanem prostredi. Potrebuje speciaini 
obsluhu a udrzbu. Prldavna zafizeni poci- 
tadu jsou dnes vrcholem spolupracefyzi- 
ku, optiku, jemnych mechanikti, elektro- 
niku a v neposledni Fad§ idelnlku. Prost§ 

- je tbho potfeba velmi mnoho a jesteto 
must v£e ,,spolu hrat“. Pritom se neobe- 
jdeme bez koncepfini a tviitel pracev tom¬ 
to gbonj - to vyiaduje sledovat sou6as- 
nou sv&ovou techniku a vbas zhodnotit 
naSe skutedna moznosti a potfeby. ToV.co 
se na zaklad£ analyz odborniku bude 
delat, to je v$ak treba delat „co nejupor- 
neji 4 * a dosAhnout stanoyenych vysledku 
vbas a efektivtie. Vezmeme konktetnl pfi- 
klad - pracovntkum ZPA se podarilo ud6- 
lat snlmac derne pasky rady FS1500, ktery 
by! pred 15 lety svetovou spickou a je jf 
dodnes. Na druh£ strane jsme nikdy ne- 
meli malou mapnetopaskovou pam6f, bez 
niz je rozvoj vypocetnl techniky nemysli- 
telny. Stejna situace je ve vyvoji a vyrobe 
floppy diskO. Jejich vyvoj a zavad£nl do^ 
vyroby u nas trva jii tak dlouho, ze je" 
nutno si potozit otazku, zda tyto pameti 
nase ndrodnf hospodarstvi skutecne po¬ 
trebuje. V2dyt prece prostredky vynakl^- 
dane na dlouhy vyvoj se must nekdy vr^tit, 
6i nikoli?.* 

M6me tedy dobry sritmafi derne pasky, 
ale nem^rDe vhodny derovad - pro6? 
Na§e alfanumerick6 obrazovkov6 termi- 
n^ly nesnesou srovnani s vyrobky zahra- 
nidnith firem, starymi deset let.' Vysled- 
kem teto situace je, ze na jedne strane 
jsme na sv§toye §pi^ce a na druhfe strand 
vyraznd pokulbav^me. Nasazent vypo6et- 
ni techniky n^s pak stojt bud pHtiS mnoho 
devizoyych prostredku, nebo mnoho 
vzacne, nam&hav6 pr^ce kvalifikovanych 
iidi, kteri by mohli delat efektivnej§i pr&ci. 

' Nemohla by v t6to sHuad pomoci 
mikroel&ktronika? 

Ja se domntv&m, ze mikroelektrohika, 
mam na mysli mikroprocesory a pam§ti, 
v podstate nic nem§ni na slozitosti pro- 
blematiky v^podetnitechniky, Nadaie bu- 
dou zapotrebi stejnd prfdavna zaFizeni, 
termin^ly. kl^ivesnice, floppy disky, tisk^r- 
ny atd., rozdil je jen v tom, ie jich.bude 
tfeba mnohem vice a mely by b^t dvakrdt 



az tFikrit lacinejSi. Pridavn^i zafizeni pro 
mikropo6ita5e jsou vzahraniCi vysledkem 
kontinu^lnich inovaci b§2nych pridav- 
nych zarizeni vypobetni techniky. Navtc je 
;pro mikropoiitade treba mnoho dalSich 
’ pridavnych zafizeni', jako napr. prevodni- 
ku D/A a A/D, servozesilovadu, servomo- 
toru, krokovych motorku a dalSich akc- 
nich filenu. Navic mikropoditadovd tech- 
nika klade vy§§i n^roky na tzv! bizuterii - 
konstrukdni sou^tstky. Mikroprocesoro- 
- v6 systemy se neobejdou ani bez obvodu 
Fad 74, 74LS a 74S - a v t£ch jsme pr^v§ 
my „u$nuli.na prvntch vavfinech* 4 . PFesto 
vSechno je nutne, abychom se do mtkro- 
po^itacove techniky u nas pustili s plnou 
vervou. Dulezit^ jsou vzdy prvni kroky - ty 
uz mdme za sebou. Bohufet jsme se 
pustili tou nejnaro£n6jsi cestou, na kte- 
rou, jak se ukazuje, nemdme. Prvni mikro- 
po6ita£ov6 systemy, ktere u nas budou 
vyrAbdny, pripominaji svym vybavenim 
sp/£e mintpo6fta6e (tomu odpovtdA i je¬ 
jich cena). Prakticky se zcela zapomn4lo 
na oblast ma!6 automatizace, v nii by byl 
efekt nasazeni mikropoCita^u nejpotfeb- 
n§j§i. Misto toho vznikly vypo6etni a mul- 
tiprocesorovS systemy, n^rodn^ na pri- 
davna zafizeni, kterA nemAme, i na melo¬ 
dy projektovdni, instalaci a udribu. Tako- 
vy mikroprocesorovy system . nebude 
u n£s mozno pofidit vnejblizSich letech za 
cenu men§i nez 50 000 Kcs, a tak bude 
prvni pFthds mikroprocesoru u nfe pon6- 
kud drahy. Na tom jeovSem smutne i to, ie 
jsme se mohli v6as poudit- diky tomu, ze 
m&me v zavad§ni t6to techniky zpo^dini, 
coz se v tomto pftpad§ jevi jako znadn^t 
vyhoda. 

Jedinym nespornym pfinosem mikro- . 
etektroniky u nas jeto, ie se v souvislosti 
' s ni za^alo o cele problematice vice mluvit 
a uvaiovat. Dosud vSak zfejmS u nas 
^chybi skuteeny ekonomicky tiak na zave- 
deni mikroelektroniky do konkretnich za- 
Ftzeni, kancet^fi, tovaren i do spotrebniho 
zbozi. Je to vlastne uzavfeny kruh. Elek- 
tronici 6ekajt, az nekdobudemikroproce- 
sory skutecn§ potfebovat, a to tak nutn§,, 
ze pro jejjch rozvoj i neco uddti. A uziva- 
tele zase cekaji.az budou mikropoditado- 
v6 stavebnice bdzne dostupne, lacine 
a spoiehlive. Podle m6ho nazoru bude 
nutng Fe§it sou6asnou situaci jednak tim, 
ze se di mnohem vetsi moznost uplatneni 
mladym prubojnym pracovnikum, ktefi 
budou> problematiku perfektnd ovfadat, 
a jednak te budou. uzee spolupracovat 
vSechny rezorty narodniho hospodarstvi. 
SouCasnd situace je takov£, ze si strojafi 
steiuji, ie: neni dobra elektronika, ale 
nedodaji resortu elektroniky tfeba kuliC- 
kov6 Srouby, nutne pro zafizeni kekresle- 
ni predloh desek s ploSnymi spoji, nebo 
na ovijent vodi^u poloautomaty. Proste - 
rozvoj elektroniky must byt ved vsech 


vyzvasvazarmovcOm 

UV Svazarmu na sv£m 6/ zased&ni. 
rozhodl o vytvorenizvi$§tm'ho finaneniho 
. fondu pro aktivnf podporu brannych or- 
ganizaci rozvoiovych zemi a.obr&til se na 
vsech ny funkcion£re a dleny Svazarmu 
s vyzvour aby vesvych kolektivech projed- 
nati toto rozhodnutf, podii a pnnos sva- 
zarmovskych kofektivuk vytv&reni fondu. 

Svaz pro spofupr£ci s armidou se tak . 
aktivnS pfihl£siI k uskutedfiov4nijednoho 
zukofuXVL sjezduKSC; v§emozn$pfispf~ 
vat k upevhovam internacion&nich vzta- 
hu, pratefstvf a vzAjemne pomoci se v§errii 
zem§m, ktere si zvoliiy cestu socialistic- 
keho a demokratick£ho vyvoje. 

Muzeme dnes konstatovat, ze vyznam 
tohoto ukolu pochopify stovky organizact 


a vSem must tak6 n6co pfin£st - a to je 
v jeho silach. 

Jak je tedy nutn6 mikroprocesory 
aplikovat, kdyz ne tak, jak se to nyni 
pHpravuje? 

O mikroprocesorech u nAs by melo 
platit stejna pravidlo, jako o fotbaJovych 
rozhodefeh. Ti must fidit zdpas pfesn§ 
a spdehliv£, ale nesmi byt na hfi§ti pfili§ 
vid4t. Aby se mikroprocesory u nas upiat- 
nily, neni moine m§nit od zakladu vSech- 
no - organizaci prace, zpusob obsluhy 
stroje, zpusob udrlby zafizeni a zpusob 
mySleni Iidi. Je nutne, aby mikroprodeso- 
ry a mikropo6ita5e pomahaly jakoby mi- 
mochodem, aby ani tfeba topic nevedel, 
ie n§kde v kotelna ngjaky mikroprocesor 
ma. V opacnem pftpada by bylo tfeba 
vyskdita„pfed§lat <4 mnoholidi, vybavitje 
drahou technikou a „bilymi pia§ti".Tov§e 
by si op6t vyiddalo mnoho 6asu a pro- 
stfedku - a obojiho neni nazbyt. 

Net uzavfeme tuto pnmi £dst inter¬ 
view, zajimal by mne Vaa nAzor na 
to, jak tedy v sou£asn6 dob& postu- 
povat 

, Nyniseu nas, pokudjdeomikropodta- 
6e, diskutuji pfedevSim tfi. problemy: 
sbernice, monitory a vyvoj ova systemy. ja 
se domnivam, ie jsou jine otazky, ktete by 
se maiy urychlene fesit - vidyt fidici 
system muze pracovat jen s vnitfni sb§rni-, 
ci a monitor Ize pfevzit. Vyvojovy system, 
nepostradatelny pfi vyvoji slozitych apli- 
kaci, Ize v prvni fazi nahradit simulatorem 
EPROM a dalSimi pomuckami, ktere si 
muzeme uddlat sami, nebo napr. veform§ 
zlepSovactho navrhu i pro ostatni. Nejdu- 
1ezitej§i podle m§ho nazoru nyni bude, jak 
rychle nasadime prvni mikropo5ita6e 
a mikroprocesory do aplikaci, kde budou 
vidSt na prvni pohled jejich pfednosti, kde 
skute&te neep u§etf i nebo zlepSt - a to je 
v soudasne dobd nedostatku energie, 
surovin a Iidi hlavnt ukol nas Srsech. 

Dakuji za rozhovor. 

Interview zpracoval L. Kalousek 

(Vpfi§ti 6&sti interview o vypodetnf tech- 
nice probereme phdavna zarizeni podita- 
6u, soucAstkovou z£kfadnu, merict tech¬ 
niku, u n&s vyr£ben4 zafizeni vypodetnf 
techniky, otazky mtedeze ve vztahu k vy- 
podetni technice i pokudjde o Svazarm, 
a koneend vyhiedy teto techniky u nas.) 
Byii bychom veimi r&di, kdyby nAzorying. 
Smutndho podnitity na str£nk£ch AR dis- 
kusi o cs. vypodetni technice, a toprede- 
ySim ve vztahu k tvofierse koncepci 
svazarmovskych digiklubu tak, aby digi - 
kiuby a jejich dinnost byty ku prospechu 
i naSeho nArodniho hospodarstvi 


a tisice diend a do fondu, ktery je vyuzivan 
k uhradd ndkupu materiMu i techniky pro 
branne sportovnf a brannd technickou 
dinnost i financovdnt ndkiadd spojenych 
s prfpravou kadru spfdtefenych brannych 
organizaci, prispdty dasto nematymi dkst - 
kami. Neize vdechny vyjnienovat Zadobu 
existence fondu ha podporu brannych 
organizaci rozvojdvych zemi do dnesnich 
dnu zasiaiy z&kladni organizace i jejich 
jednotiivd kiuby, okresni a krajskd vybory 
Svazarmu - na fond cefkovou castku 
676701 Kds, 

. Svazarmovd, vyzyvhme vas k nds/e- 
dpvdni/ Sv4 pfispdvky zasilejte na udet 
UV Svazarmu, Praha 1, Opietaiova 29, 
PSd 11631 , dis/obdzndhoudtu:593 18- 
881, variabiini symbol 9186 - SBCS Pra- 
ha1,sprdva611. 
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Slovo iefredaktora 

Do redakce nam prichdzeji dopisy, 
a neni Jioh mdlo, z jejichz obsahu je 
zrejmd, ie pisatel nezn6 skutednd ukoly 
dasopisu' a doiaduje se, nekdy dost 
vyraznd, aby se obsah AR ve zvydend 
mire pHzpusobil jeho pozadavkum, pri- 
demz {sou to od ruznych cten&ru poza- 
davky dasto naprosto protichudne. Je 
treba vdddt, ie dasopis musi predevdim 
plnit ukoly, kterd {sou mu uklddand Jeho 
vydavatelem, tj. Ustfedmm vyborem 
Svazarmu. Jsou to ukoly z hlediska ce- 
lospoledenskeho nutnd a potirebnd, vy- 
ch&zejici z brannd politlky KSC. Jde 
v nich zejmena o to: 

- v polytechnics vychovd objasnovat 
vyznam elektroniky a mikroelektroni- 
ky, spojovaci a automatizadni techni¬ 
ky, systdmu ridicich a vypodetnich pro 
rozvoj vddeckotechnickd revoluce, 
pro obranu a hospoddrsky rozvoj 
zeme. 

- informovat o nejruzndjdich poznat- 
cich z oboru a publikovat stavebm 
n&vody a amatdrskd konst rukce 

- vyuzivat zkudenosti ze zahranici ve 
prospech rozvo|e elektroniky 

- upozorhovat na trendvyvoje a vdst 
ctendre praktickou konstrukdni din- 
nosti k samostatnd tviirdi praci. 

Z hlediska ideovepolitickdho pusobe- 
ni, kde mi dasopis jako svazarmovsky 
tisk nezastupitelnou ulohu socialisticke- 
hovychovatele, must cttlivd reagovatna 
ohiasy, dotazy i nejasnosti nejen dlenu 
Svazarmu, ale i dirokd dtenirskd verej- 
nosti, aby v soudasndm obdobi zesile- 
ndho tridniho boje v oblasti ideologic byl 
prikladem jasnych pditickych postoju. 

Komplexm pristup ke dtenarskd vefej- 
nosti must proto predstavovat na strin- 
. kich dasopisu Amatdrskd radio jednotu 
politics, odbomd a brannd vychovy. 

Jak z uvedenych zikladnich ukolu 
vypiyva, musi se na strinkich nadeho 
dasopisu objevovat celi dire soudasne 
elektroniky, zejmdna se zamdrenim na 
novd a pokrokovd sm&ry jejiho vyvoje. 
Jako ukazku protikladnych nazoru cte- 
niru na obsahovou stranku cituji ze 
dvou dopisu; v jednom pisatel (soustruz- 
nik 47 let) tvrdd odmiti dlinky vypodetni 
techniky slovy: „... my si it e si snad, ze 
logickd jazyky nekoho zajimaji“ a druhy 
dopis: „... je ira 14 let a ve vadem 
casopise nachdzim stale neco noveho, 
co me zaujme, jako serial programovdni 
v jazyce BASIC - nemohu se vzdy jiz 
dodkat novdho AR, kde se dozvim zase 
ndco novdho o poditadich a jejich pro- 
gramovani". Nelze tedy pro jedno zavr- 
hovat druhd. Jak klasicky radioamatdr, 
tak i adept systemovdho inzenyrstvi di 
svazarmovsky „elektronik“ (radista di 
dlen hifi nebo digi klubu) museji na 
strankach AR rady A najit neco zajima- 
veho a novdho pro sebe a svoji dinnost 
Pro monotemattckd informace je urdena 
rada AR-B, kde kazdd dislo je vdnovane 
jine zajmove oblasti elektroniky. 

Jinou, nemdnd zavaznou skutecnosti 
' jsou dopisy, ve kterych nas zejmdna 
zadinajict amatdri zadaji 6 doplnkovd 
informace k zapojeni, (ktere vetdinou 
neni v siiach redakce zodpovedet) 
a o rady jak oiivit pristroj, sestaveny 
podle ndvodu v AR, s prosbou, zda by 
mohla redakce di autor uvdst pristroj do 
chodu. Ndkteri pristroj dokonce zadlou 
pf imo do redakce (obratem jej vracime). 
Takovy dtendr amatdr si zrejme neuve- 
domuje, ze neni sdm, kdo precenil svd 
schopnosti a zadal s realizaci stavebni- 


ho ndvodu, na ktery jedtd nestaci. Zde 
bych vds rdd upozomil na nasledujici: 

Casopis AR rady A vychdzi v mdsid- 
nim ndkladu pres 110 tisic a rady B pres 
85 tisic vytisku, kazdy s ndkolika staveb- 
nimi ndvody. Jednotiivd sedity pritom 
obvykf e dte vice nei |eden dtendr. Kdyby 
se pouhd jedno procento (dasto je to 
mnohem vice) z ntch rozhodlo ke stavbe 
ndkterd z popisovanych konstrukci 
a kdyby z tohoto podtu jich 90 %pristroj 
uspednd dokondilo, zustavd stdle ndjaka 
ta stoyka konstrukci chybnd vyrobe- 
nych. Kdyby pouze polovina tdchto ama- 
tdm zaslala takovy pristroj (vdtdinou jde 
o chybu zapojeni di pouiiti nevhodnd 
. souddstky) redakci di autorovi k oziveni, 
vytizity by tyto prace stredne veikpu 
opravnu. 

Pfi rozhodovdni dtendre, zda bude 
pristroj realizovat di nikoli, je proto treba 
si mimo jine uvedomit, ze vetdina kon¬ 
strukci popisovanych v AR jsou kon¬ 
st rukce amatdrske, nikoli tovarni sta- 
vebnice se servisnim ndvodem, ze jde 
o vyvojovy vzorek autora-amatdra a mld- 
ky se pfedpokladd, ze si realizdtor pri¬ 
stroj upravi podle svych pfedstav di po- 
zadavku. To vsak vyzaduje i prisludnou 
mini znalosti. 

Ctenari nam take dasto vytykaji, ze se 
mdlo vdnujeme na strankach dasopisu 
konstrukcim z vf a rozhlasove techniky,. 
videotechniky, obvodum barevnych te- 
levizoru apod. Velmi rddi bychom sta- 
vebni a konstrukdni ndvody tohoto typu 
publikovali, ale bohuzel mame jich citel- 
ny nedostatek. Vyzyvam proto vdechny, 
zejmdna dtendre ze Slovenska, kteri 
mate uspddne vlastni konstrukce, zadle- 
te nam jejich popis, schdma I zapojeni 
spojovd desky, radi a velmi brzy je 
uverejnime za pfisludny honorar. 

Na zdver bych chtel pod&kovat dtend- 
rum za blahoprani kmdmu jmenovdnido 
funkce a za shovivavost ke znadnemu 
zpozddni ve vyddni prvnich disel rady A, 
ktere nebylo zpusobeno timto jmenova- 
nim, ale shodou okolnosti v teze dobd 
velmi vaznou poruchou rychlosazeciho 
zafizeni v tiskdrne. 

DekujlJaK 
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. Pro viechny dterUife, kteh si v AR 2/1982 na 
strand SO pov&imli azndmeni o tom, ie bude 
dodasnd pferu&eno yysildnl normal u OMA je urden 
dopis, ktery jsme obdrieii od Sprdvy racStokomunl- 
kacl Praha: ^ 

Vdiend redakce, 

ddkujeme vdm za zvefejndnf informace o vypnutf 
stanice OMA. S politovdnim vdm vSak sddlujeme, ie 
pfestoJe termln vypnutf by) s organizacemi zufcast- 
ndnymi na upravdch strediska predb65n§ dojedndn, 
do&lo pfi zajidfovdnl odbdrateisko-dodavatelskych 
vztahu k tomu, ie puvodnd pJAnovany termln nebu- 
de moino dodrieta ie do jde k posunuti termfnu 
yypnutl. 

Omlouv&me se za vzniklou situaci a sddlujeme 
vdm, ie vysll^nf bude preruSeno od.30.6. do 30.11. 
1982. ; 

Znovu vds proto prosfme o zvefejndnt informace 
v torrrto smyslu. 

Se soudruiskym pozdravem 

fng. Statistav Urban 
nAmSstek technickoprovozm 


SprdvarecBokomunlkaciPraha seomlouvd 3 : 
dtendN^ a uttvateKun kmlto et o vdho a 
sovdho normdlu OMA.. ie y uvefejndnd , 
r Informace o vypnutl stanice DMA nebude o 
ptatlt uyadeny. terrm'n vypmitl. Pro zdftmy ° 
= prObdh: praci 4>yk> mitno vypnutf posunout , 
ha dobti od 30.6. do 30:11.1962. 


OPRAVA 

V danku Doping k magnet ofoou B 113 v AR A2/82 na str. 49 je 
v obf. 4 chytxa, ktera se projewje tfm, ie rapojeni podte tohoto 
obrfcku nepracuje sprivn6 v automatfckdn rezimu. Obvod automa- 
tickeho ovlidinf je totiz zapojen shodnd s obvodem podle obr. 3, tzn., 
ie dolnf konec potenciometru 10 kQakontakt^ konektonj musi vest 
pouze na ziporny p6f kondenzatoru 200 nF a dolnf konec odponj 
2,7 kQ. Kfadny pdl kondenzatoru spohj $ dotofm koncem odporu 
12 kfi miBi pak vfet pouze na kontaktv4 pfepinafie. 

• • • 

V dlinku Nf generator RC v AR A3/82 na str. 92 jsou ve sch&natu 
zapcqenfnaobr 1 nespra^azna6enytranzistoryT7,79aT11;T7mi 
byt KC506, T9 a T11 KF508 (viz seznam souC^stek). 


r 


Vyzkumne ustavy resortu elektrotechnick£ho prumyslu a ustavy CSAV 
por^daji spolecnou vystavu . 


'N 


„DNYNOVE TECHNIKY 
ELEKTROTECHNICKEHO VYZKUMU 1982“ 


VE DNECH 10. 6.-18. 6.1982 

v prostorach Kutturniho domu, Praha 4-Branik, sidlistd Novodvorska. 
N6v5t6vnici vystavy se seznami s nejnovdj^imi pracemi kolektivu zudastnd- 
nych organ izaci v tdchto oblastech: 


1. Mikrovlnna technika 

2. Hybridni integrovane obvody 

3. Velkoplo^nd integrace 

4. Souc^stky pro elektroniku 

5. Vakuov^i elektronika 

6. Spotirebni elektronika 


7. Optoelektronika 

8. Telekomunikacni a cislicova 
technika 

9. Sddlovaci technika 

10. M6nci a testovaci technika 

11. Materialy pro elektroniku 


12. Publikadni dinnost 


Ve spoiupraci s Mdstskou radou 6SVTS v Praze a pobodkami CSVTS 
por^dajicich organizaci budou v prubdhu vystavy ve dnech 15. 6-17. 6.1982 
pofadany odbom£ semin^tfe, tematicky navazujici na vystavovane expondty. 

K udastt na semindnch je nutno se prihlasit predem u pobodky CSVTS TESLA - 
VUST Novodvorska 994, Praha 4-Branik, PSC142 21. Zahajeni seminiru bude 
v 8.30 h, pfedpokl^dane ukonceni ve 13 h. 

Vystava bude otevrena denne od 9 
do 16 hodin, mimo sobotu a nedeli. 

Posledni den vystavy pouze a/s ^ ^ 

do 12 hodin. ~^T 11 fiQ 163 




amat£rsk£ radio svazarmovskVm zo 


„Prejeli jsme most u N&rodnihodiva- til,' zjistil, Ze jeho vlastnf vysilafc je vykon- 
dla, zaboCili Karmelitskou a smSrovali n$j§i. , 

kolem malostransk6 re&iky k Veikopre- Ing. Pe§kovi bylo42 let. Chemik, profe- 
vorsk^mu n&m£stf. Tam jsme se nedosta- sor na prumyslovce. Jako student se 

li. Na ulici byla barikada a strilelo se. zudastnil exkurze na vojenskou radiosta- 
VefejnA-doprava nefungovala. Uchylili riici Petrin. PRG. Toho zaujalo. Postavil si 

jsme se do uzke uti£ky mezi tisk^rnou krystalku, y radioklubu se naupil mor- 
a ministerstvem Skolstvi. seovku a za£al ten Petrin chytat. V dubnu 

Pak zadala padat omttka Sko£ili jsme 1927 uz vysilal na jednotampovy Hartley, 
do auta a.vyjefi. To uf bylo za tmy. Jako EC1KX pracoval s belgickou stanicf 

Pnjeli jsme ke Kinskeho zahradS. Vka- EB4XS, s matfarskou EWKS a 2. fcervence 

s4rn&ch byli naSi, v Kinskeho zahrad& $OK1,sMoty5kbu.Stalsetajemnfkem£s. 
pnsluSnici SS. Jakmile se n&co hnulo, radioklubu, ale pohddal se s n§kterymi 
vypukla stfelba. To se stalo i n&m. Kulky funkcion£fi, jako Or. Bastyrem, ktery mu 
'pleskaiy o.dlazbu, Sofer a muj pruvodce vytykal, Ze za klubovnfpenize d£ia QSL- 
vyskocili a ulebli na trdvnik. jsemse agendu, ze vysil4ni je cinnost nedovo)en£ 
v tom aut£prikrdil kpodJazeainstinktivnd (v tom m§t pravdu) a ze ti „vysila6i" 
jsem si pfidrzova) u 6e!a n&prsnt taSku. ' mohou cely radioklub pHv§st do mal£ru. 
Stfelba tn/ala jen n£kolik mi nut, ate ty byly Zalozil tedy s ing. Biskem opozi6ni spolek 
nekone£n6. PokraSovaii jsmekArbesovu SKEC (Sdruzeni kr&tkovlnnych experi- 

Z llAJOtfYCH DHO ROKU1945 


n£m6sti. Co chvili n&s zastavila n6jak4 
hlfdka. 

,Kdo jste? Odkud? Kam jedete?* 

MOj spoiefcnfk mil legitimaci 6eski 
narodni rady, tak to bylo dobri. Ve Sved- 
ski ulici n§kde na balkonu nebonastreSe 
byl nejaky Nemec s kulometem. Byly to 
straSne r&ny. Jeto se d&l. Samozrejme bez 
svitel. Po nikolika desitkach metru hlid- 
ka se zbrani v ruce. x 

,Kdo jste? Kam jedete? A pro6 bez 
svitel?- 

Rozsvitili jsme tedy. U Klamovky n&s 
zase zastavili. 

,Pr66 svitfte?* 

Zhasli jsme a konedni jsme se dostali 
pod schody. Kdyz jsem vyseJ nahoru 
a zahnul k na&emu bar&ku, zaial nijaky 
pitomec z nail ulice po mne p&lit. Vzdycky 
jsem se prikrcil ke zdi a by! jsem rad, kdyz 
jsem konecni doSel domu. Byla pulnoc.“ 

Takto cestoval za prazskehd povstihf 
ing. Karel. PeSek, OK1KX, ze sidla Ceski 
nirodni rady v Bartolomijski ulici na 
Smichov, Pod Lipkami 40. Vezl nefunguji- 
ci vysilad k opravi. Hned se do toho dal 
a nasel utrzeny pflvod od civky. Snad od 
narazu p., shozu padctkem. Kdyz to spus- 


mentitorO deskoslovenskych). Radioklu¬ 
bu virni ilenovizalozili KVAC(Kr&tkovln- 
ni amatiri 5eskosloven§ti), vedeny Motyd- 
kou. SKEC a KVAC se.rvaly hlava-nehlava, 
aZ se koneini na vyzvu ministerstva post 
a telegrafu slouiiiy v 6AM. Ing. Peiek 
udilal 9. rtjna 1930zkouiku. pri kteribez 
chyby vzal text „by food we mean everyt¬ 
hing that is eaten for nourishment and by 
a meal the act of taking it", na bzuiiku 
pfedvedl spojeni stanic OKL a CVB a od- 
povedel na otazky co je Ohmuv zikon, 
telefonni sluchitko, elektricke kmity, re- 
zonance, utlum, jak se ladi oscilaini o- 
kruh, jaki pfedpisyplati o antenich a o te- 
legrafnim tajemstvi, naiez se staJ konce- 
sovanym amatirem vysilaiem s volaci 
znaikou OK1KX. •• 

Publikoval fadu 61anku a informaci 
o kritkych vlnich, pfeklidal ze zahranic- 
nich dasopisu a v§d§I, jaky vyznam majf 
v nikterych zemfch amatirski stanice pri 
zivelnich pohromich. Byl jednim z tech, 
kdo v maji 1945 poznali, ze udefila hodi- 
na, kdy mohou amatih vysilaii dokizat, 
ze jejich iinnost muie byt bezprostredne 
uiitecni statu a lidske spoleinosti. Zafa- 
dil se mezi ty, kdo pomihali nahradit 
svymi stanicemi poitovni spoje, poruiene 



V prazskim povstini byla stanice OKX 
k dispozici Ceske nirodni radi a vysilala 
podle jejich pokynu pfedeviim informa- 
ce, kteri byly roziifov^ny viemi po ruce 
jsoucimi prostfedky v nadiji, Ze je zachyti 
spojenecki odposlouchacf sluiba. Dal- 
§tm ukolem bylo navizat spojeni s vy- 
chodnimi; od telekomunikadni siti odfiz- 
nutymi iistmi stitniho uzemi. Zde naiei 
ing. PeSek partnera v operateru ostravske 
stanice OK2MA, odbomim uiiteli Antoni- 
nu Machdftovi. Ten byl o 5tyfi roky starSi 
nez OKI KX, ale s radiem zaial pozdiji. Do 
taju kritkych vtn ho uvedl Emil Zavadil, ex 
OK2HX. Chystali se spoleini ke zkouice, 
ale Machih ho pfedbehl, aby byl prvnt 
v Ostravi, a v dubnu 1931 dos&hl koncese. 

OK2MA udrzoval od 20. kvitna do 
7- 5ervna 1945 pravidelni relace s OKI KX. 
Dopravili mezi Prahou a Ostravou nikolik 
desitek telegramu, z nichz se velkA 6^st 
zachovala ve formi dokumentimich zd- 
znamu. Spojeni byla obt&ni. Mach^h 
mohl zasednout ke kliii ai ve 23 hod. 
Relace se konaly v pismu 3,5 MHz s pfi- 
konem men£ neZ 10 W za silnych atmo- 
sfirickych poruch a za ru§eni mohutnymi 
^merickymi a sovitskymi vojenskymi sta- 
nicemi, kteri pracovaly nepretrliti. 
17. kvetna zahijila v Ostravi provoz sta¬ 
nice OLR, na kteri - jako jeden z prvnich - 
pracoval Olda Kril, 0K20Q. Koncem 
kvitna pfibyla dalii, OLO. V 6efvnu u Z 
poitovni spojeni s Ostravou fungovalo 
v plnem rozsahu. 

- Vedle tohoto spojeni pracovala na Mo- 
rave amatirska sif, kterou zorganizoval 
a fidil ing. Svatopluk Kr6ma, ^OK2XY: 
ftidici stanici byla OK2Y v Bmi, se kterou 
pracovaly OK2MV v Hodonini, OK2GR 
u. Velkiho MeziriCi, OK2S ve Svitivce 
a OK2DS ve ZJini. U klide tito stanice se 
stfidali R. Fron^k, OK2TD, B. Kov^rnik, 
OK2ZE, K. Mojii§, OK2QC, a K. Outehla, 
0K200. Tyto amat6rsk6 stanice byty do 
.doby, nei po£ta dalasvdvedenfdopof^td- 
ku, jedin>rm spojenim se sv&em. Obce 
tehdej^fho okresu boskovick^ho mily te¬ 
lefonni a telegrafni spojeni mezi sebou, 
nem^ly v§ak spojeni ani s Bmem, ani 



Na druh& strand originaiu tohoto snfmku 
stoji: Panu ing , K. Pedkovi, op. stn. OKX 
a OK 1KX, se kterym jsem navdzaf spojeni 
radiotetegraficke dne 20. 5. 1945 

v 23,55 hod. a bylo pak vyobrazenou 
stanici udrzovdno dennd \ritdy od 
23.00 hod., pozddji od 22.30 hod. TX 
ECO (CO) - 802, RX 6K7-6F6, AER ZEPP 
41 m, 13,5m FEED. Prvni spojeni dne 
7. kvStna 1945 s OK2KP na 7 Me. Ant 
MachAri 





s‘ Prahou a nikam jinam: Jedinym pojit- 
kem byla stanice 0K2S, kterou na podtd 
ve Svitdvce zfidili a obsluhovali FrantiSek 
Matu&ka, OK2PAF, a J. Dane§, OK1YG, 
a kterd dopravifa ke trem tisicum pogtov- 
nich telegramu vdtginou pfes Brno, 0K2Y, 
nebo pfes Turnov, 0K1KV. Zde pracoval 
M. Burda, 0K1BM, ktery predaval telegra- 
my do Prahy nebo kam bylo potfeba. (V je- 
ho starridnim deniku je mozno najit zaji- 
mave zaznamy z td doby.) 


If. kvetsa 1945 : OK 2 MA volaPrahn 
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Amat§rsk4 vysil&ni jepln§ zduvodn4no 
uz tim, ze poskytuje u§lechtilou zabavu ve 
chvillch osobntho volna a tr ibitechnicke, 
zemSpisoe i jazykov^ znatosti. Jeho vy- 
znam je ve skute^nosti mnohem §ir§L 
A to, co vykonali 6eskoslovensti amat^fi. 
vysiiafii v prvnfch tydnech po osvobozenf, 
se radj k uspechum, kterymi se amatgrske 
vystldrif muze chiubit. Od t6 doby se 
amat6rsk6 stanice nejednou projevily 
jako spcHeiensky prosp^sne. Bylo by Sko¬ 
da, kdyby rn^iy tyto uspSsne akce upad- 
nout v zapomenuti. 

0K1YG 


r % = , Yyzva v ■ ! . . A 

zlfstrednfho radloldubu 
Svazarmu &$SR * 

;' f . Prostrednictvtm nsfehodasopisu 
se obracejf pfacovnicf Ostfednlho ' 
V radioklubu Svazarmu CSSR v Praze ; 
na vSechny na§e radioarnat^ry % 
s touto vyzvou: ' V v " ^ 

> u Vyt&enf QSL siuzby URK Svazar- 
rinu, ; kter^ t - zpf6stfedkdv^v4- ( sber 
; I distribuci GSL IfstkO ” pro -nase; 

, i zahrahifcnf amat^rsk6 vysliacf sta- 
•' nice ^ a tedy i pro tisice dten^ru AR - ^ 
se netistele c zv§t§uje. Jako jeden 
z p/ostfedk6^pfi fed^rU t^to „QSL • 

; exploze*.* se ve svdt$ zadlnaji pouii- 
vat nrtechaniza^m' a ’ autorratiz^hi 
v technics zafizeni, kterA se osv^d- 
fifiji. Navrhujeme" proto naSim, ra- f 
dioarnaterum vysiladum i konstruk- J"' : 
rtferfim, kteff maji dobr§ n&pady, vy- 
"uiite»n6 pri tffd^ni a zpracov£nf QSL . 

/ tfstku v naSich podmink^ch, aby se 
‘Pad technick^m feSenim tohotostd-; 

, fe se zv^t§ujicfho probfemuzan^s- 
leli a svoje n^pady -^byt.drobn^ 
zasjfali pracovrukum Ustfedniho ra- • 
dioklubU ^SSR v Praze 4, Braniku, ' 
uL.VInitA33. ^ ^ - 

Vtlpn^ techhickd re§eni t6to ot&- 
ky" By bylo nespomym pnnosem pro; 
v§echny na§e radioamatery vysilade^ 
v aposiuchafie. ^-V' ;T . J y 


Zasedaly rady elektronickych odbornosti Svazarmu 


Ostfedni rada radioamat^rstvi se se§ta 
na sv6m zased^ni dne 16. unora 1982 
v Praze. Hiavni bodyjedn£ni: IJZhodnoti- 
ta prdci za upiynute obdobi politickovy- 
chovnd komise URRA podle zpr^ivy 
A. Vinklera, OKI AES; a projednala n6vrhy 
na zlep§ent jeji prdce pfed VII. sjezdem 
Svazarmu. 2) Na zAdost. komise MVT 
URRA byla schv&tena zmena v podmin- 
k&ch pro' udileni titulu mistr sportu 
v MVT. Tato zm§na bude zarazena jako 
doplnek JBSK a zverejnena v rubrice MVT 
v n€^em Casopise. 3) Tajemnik URRA 
Svazarmu pplk. J. Ponicky informoval 
o pfiprave na 10. zasedani plena UV 
Svazarmu, kterd bude v§novdno poly¬ 
technic^ vychov§ ve Svazarmu. Byla 
vytvofeha osmifilenn^ pracovni skupina 
kter& pod vedenim RNDr. 11 OndriSe, 
CSc., OK3EM, vypracuje na z&klade infor- 
maci z jednotlivych komist URRA podkla- 
dovy material pro jedndni 10.' zasedani 
p!6na UV Svazarmu. 4) Pplk. J. Ponicky 
prednesl s doplnkv A. Vinkiera, OKI AES, 
zpravu o. priprave Skoly elektroniky m!a- 
deze. URRA doporucilaBredat technicko 
ekonomicky rozbor. Skoly elektroniky 
mladeze k projedn^ni v6deck6a technic- 
ke.rad^ ekonomick^ho useku UV Svazar¬ 
mu a pbtom pfedlozit k posouzeni a ke 
schvileni organizafinimu sekretaridtu UV 
Svazarmu. 5) URRA schvalila bez pfipo- 
minek girsi nominaci reprezentantu CSSR 
pro rok 1982 v odbornostech MVT, ROB, 
VKV a tetegrafie a doporudila udeleni 
titulu zastou&ify mistr sportu J. Krdlovi, 
OK2RZ, a titulu mistr sportu J. Hauerlan- 
dovi, OK2PGG (MVT), ing. M. Gutterovi, 
OK1IDK (VKV), B. Mrklasovi (RP) a J. 
Motydkovi (RP). 6) Btyl schv^ten seznam 
vyhodnocovate(una§ich zavodu asoutezi 
na KV a VKV v roce 1982. 

Podie usneseni tohoto zasedani URRA 
Svazarmu tze soudit, ze na praci Clenu 
URRA budou kladeny od letosniho roku 
zvygen^ naroky a ze podklady pro jedndni 
URRA budou pripravovdny jednotlivymi 
dleny s vdtgim casovym predstihem nez 
doposud. 

O mesic pozdeji se sesla ke svd 
19. schuzi ustredni rada etektroakustiky 
a videotechniky Svazarmu v budove UV 
Svazarmu v Praze. Vzhledem k soudasne 
tendenci k sbliieni svazarmovskych od¬ 
bornosti zabyvajicich se elektronikou je 
pochopitelne, ze ndkterd body jedn^ni se 


zabyvaly podobnymi ot^zkami. Hiavni 
body jedn$ni: 1) V. Gazda sezrv£mil radu 
s obsahovym pojetim pripravovandho 
10. zasedani UV Svazarmu k polytechnic- 
kd vychovd mlddeie ve Svazarmu. Posla- 
ntm 10. zaseddnt UV Svazarmu je posou- 
dit dosavadni podil Svazarmu na poly¬ 
technics vychove mlddeie, zvdzit dalSi 
moznosti Svazarmu natomto poli pusob- 
nosti. posoudit moznosti spoluprace Sva¬ 
zarmu s dalSimi spoledenskymi organi- 
zacemi a institucemi a projednat zpusoby 
finandniho, technickdho a organizadniho 
zabezpeceni polytechnics vychovy mld- 
deze ve Svazarmu. 2) Ing. M. Prazari 
informoval o plndniukoiu podniku Elek- 
tronika UV Svazarmu v roce 1981 a o pld- 
nu podniku na rok 1982. Konstatoval, ze 
podnik EleSoniS splnil vgechny rozho- 
dujici ukazatele uloiend hospodafskym 
pldnem na rok 1981. Nepodafilo se vsak 
splnit ptdn vyroby (splndn na 93 %), pldn 
sortimentu a pldn technicSho rozvoje. 
V sortimehtnim pldnu pocfniku pro rok 
1982 je ndkolik riovinek: novd typy repro- 
duktorovych soustav, novd typy zesilova- 
du a stavebnice Digita. 3) Z. Vtk pfedlozit 
zprdvu o vedfejsi hospoddfskd dinnosti 
602. ZO Svazarmu za rok. 1981 a pldn na 
rok 1982. Tento nejvdtgi hifiklub Svazar¬ 
mu md 1680 dlenu a tomii odpovidajici 
dinnost i vystedky. Jeji vedlejdi hospoddf¬ 
skd dinnost je zamefena zejrndna na tyto 
obiasti: prdce s gramofonovou deskou, 
publiSdni a edicni dinnost a programovd 
a technics siuzby. 4) Vyhodnoceni socia- 
iisticke souteie krajskych rad elektro- 
akustiky a videotechniky za rok 1981 
pfednesl MUDr. P. Zubina. Vitdzem se 
stala krajsS rada. jihomoravskdho KV 
Svazarmu pfed MR Praha a KR Stfedoslo- 
venskdho kraje. 5) Metodicky cyklus Sko- 
la elektroniky mlddeze, vypracovany 
a schvdleny ustfedni radou radioamatdr- 
stvi, ustfedni rada etektroakustiky a vi¬ 
deotechniky doporudila k realizaci act po 
zdsadnim pfepracovdni, a to z toho duvo- 
du, ze neodpovida soudasnemu stavu 
elektroniky a pozadavkOm na rozvoj poly¬ 
technics vychovy mlddeie. 6) V zdjmu 
zlepdenf propagace a ndzorne agitace 
v odbornosti elektroakustiS a videotech- 
nika projednala OR zajidteni vyroby plaS- 
tu soutdzi HiR-AMA a festivals audiovizu- 
alni tvorby, odznaku hifikiubu Svazarmu 
adaldich propagadnich materidlu. pfm 





Odesel P. karaivanov 



■ . 26. bfezna 1982 j'sme se rozloudili 
: s pfednim. prukopnikem zajmov6 
Cinnosti V elektronice Petrern Kafa- 
ivanovem. Nechce se v£fit, ie takovy 
dlovgk n£s opustii ve veku dtyriceti 
let, piny zkuSenosti a smSIych" 

: c pi^nu. ^ ^ - 1 t ^ : < 

T£2ko medat 6lov§ka prodchnu- 
teho tak elektronikou, jako byt Petr. 
Zadfnaf v.krouzku Domu pionyru 
» r a ml£deze v B m6, vysitenf si osvojo- 
Aral v kolektivni staniciOK2KND, 
vlastrii aktivnf Sihnost zahAjil jako , 
predseda klubu radiotechniku 
38.ZO Svazarmu, ktera mglastdlo 
. ha^NV y Bmi V -J'l 

Petr Karaivanov dal Svazarmu \ 
v§e. f V kolektivu z&kladni organ izace 
vyrosti od za54te6ni ka az v pfednihd 
kvaiifikovaneho technika a orgarii- 
zatora.Sjehojmenemzustane spo- 

* jen vzriik svazarmovskych hitiklubu 

i pfehlidek Hifi-Ama, znichfse prvni, 
uskuteCnila v roce 1967 v Brne. Uz" 

, s ■ tehdy vystavovalsvou prvni amater- 
skou televizni kameru, kter^/byia 

* zvefejnena f v naSem casopise. Na 
ctyricet jeho technickych praci po- 
stoupilo docelostetniho kola pfehli- ^ 
dek Hifi-Ama, iziskal nejvy§§! svazar- j, 

" movska yyznamenAni a ocenihi; 

Petr byl konstrukter a organiza- 
tqr. Takovy, na kterehomuze byt 
'■ svazarmovska organizacehrda. In- 
. struktor elektroniky I. tfidy, misto- ; 
f predseda 303. 2.0 Svazarmu v Brne, 

-" predseda jihomoravske krajskerady 
elektroakustiky a videotechniky, . 
clen KV Svazarmu, clen ustfednf 
v .rady elektroakustiky.a a videotech- 0 
niky^ Bude chyb&t. Rodine, po6et- j 
nym pratelum^ranne organizaci. ' 
Jako vedouci servisupodniku UV 

* Svazarmu Elektronika bude neme- 
ne postradan v pracovnim kolektivu 
i mezi podetnymi z^kazniky? A uz 
vubec nikdo z n£ssi neumi predsta- 
vit; brnensk^ amaterske televizni 
studio na pocetnych ustrednich ak- 
cich bez Petra Karaivanova. Bez 
jeho produkfcni, tei ijni a popularif a- 
torsk6 vitality. 

Petr Karaivanov' opustii svazar- 
movskou rodinu. Jeho obStavost, 
v pracovitost a odvaha.nam zustanou 
prtkladem. 

Cest jeho pamatce., ' \ 
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Diplom a zavod LIDICE- LEZAKY 

k 40. vyroci tragickych udatosti 


Podminky diplomu 

O diplom muze pozadat kazd^i cesko- 
slovensk^ stanice, ktera ziska 40 bodu za 
nasledujfcich podminek: 

a) Spojeni s kolektivni stanici okresu 

Kladno v obdobi od 7. cervna do 13. 
cervna 1982 a spojeni s kolektivni 
stanici okresu Chrudim v obdobi od 
21. 6ervna do 27. cervna plati za 3 
body; / 

b) spojeni s ostatnimi stanicemi uvede- 
nych okresu a ve stejnAm obdobi plati 
zal bod; 

c) spojeni se stanici OK5MIR v obdobi, 
od 7. cervna do 27. cervna 1982 plati 
za 5 bodu (stanice OK5MIR bude v te* 
dobd pracovat z okresu Kladno 

i z okresu ChVudim); 

d) spojeni s touted stanici je mozno opa- 
kovat v jinem.pasmu. - _ 

Zadost s vypisem potrebnych udaju 
o spojenich, potvrzenou dalstmi dvema 
radioamatery, ^ za^lete nejpozdeji do 
31. srpna 1982 na adresu: Antonin Krtz, 
OKI MG, okrsek 0-2205,272 01 Kladno 2. 
Diplom je vydav^n zdarma. Plati vsechna 
spojeni na KV i VKV (vfietn6 provozu pres 
pfevad££e) bez ohledu na druh provozu. 
Bodova hodnota.spojeni na VKV je dvoj-* 
nasobn^. 

Podminky zavodu 

Zivod LIDICE - LEZAKY bude usporS- 
dan u prilezitosti 40. vyro£i tragickych 
udalosti za ndsledujicich podminek: 


■> ,r> 

Poradatel: ORRA Svazarmu Kladno 
a Chrudim. 

Doha zdvodu: dne 19. 6ervna 1982 od 
04.00 do 06.00 UTC. 

Pasma: 1,8-3,5 a 145 MHz v kmitoctovych 
usecich die vSeobecnych podminek. 

Druh provozu: CW a tone. 

K6d: Vym§nuje se kod slozeny z RST (pfi 
provozu tone pouze RS), poradoveho 
cisla spojeni pocinaje 001 a okresniho 
znaku, napf.: 589 001 FCR. 

Bodovani: Za jedno platne spojeni se 
stanicemi okresu Kladno a Chrudim 3 
body, za jedno platne spojeni s ostatnimi 
stanicemi 1 bod. . . 

Nasobide: Kazdy novy okres bez ohledu 
na p4smo a druh provozu. 

Celkovy vysledek: Dostaneme vynasobe- 
nim souctu bodu za spojeni souctem 
n^sobicu. 

Kategorie; 

A) - jeden op. pasmo 1,8 MHz, stanice OL, 

B) - jeden op. ptorto 1,8 MHz, 

C) -r jeden op. pasmo 3,5 MHz, 

D) - jeden op. pctsmo 145 MHz, 

E) - jeden op. vSechna p&sma, 

F) - vice op. v§echna pasma a stanice 
kolektivni- 

Diplomy: Tf i prvni stanice v kazde katego- 
rii a kazda dalsi stanice.ktera ziska mini- 
rhalne 25 % bodoveho vysledku vitezne 
stanice, obdrzi Cestny diplom LIDICE- 
LEZAKY. 

Deniky: Do 14 dnu poskonceni zavodu na 
adresu: Radioklub Chrudim, post. schr. 
11, 537 01 Chrudim.. 

Dodrzujte „V§eobecne podminky z^vo- 
du a soutlzi na KV“, hlavne pripominame 
dodrzov£ni useku p^sem pro z^vody! - 

OKI AM 


KJTOWA 


Prestoze jsme nase ctenafe uzinformo- 
vali;o prestupcich, k nimz dochazi v sou-, 
vislosti s vysil^nim nasich radioamatery 
ze zahraniii, doslo v lonskem roce op§t 
k pripadu, - kteiV projedn^vali nejvyS§L 
pfedstavitele naSi radioamaterskesvazar- 
movskd organizaee. 

Ing. Jiri Sanda, OK1DWA, byl vysl^m 
svym zamestnavatelem v lete 1981 na 
pdtimesicni sluzebni cestu do Mongolske 
Hdove republiky. Pfi te prilezitosti pozd- 
dal, aby mu bylo udeleno povoleni k ra- 
dioamaterskemu vysildni z MoLR. Jeho 
zadosti bylo vyhoveno a byla mu pfid§le- 
na volaci znacka JT0WA. 

Po navratu do CSSR se uk^zaio, ze pri 
vyvpzu vysilaciho zarizeni nepostupoval 
spravn^. V dobe tri mesicu, kdy z MoLR' 
vystlal (od poloviny kvetna do poloviny 
srpna 1981), se zuCastnil ctyf svetovych 


soutezi na KV (All Asian CW, All Asian 
tone, WPX CW a WAE contestu) a navdzal 
celkem asi 27 tisic spojeni, Pfi provozu 
s ceskoslovenskymi stanicemi vSak n§- 
kterymi informacemi spoleCenskeho 
a ekonomickeho charakteru - prestoze se 
jednalo o informace publikovane v na§em 
tisku - poruSil paragraf 13 Povolovacich 
podminek. Po navratu do CSSR byl proto 
ing. Jiri Sanda, OKI DWA, potrest4n zasta- 
venim cinnosti na dobu gesti mesicu 
s platnosti od 1. ledna 1982. 

Na tento pripad upozornujeme z toho 
duvodu, aby se vgichni ti, kterym bude 
v budoucnu pbvoleno amaterske vysilani 
ze zahranici, nejprve dukladne inforirio- 
, vali na URRA Svazarmu o vSech povin- 
nostech, vyplyvajicichpri vyvozu vysilaci¬ 
ho zarizeni do zahranidi i pfi vlastnim 
provozu ze zahranici jednak z Povolova¬ 
cich podminek, jednak ze souvisejicich 
predpisu ministerstva vnitra; aby se po-* 
dobne situace jiz neopakovaly. 


PRIBRAM 82 

Klub digitalni techniky - ZO Sva¬ 
zarmu pfi VZUP Kamenna upozornu- 
je zajemce, ze je mozno na.vystave 
amaterske elektroniky, poradane 
pod nazvem Pribram '82 ve dnech 
10.-12. cervna 1982 (viz AR 4/82), 
vystavovat a predvadet tez zajimave 
proqramy pro amaterske a osobni 
mikropoditace. Na vystave bude 
k dispozici mikropocitac Video Genie 
s kapacitou uzivatelske pameti 48K 


bite, programov§ kompatibilni s mi- 
kropocitadem TRS Level II, a mikro¬ 
pocitac na bazi mikroprocesoru 
8080A s pfekladacem BASIC. Tento 
mikropocitac bude vybaven snima- 
cem derne pasky FS1503 a alfanu- 
merickou zobrazovaci jednotkou 
s klavesnici. Dal§i programy je moz¬ 
no predvaddt na zaf izenich vystavo- 
vateiu. Zajimave a puvodni progra¬ 
my budoit odmeneny, popr. uverej- 
neny v AR. 


AR/OK1DPX 






AMATERSKE RADIO MLADEZI 


OK - maratdn 

Dosud kazdorodne pri celorodnim vy¬ 
hodnoceni OK - maratonu jsme mohli 
s radosti pro h Ids it, ze byl prekonan dosa- 
vadni rekord v podtu soutdzicich z minu- 
leho rodniku. 

Take v uplynulem rodniku OK-marato¬ 
nu, ktery byl vyhlasen na podest 30. vyroci 
zalo2eni Svazarmu, soutdzil dosud nej- 
vdtdi podet ucastniku. Sesteho rodniku 
OK - maratdnu se zudastnilo celkem 278 
soutdzicich, z tohoto podtuv kategoriich 
posluchadu soutezili 193 posluchaci. 

Rekord ni podet soutdzicich v OK - 
maratonu 1981 je dukazem, ze se nadim 
radioamatdrum tato celorocni soutdz Ubi. 
Zvlddtd je poteditelne zvySeni zajmu oOK 
- maratdn mezi operatery kolektivnich 
stanic a mezi mladezi ve vdku do 15 roku. 
Rekordni podet 233 udastriici OK - mara¬ 
tonu z minufeho rodniku byl prekonan 
o 45 soutdzicich. 

ORRA Svazarmu CSSR a organizdtori 
teto soutdze se snazi, aby se do OK - 
maratonu zapojilo co nejvice operateru 
kolektivnich stanic. Prikladem ostatnim 
mohou byt kolektivy OKiKCF v Praze, 
OK1KSH v Solnici, OKIONC v Rotavd 
a kolektiv nejmladdich posluchadu z Par- 
dubic, ktery vede Bohoud Andr, OKI ALU. 
Z tdchto kolektivu se zapojili tdmdr vdich- 
ni operate?i do OK - maratdnu take v kate¬ 
goriich posluchadu. 

Nejmladsim udastnikem loriskdho rod- 
niku OK - maratdnu byl devitilety poslu- 
chad Josef Prochdzka, OKI-23111,z Par- 
dubic. 


Celorocni vyhodnoceni 
OK - maratdnu 1981 


Kategorie A - kofektivnf stanice (nejlep- 
dich 10 stanic) 


1. 0K2KWU 

21056 bodu 

-Radiokfub Bmo-mdsto 

Z 0K3KEX 

16087 ' 

Radioklub Spifeka Bela 
okr. Poprad 

3. 0K3KF0 

14504 

Radioklub Topolfany 

4. 0K1KQJ 

12992 

RacBoklub Holy^ov 



okr.Domailk» 

5. 0K2KTE 

11895 

Racfroktub Kromdhz 

6. 0K10PT 

11320 

Radioklub MestoTotSw, 
okr. Plzeo-sever 

7. 0K1KR0 

10529 

Racboklub Pfzeh^nd^o 


8.0K3KJF 9570 Radioklub J. MurgaSa'. . 

BratisJava-mdsto 

9.0K1KPP 8644 Radioklub ‘ 

*• RychnovnadKnetnou 
10. 0K1KSH * 8202 RadioklubSotnice, 

okr. Rychnov rad Kneznou - 
Souteie se zudastnilo celkem 85 kolektiv¬ 
nich stanic. 

Kategorie B - posluchadi nad 18 roku 


1. OK2-20O6 


UborHlavka,Bmo 

2. OKI-1957 

55827. 

' Jaroslav Burda, 

Plzen 

3. OKI-19973 

22517 

Pavel Pok, Plzen 

4. OK2-26933 

20429 

Josef Devera,' 
Litomefice, 

5. OKI-22172 

13424 

Pavel Stejskal, 

Dolni Dobroud 

6. OKI-21950 

11840 

Jan Pav, Uberec 

7. OKI-21629 

11380 

JifiBohm, 

Ceske Budejovice 

1 OKI-20991 

11322 

Bedrich Jansky, 
Pardubice 

9. 0K2-4857 

9163 ■ 

Josef 6ech,Jafome- 
‘ rice nad Rokytnou 

10. OK3-17588 

8839 

Milan Pauco, 
Kalinovo 


Soutdze se zucastni) celkem 121 poslu- 
chad nad 18 roku. 

Kategorie C - posluchaci do 18 roku 

1. OKI-22394 39260 bodu- PetrKroupa, 

Praha 8-Bohnice 

2. OK2-22509 16526 JaioslavRataj. . 

Jeirrice 

3. OKI-22869 16498 Jifi$vaic.Ri£any 

4. OKI-22474 7 606 Pavel Malik, 

JindnchuvHradet 

5. OKI-21896 7594 Milos Pnhoda 

Sofnice 

6. OK2-22856 6388 Miroslav Vrana, * 

VranovnadDyji 

7. OKI-22398 6004 Franti^Vycp^ 

Praha 8-Bohnice 

8. OK2-22266 5542 Tom£HofejSi, 

htevirov 

9. OKI-22556 4 691 JinZbtohfevek, 

Praha 4 

ia OK2-2S10 4394 ZderdkScheubrein; 

Jemnice 

Soutdze se zudastnili celkem 72 poslu¬ 
chaci ve vdku do 18 roku. Slavnostni 
vyhodnoceni OK maratdnu ,1981 probdh- 
ne na kvetnovem zasedani URRA Svazar¬ 
mu CSSR, na ktere budou pozvani vitdzo- 
ve vdech kategorii. 

V soudasne dobd probihd jii-7* rocnik 
tdto celorodni souteze pro kotektivni sta¬ 
nice, OL a posluchade. URRA Svazarmu 



Clenove radioklubu OK2KWU v byte u Kali$u 


CSSR vyzyva vdechny nase Vad i oamate ry, 
aby se do OK maratdnu zapojili ve svych 
kolektivnich stanicich a v kategoriich 
posluchadu. 

Vitez kategorie kolektivnich 
stanic OK2KWU 

Predstavuji vam. mlady kolektiv 
OK2KWU z Brna, ktery obetavosti svych 
operateru dokazal prekonat vdechny pfe- 
kdzky a nedostatky, se.kterymi se stdle 
jeste potykd rada nasich kolektivu a ktery 
v uplynulem rodniku OK - maratdnu zvite- 
zil v kategorii kolektivnich stanic. Jeho 
vitdzstvi je pozoruhodne tim, ie kolektiv 
OK2KWU nema vlastni mistnost k vysildni 
a ke klubovd dinnosti, ani vlastni provozni 
zartzeni.' 

Radioklub OK2KWU vznikl v roce 
1964 pri ZO Svazarmu OV Svazarmu Br- 
no-venkov. Zakladajicimi cleny a prvnimi 
operatery byli Jan Kalis, OK2JK, Jaroslav 
Chochola, OK2BHB, a Rudolf Touzin, 
OK2PEW, kteri pouzivali tehdy klasickd 
zarizeni ECO-PA160 a 80 m. 

Prestdhovanim OV Svazarmu Brno- 
venkov v roce 1967 ztratil radioklub pro¬ 
vozni mistnosti, a proto Jan KaliS uvolnil 
ze sveho bytu jednu mistnost pro radio- 
klub. Spolu s XYL Jitkou, OK2PJK, ziskali 
naborem na skoidch mladez a postupnd si 
vychovali radu mladych a zkudenych ope- ~ 
rateru. 

Na podzim roku 1980 se operateri 
OK2KWU rozhodli zudastnit se OK - ma¬ 
ratdnu. Vypracovali dlouhodoby pldn za- 
pojeni jednotlivych operatdru tak, aby 
kolektivni stanice byla stdle v provozu: 
Behem roku 1981 navdzalo 12 operatdru 
kolektivky vice nez 12 tisfc spojeni a zu¬ 
dastnili se rady domdcich i zahranidnich 
z^vodu. 

Maximalni udast operateru v soutezi 
OK - maratdn vsak nebyla na prekdzku 
tomu, aby kolektiv dale pokradoval ve 
vychovd dalSich operatdru a mt&deze. Je 
pochopitelnd, ie bdhem roku doslo ndko- 
likrdt k porude na vypujdendm zafizeni, 
a tak hlavni technik radioklubu, Jarda 
Chochola mdl vedle vysilani i plne ruce 
prdce s jeho udrzbou. * 

Celorocni soutez OK - maratdn se stala 
pro mladd operatdry opravdovou zkou§- 
kou jejich provoznich zkudenosti a utuzila 
cely kolektiv radioklubu. Pracovali ve vel- 
mi slozitych podminkdch, a protoie se 
v krajskdm meste Brnd dodnes nenagla 
vhodnd mistnost pro dinnost radioklubu 
OK2KWU, ve&kerd dinnost kolektivu se 
stdle odbyvd v soukromdm bytd manzelu 
Kalisovych. 

Pldnu do budouchia ma mlady kolektiv 
radioklubu OK2KWU pi no. Vedle udasti 
v novdm rodniku OK - maratdnu a v dal- 
5ich krdtkodobych zdvodech je to pripra- 
va daldfch novych operatdru a miadeie. . 

Za plndho pochopeni manzelu Kalido- 
vych se spolednd pokusf zfskat daldi uspd- 
chy pod znadkou OK2KWU. Naddle vdak 
doufaji, ze se snad prece jen i v. Brnd 
najdou vhodnd mistnosti pro dinnost je¬ 
jich radioklubu a ze se dodkaji vlastniho 
kvalitniho zartzeni na KV i VKV. 


73! Josef, OK2-4857 
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Chladnidky 

Chladnidka je v domacnosti vybomym 
pomocnikem, ale vyzaduje urditou pddi, 
ktera zarudi sprdvnou funkci pristroje. 

Podivejte se, zda chladnidka spravne 
stoji. Ptijdte si od tatinka vodovdhu; po- 
loite ji na vypamik a vyrovnejte chladnid- 
ku do rovnovahy. Vdtdina chladnidek ma 
k tomuto udelu upravene droubovaci noi- 
ky. Rovinu vyrovnejte obdma smdry, tj. 
zprava doleva i zpredu dozadu. Tak se 
bude chladici smds rovnomeme rozddlo- 
vat po cele plode vypamiku a nebude se 
tvorit n&mraza jen v ndkterd ddsti, kde pak 
pfekazi a zbytednd zate2uje tenkou tru- 
bicku chladiciho ustroji. 

Obcas je nutno chladnicku vypnout, nd- 
mrazu nechat roztat a vytrit vnitrek prosto¬ 
ru vlaznou vodou s pnsadou octa - a to 
bez ohledu na rodni obdobi. Termostat 
nenastavujte zbytednd na vysoky stuped 
chlazeni, automatika pak pfilid casto zapi- 
nia tvort se rychteji ndmraza. Vydsi 
stupne na termostatu jsou urdeny pfede- 
vdim pro zvladf. velkd teplotni rozdily, 
pripadne pro vyrovndni ubytku vykonu 
chladiciho bloku. 

Nikdy neodstrariujte koiisky ledu nasi- 
lim, tenkost&nnd trubky by se mohly po¬ 
dkodit. Chtadnidce.takd rieprospivd ,,pfe- 
cpdvdni*' vnitrniho prostoru ruzriymi po- 
travinami. Syry a podobne potraviny ukla- 
dejte do zvlddtnich prostoru chladnidky 
nebo do uzavfenych krabic. 

Elektricka vyzbroj chladnidky nevy2a- 
duje po mnoho let zvladtni pozornost. 
Zpozorujete-li vdak ndhlou zrridnu v cho- 
du motoru (napf. zapind-li pfilid dasto) 
nebo jind drive neobvykld ,,chovdni“ 
chladnidky, upozornete na to rodide. ' 

Vdimndtesi, nelezMi privodni kabel na 
zemi di,neni-li dokonce podlozen pod 
chladnickou. Podkozeny kabel je nutno 
ihned vymdnit. Protoze chladnidka musi 
predat do okolniho prostoru teplo, ktere 
odsava z vnitrniho prostoru, nemd stat 
tdsne u zdi. 

t ^ 

Vysavace a zehlicky 

. • ■ ' - ■ / - 

: Elektricky vysavac je obvykle prizpuso- 
ben hrubdimu zachdzeni a jeho udrzba je 
jednoduchd. Nejdastdji mu hrozi mecha- 
nickd podkozeni. Tahate-li hozasebouza 
saci trublci jako pejska, podkodite prav- 
depodobne prave tuto trubici. 

Dulezite je pravidelne cidteni sadku na 
smeti, Je-li pfilis naplndn, namdhd se 
nadmdrne motor vysavace a mohl by se 
podkodit Totez se muze stat pri ucpdni 
saci trubiee. Ndkterd vysavade maji (ob¬ 
vykle dervenou barvou) oznadend dirky, 
kterymi Ize obcas promazat Joziska 
motoru. 

Nejvice nehod zavinilo nevhodnd za- 
chdzeni s zehlickou. Zust'ane napr. za^ 
pnuta na zehlicim prkne a propaluje se do 
nizdiho poschodi,. nebo se tak dlouho 
pfehlizi prodfeny kabel, az se v nem 
zajiskfi a ,,vyrazi“ pojistky. Protoze je 
privodni kabel zehlicky mimoradne na- 
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mahdn, nechte ho vdas vymenit. K ndkte- 
rym typum zehlidek se prod^vaji dnury 
samostatnd a k jejich vymene neni tfeba 
iddndho zdsahu do pristroje. 

Vyhodndjdi jsou zehlidky s termosta- 
tem, ktery udrzuje nastavenou teplotu. 
Ani takove typy nemuzete nechat zapnute 
bez dozoru. Teplem by se mohl deformo- 
vat bakelitovy kotoudek, kterym se nasta- 
vuje termostat na zvolenou teplotu. 

U nekterych zehlidek muzete takd 
snadno vymdnit kpntrolni zdrovku, kdyz 
pfedtim odpojite od zehlicky privodni 
kabel. Vydroubujete jeden ci dvasroubky, 
kterd pridriuji kryt zarovky a zarovku 
vydroubujete. Nahradite ji stejnym typem 
(napeti a proud zdrovky jsou vyrazeny na 
kovovdm tdlesu zarovky se zdvitem tesnd 
pod sklendnou bankou) a kryt opet pri- 
droubujete. Jestlize ani potom zarovka 
nesviti a zehlidka nehfeje, patri' do 
opravny. 

Zehlidku nikdy nepoklddejte na pred- 
mety, kterd se teplem deformuji. Nejen ze 
se mohou podkodit, ale krome toho se 
dasti laku, plastickych bmot apod, nalepi 
na zehlici plochu, odkud se obtitne od- 
straftuji. 

Spotrebice s motorem 

Do teto skupiny patri elektricke spotre- 
bide, ktere jsou pohandny rychlobdznymi 
motory. Jsou to napf. mixery, vysoudede 
viasCi (fdny), dlehace apod. Slehace a mi- 
xdry byvaji takd soud^sti vetdich stroju - 
robotu. Protoze se vsak uvedend strojky- 
prodavaji i jako samostatne pristroje, po- 
divame se na kazdy z nich zvlasf: 

Mixdry nepfetezujte, dodrzujte pfedpi- 
sy na postup pri plneni sklenenych nadr- 
zek. Pretizenim motoru se pferusi pojist- 
ka, ale dusledky mohou byt i horsi. Ne- 
vkladejte zadne predmdty, napr. Izicku do 
mixeru, ktery je v chodu. Rotujici vrtulka 
muze predmet zachytit, rozbit sklenenou 
nadobu a obsluhujiciho pripadnd i zranit. 
Dejte pozor i na to, aby byta doza mixeru 
spravne nasazena na unasecim hfideli 
rotoru. Mohlo by se podkodit prenddeci 
ustroji. 

Slehad se otaci pomaleji, ale nebezpe- 
di, o nemz byla pravd red, se vyskytuje 
i u n§ho. Motorky techto pristroju pracuji 
vdtdinou na mezi pretizeni, zapinejte je 
proto pouze na nezbytnou dobu. U mixdru 
je tato doba omezena vyrobcem, nepre- 
kracujteji. 

Vysoudede vlasu maji tez rychlobezny 
motorek. Nezapomente na to, ze zhavici 
sroubovice vysoudede je chlazena prou- 
dicim vzduchem^a proto je nutno nejdf ive 
zapnout. motor a potom teprve topnou 
droubovici. Pri vypindni postupujte opad- 
n§. Totdz plati o teptovzdudnych agrega- 
tech zv. Etaviro, ktere je vhodnd zapinat 
pres polohy chladno-teplo-horko a vypi- 
nat naopak. Tim se detri topny drdt pri¬ 
stroje. - 

V prodeji byly take vysoudede vlasu, 
kterd byly sice na pohled peknd; ale mely 
jednu vadu: nasavaci otvory pro vzduch 
byly vespod drzadla. Drzite-li takovy vy- 
soused v ruce, zakryvdte obvykle otvory 
svymi prsty. Necheete-li brzy pfepdlit top¬ 
nou droubovici a pretezovat motor, drzte 
vysoudec tak, aby nasavaci otvory zustaly 
volnd. Anebo jedte lepe - pouzivejte stoja- 
nek, ktery je prisludenstvim vysoudede. 
Soudasn^ typy u nas prodavanych pfi- 
strojO uztento rfedostatek nemaji. 


Spotrebice „pro zahrSti" 

Nejde o velkd elektricka akumulatorovd 
kamna, o jejichz obstuhu se postard od- 
bornik, ale drobnejdi elektricke zaride. 
Pouiivaji se predevsim k pfitdpdni v mist- 
nosti: Protore maji znadny odbdrelektric- 
kdho proudu, neni hospodamd pouzivat 
je pro nepretrzity provoz. 

U tzv. teplometu dejte vzdy pozor na to, 
aby pristroj stdl na nehortavd podlozce. 
Nikdy nesahejte. kovovymi ' predmety 
(napf. jehlici) na topnd vlakno, i kdyi 
nezhavi. Hrozi uraz elektrickym proudem! 

Jako vsechny spotfebide s topnou 
droubovici, ktera je po rozzhaveni krehkd, 
jsou i tepelne zdfice malo odolne proti 
vdtdim otresum. Obsluha je jednoducha - 
zdrice (kaminka, tepiomety) nemaji ob¬ 
vykle vlastni spinace a pfipojuji se k siti 
tzv. zehlidkovou driurou. Zjistrte^li, ze se 
tato sfiu ra prilid zahrivd jiz po krdtke dobe 
provozu, poracfte.se v obchode a zakupte 
driuru s vodidi vdtdiho prurezu. 

K ponekud jindmu udelu slouzi ,,horske 
slunce“. Pouzivk se bud* jakozdfic ultra-' 
fialovych paprsku k opalovdni nebo jako 
infrazdrid (solux). Na sklo vybpjky nikdy 
nesahejte, ani kdyz je pristroj mimo pro¬ 
voz. Zustdvaji na ndm mastnd skvmy, 
kterd snizuji udinek zdfeni. V domacnos- 
tech se pouzivaji v podstatd dva typy, 
kterd se lidi jen dasomdrnym zarizenim. 
Umisteni ovlddacich prvku vsak byvd ne- 
vhodnd, protoze pri opalovani mate na 
odich tmave bryle a tak proti zdroji ostre- 
ho svetla na cifernik hodin- a spiriade 
nevidite. Doporudte proto rodidum pri 
ndkupu podobndho pristroje lacinejsi typ 
bez „hodin“. 

Pri zapnut£ vybojce vznikd v urcite mire 
ozon, kteiym muzetezbavit (do jiste miry) 
byt neprijemneho pachu z cigaretovdho 
koufe: zapnete vybojku, otocte pristroj do 
rohu mistriosti, aby neoslrioval a ponech- 
te p§t az deset mi nut v provozu. Horske 
slunidko ukladejte do krabice az po vy- 
chladnuti, nebot’ se provozem pomerne 
znacne zahreje a plastikovy kryt by se 
teplem deformoval. 

Gramofony a magnetofony 

Obdas si pozvete na navdtevu pritelky- 
ne a chcete jim prehrat nejnovejsi nahfav- 
kdy tanedni hudby,zatanditsi.. .A.takse 
podivdme trochu na gramofori. 

Protoze je urden pro bdzne pouzivani, 
je jeho provedeni pro obsluhu bezpedne. 
Pred prvnim zapojenim vsak nadzvednete 
pryzovy kotouc na talifi gramofonu 
(u nekterych typu) a otvorem v disku 
vyhledejte pfepinad sit’oveho napeti: musi 
byt prepnut na udaj, shodny s napdtim site 
ve vadem byte. Poloha talife by.mdla byt 
vodorovna. Pondvadz jsou drazky dlou- 
hohrajicich desek velmi jemrie, vyplati se 
vdm tuto polohu presne nastavit (tfeba 
vodovdhou, jako u chladnidky). Nemate-li 
vodovahu po ruce, vezmete mdlky talif, 
polozte do neho tezsi kulidku (nebo take 
nalijte vodu) a vyvazujte gramofon tak 
dlouho, az zustane kulidka uprostfed. 
Nektere typy gramofonu maji nastavitelne 
srouby pro vyvazovani,'popf. i vestavenou 
vodov&hu. 

Pfehravejte jen neposkozerie desky. 
Praskld ci podkrabana deska nenidi jen 
jehlu, ale i cely system pfenosky. Hrot 
vymerite hned, jakmile zpozorujete zkres- 
lenou reprodukci. Neni toobtizneavyme- 



nu gi muzete provest podle n^vodu samy- 
a dokonce pritom. nemusite odpojovat 
pPistroj od site. 

Gramofonu a reprodukci desek nejvice 
bkodi prach, pri otir^ni krytu dejte pozor 
na hrot prenosky. Ten se bisti nejlbpe 
velmi jemnymbtbteckem. Deskyjevyhod- 
n6 pred nahr^v^nim, kdyz u z se otabejina 
taliri gramofonu, otnt antistatickou utbr- 
kou. Ruznb vodibky proti statickbmu na- 
boji nejsou vhodne. 

Po skonbeni provozu pootocte knot 1 1 - 
kem pro nastaveni rychlosti otabeni tali re 
tak, aby byl v mezipoloze. Prevod je 
u levnejSi'ch pristroju obvykle pryzovym 
koleckem, kterb se pri staiem tlakiivjed- 
nommistedeformuje a otabky gramofonu 
pak kolisaji. 

6cisti z plastickych hmot (napF. prenps- 
ka), na kterych dost pevnb Ipf prach 
a spina, Ize umyt vodou s prisadou sapo- 
natu, napF. Jaru. 

Magnetofon je z hlediska obsluhy jed- 
nodulsi pffstroj nez gramofon. Plati pro 
nbj vSechny zasady obetrovani, jako pro 
rozhlasovy prijirriab. Ma v$ak i otobnb 
castij a proto se pbdi'vejte do navodu 
k pouziti pristroje. Jsou tam informace, 
jak a cim mazat loziska, popr. je-ii to 
vubectreba. ; * 

Prach a usady z pasku jsou nepFitelem 
magnetofonovych hlav. Pri jejich bibtdni 
se drzte pouze navodu. K u movant povr- 
chu pristroje nepouzivejte rozpouStbdel 
(aceton, tetrachlor, Cikuli apod.), nbkterb 
plastickb materially se jimi narubuji. : 


Taka. magnetofonovb pasky chrahte 
pred prachem, davejte je do krabibek, 
nepokl&dejte na sluncem ozarena mista ci 
do horka. Jsou-li pasky ulozeny v blizkdsti * 
silneho magnetickbho pole, muize se na- 
rub it, popr. i zcela vymazat cela nahrbvka. 
Proto pozor na reproduktory, ktere maji 
silny trvaly magnet! 

, Podobnd jako u vbech pfedchozich 
pristroju se i u magnetofonu vyplati, za- 
chazi-ii s nim co nejmenbi pocet psob, 
udrzuje-li se v bistote a vyrnbriuji-li se 
pobkozene soucbstky vcas. 

Jebte jednodubbi obsluhu vyzadujf.ka- 
zetove magnetofony. Vika schranek, do 
nichi se kazety vkiadaji, reagujf na stisk ; 
tlabitka obvykle-pFilibnym razem - bude 
prospdsne, kdy2n£raz nastavenou rukou 
ponekud zachytfte. Setrite tak material 
pred rychlym opotrebenim, hlavne u lev- 
nejSich typu pfistroju. 

,,V rabbi hnizdo“ z pbsku v kazetb vyro- 
bite snadno tehdy; kdyz bezprostredne 
menite funkce a smbr pohybu pasku. 
Timto zpusobem se magnetofonovy pa- 
sek taka nejcasteji pretrhne. 

Pracky a prisiuSenstvi 

A nakonec jsme si nechali velka pradlb. 
Elektricka prabka praci usnadni, ovbem 
jen v tom pripadb, ze je v pofadku, 
Elektriria a voda se nesn£§eji, proto kon- 
struktdri navrhuji pracky tak, aby se tito 
dva nepr&teld nesetkali. . : 


. Presto se starnutim materialu muze 
stat, ze dojde k poruSe. Davejte pozor na 
to, aby se voda nedostavala do elektricke- 
ho prisluSenstvi pracky.' PFesvddCte se 
o tom pred kazdym pouzitim. Prosakovani 
vody se must ihned odstranit, nap?. vym§- 
nou tesneni apod. Jestliie pracka probiji, 
nesmf se pouzivat. Uraz elektrickym prou- 
dem byva t6m§r vzdy smrtelny, jsou-li 
casti Iidskeho t§la pokryty vodou nebo 
vlhkd - a to je pFi prani zcela pFirozena. 

Zapnete-li motor pracky a ozve se hu- 
ceni, motor se nerozbiha, okamiita prac- 
ku vypn§te, aby se nespaiilo vinuti motoru 
a poiadejte o opravu. 

Prenosne viFiv# pradky jsou velmi vy- 
hodne,. ale davejte vzdy pozor, nejsou-li 
prili§ ponoFeny do vody v nadob& Voda 
by vnikla do motoru a jeho previnuti neni 
levna. 

Zviaatni pozomost u prafiek v§nujte 
privodnim kabelum. "Mfvaji sice zvl4£tnt 
izolaci pro vlhke prostredi, ale rozhodnS 
jim nesvdddl neustale namadenf do rozlite 
vody, v niz jsou ruzn6 prfsady chemikaiii. 
Privody proto zav§ste voln§ tak, aby ne- 
prek^ely. 

' Po vy prani a vyzdimani pouzijete moz- 
na elektrickou su§icku: Je to jen velka 
..bedna" s ventiiatorem a tak pro ni plati 
totez, *co pro ostatni spotrebiCe s moto- 
rem. Ponevadf je vzduch nasavan shora 
dolu, dejte pozor, aby vam pradlo nenapa- 
dalona mFizku, tvoFicidnosuSidky. Motor 
by byl pret§zovan a su§iCka by dobre 
nepracovala. 
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PRIPOMINKY 
KTYRISTOROVE 
REGULACi OTACEK 


. Zapojeni reguiatoru, ur6eneho pro vr- 
tacky, vychazi z [1] a [2] a je dopln§no 
o nlktere zabezpebovaci a odruSovaci 
prvky. Cinnost reguiatoru byla popsana 
v [2]. Regulator, sestaveny podle popisu, 
pracuje prakticky „na prvni zapojeni“. Pri 
pouziti tyristoru Fady KT700 (v uvahu 
pripadaji typy KT706 az KT708) se mohou 
projevit pot ize s nastavenim maid rychlos¬ 
ti otadeni motoru - vlivem rozptylu spina- 


cich parametru tyristoru je chod vrtaCky 
trhavy. Pohyb je piynulejsi, zvetSuje-li se 
kapacita kondenzatoru C4 a pFipoji-li se 
k n&mu paraletnd odpor R6. Odpbrtrimru 
R4 uvedeny v [2] Ize povazovat pouze za 
informativni; pro nekterd tyristory je nut- 
no jej zmensit. Tolik k puvodnimu zapo¬ 
jeni. - 

V doplndndm zapojeni (obr. 1) ma Ze- 
nerova dioda D5 chranit ridici elektrodu 



Obr. 1. UpravenA d^st zapojeni reguiatoru 


tyristoru pred proraienim Spidkami nape^ 
ti, indukovandho na motoru vrtafcky (mo¬ 
tor je vlastnd pFipojen mezi katodu a ridici 
elektrodu). Zenerovo nap&ti diody nesmi 
byt v§t§i.nez prurazne napdti U^m mezi 
ridici elektrodou a katodou, ani mensi nez 
spinaci napeti tyristoru. V praxi postadiTJz 
asi 5 V. Paralelnd k tyristoru je pFipojen 
odruSovaci 6len, tvoreny kondenzatoiy 
C5, C6 a odporem R7, zabrariujict proni- 
kani ruSivdho napdti do sit§. Do pFivodu 
siToveho napdti jevhodndzaFadit pojistku 
a kondenzator 0, jak je ukazano na obr. 2 
v [2]. Pri konstrukci i pri stavbd je nezbyt- 
ne dodrzet zasady bezpednosti, prede- 
psane pro elektricka zarizenf. 

Literatura 

[\]Krasa, L: .Tyristorova regulace univer- 
zainfch motorku. Amaterske : radio 
A6/76,s. 215. 

[2 ]Kr£sa, L: Dodatekkcianku „Tyristoro- 
va regulace univerzainich motorku“. 
Amaterska radio A12/76, s. 456. 

Petr Pelikan 


PROMENNY ODPOR 
NA VELKE Z AT IZE NI 

. V praxi nekdy potFebujeme (at jii pro 
meFici ubely, nebo pri konstrukci zaFizeni) 
promenny odpor, zatizitelny velkym vyko- 
nem. Vhodny potenciometr nebyva zpra- 
vidla b^zne po ruce a byl by nevyhodny 
tFeba i svymi velkymi rozmery. V nekte¬ 
rych pripadech si mOzeme pomoci pouzi¬ 
tim vykonoveho tranzistoru. Schama za¬ 
pojeni obvodu jena obr. 1. Pri ncip zapoje¬ 
ni vychazi ze zavislosti proudu kolektoru 
na proudu baze, ktera je napajena z pro- 
menneho daiide (potenciometru P) pres 
odpor R, omezujici proud baze pri nejvat- 
sim moznem napeti, pripojenem na ob- 
vod. Rozpojenim spinabe S se odpoji 
obvod baze od napajeni, tranzistor se 
uzavFe a obvod ma nejvetSi odpor. Dioda 


D chrani tranzistor pred znibenim pri 
„prep6lovani“ obvodu. Pojistka zabrariu- 
je prekroberii^maximainiho pripustnaho 
proudu tranzistorem. V obvodu Ize pouzit 
libovolny typ tranzistoru; podle jeho vlast- 
nosti je v§ak nutno volitsoucastkyv obvo¬ 
du a urbit rozmery chladibe tranzistoru. 

Marek Sima 



NAHRADA SVITIVYCH DIOD 

Pri realizaci svych konstrukci jsou ra- 
dioamateri casto postaveni pred problem, 
cim nahradit svitivou diodu (LED), a to 
bud proto, ze ji nemohou sehnat, nebo 
proto, ze cena LED dostupnych na nasem 
: trhu' je dost vysoka. Svitivou diodu Ize 
nahradit,miriiaturni zarovkou ze svitilny 
zn.; Trilobit, pouzivane jako. privebek' na 
klice. Svitilna stoji 20 Kcs a obsahujetez 
miniaturni akumuiator NiCd. zarovka 
odebira pri napeti 1,2 V proud asi 50 mA 
; a jejf svetlo je vyraznejsi nez svetlo diody. 
’ Zarovku Ize obarvit transparentriim barev- 
, nym lakem.. 

tng. Jaroslav Rehurek 


Obr 1 . Schema zapojeni obvodu 


» 11 ») 169 



amatErske radio seznamuje... 


s mikropoclftacem 

Sinclair ZX-81 



Na trhu osobnich pdfiitadO, zazSfila 
v tortskemroce nov4 hw§zda. Je ji poditad 
ZX-81 (obr. 1) nayazuiici na sv6hb uspdS- 
neho predchudce ZX^80. Jeho hlavni 
prednosti je Idee nesoumdf iteln£ s jakynv 
koli jinym vyrobkem odpovtdajicich 
schopnosti. Stavebnice tohoto poditade 
je dokonce ievndjSi hez nfekterb progra- 
movatetne, kalkuladky (napf. TI-59, 
SHARP PC-1211 a jirte). Pritom jsou 
vdak jeho schopnosti mnohem vet§i. 


. Hardwarde 

ZX-81 se doddvd vedvou provedenfeh: 
bud jako stavebnice - kit (cena ve Velkd 
Britdnii 50 liber), nebo jako sestaveny 
poditad, ktery jevdak asi o 40 % dratSi. 
Pristroj je v elegantnim demem pouzdre 
o rozmdrech 167 x 175 x 40 mm. 

Z poditade vedou dtyri pdry vodidu: 
prvni do antdnmch.zdffekbdfrteho TV 
prijimade, vyladeneho na 36. kanal (mo¬ 
dulator Ize vdak v jistych mezteh pfeiadit), 
druhy do zdroje 9 V/600 mA, tfeti a dtvrty 
do'mikrofonnich a reproduktorovych zdi- 
rek obydejn$ho (nejdastdji kazetoveho) 
magnetofonu. 



Obr: 2 Deska s ploSnymi spoji 


Podtvdme-li sedo mikropoditade, vyra- 
zi hdm jeho jednoduchost dech (obr. 2). 
Uvnitf je pouze pdt (!) integrovanych 
obvodu, krabidka s moduldtorem TV sig- 
ndlu a ndkoiik diod. odporu a kondenzSP 
toru. Zmindrte 10 jsou mikroprocesorZSO, 
pamdf 8KB ROM s operadnim systdmem 
a prektadadem jazyka BASIC, pam§f RAM 
1 KB, donizse zapisuji uiivatelskb progra- 
my a obsah obrazovky a zakdzkovy into- 
grovany obvod, v hdmtjsou zaintegrovd- 
ny vdechny podpumd obvody. Dodejme 
jen, le b&nd osobni poditade obsah uj I 
kolem 40 IO a pritom jejich schopnosti 
nejsou o mnoho vitdu Tohoto zjednodu- 
Senf je dosazeno tfm, ie tbm§f vSechnv 
funkce jsou zabezpedeny programove, 
vdetnd generace TV stgndlu. Kvuli TV 
signdlu take procesor pracuje na „pou- 
hych‘‘ 3,5 MHz a ne na moznych 4 MHz. 
ZX-80/81 jsou snad jedind mezi zndmymi 
podftadi, ktere pine vyuzivaji vdech 
schopnosti mikroprocesoru Z80 a jeto na 
jejich jednoduchosti viddt. Ostatni podita¬ 
de s.Jimto procesorem (TRS 80, Video 
Genie, SHARP MZ-80, NASCOM,...) pou- 
iivaji vdtSinou programy psand puvodne 
pro mikroprocesor 8080. Poditad je nato- 
lik jednoduchy, ze i relativnd nezkudeny 
amater jej s dvojim dukladnym pfedtenim 
navodu a „bezpednostnim“ promefenim 
pasfvnich souddstek dokdze postavit za 3 
hodiny (ovdreno). 


Kldvesnice 

ZX-81 je vybaven membranovou kla- 
vesnici s uspordddnim podobnym kldves- 
nici psacihostroje (obr. 3). Ndktera dob- 
rozddni o tdto kldvesnici prohla&uji, ie je 
,, Everyth i ng-proof 4 ‘, col bychom mohli 
preloiit jako v§emuvzdom£. Nevadi ji, 
kdyz na ni zvrhnete limonadu nebo pope!- 
nik, ani kdyi v^im na ni n^co spadne 
(pokud- to neni zrovna 6inka). Pocita6i 


Obr. 1. Mikropoditad ZX-81 

samozrejnte neu^kodi ani jak6ko!i nesririy- 
slrte mabk&ni tladitek. 

1 K procesorove desce je kl^vesnice pfi- 
pojena plochym vodidem, Cehoz ihned 
vyuiily jine fi rmy, ktere tern, jimi membra- 
novi kl^vesnice nevyhovuje, nabizeji kte- 
vesnici tlacitkovou, v nfz je primo mfsto 
k zasunuti procesorovb desky: 

. Z obrdzku je vid^t, ze n§kterd tladitka 
maji az 5 funkei. VSechny pHkazy jazyka 
BASIC i vSechny matematickb funkce se 
zapisuji zntebknutim jednoho" tlabitka 
a maji z4roveh svuj vlastni kod. Tim se 
nejen krdti £as potrebny kz^pisu progra- 
mu (samozrejmd a i po jistb praxi), ale 
i §etfi pam§t a zrychluje vlastni vypobet. 
Pofiitac sam pozn^, zda chceme napf. na- 
psat pismeno P nebopfikaz PRINT. Pouze 
chceme-li zapsat funkei, musime napredv 
zm^6knout tlacrtko FUNCTION- 2 hledis- 
ka uspory pam#ti i 6asu prograntetora 
muze byt vyhodrte i to, ze pokud je 
afgumentem funkce tisio, prom§nn4 
nebo funkbni hodnota, nemusi se psdt do 
z^vorek. Muieme tedy ps&t LN SIN A mis- 
toLN(SIN(A)). 


Obrazovka 


Jak jiz bylo receno, ZX-81 sepripojuje 
k obybejnemu TV phjimaCi vylacten^mu 
na 36. kan£l. Na rozdil od beznych zvy- 
klosti jsou tisky £erne na sv^tlem (u ba- 
revrte televize zelenefn pozadi.j Pokud 
chceme neco tisknout inverzne (sv^tle 
na tmavem pozadi), stiskneme tlacitko 
- GRAPHICS, ktere navic unnozni tisknout 
dalsich 2i grafickych symbolu. 

Obraz je velmi jakostni (obr. 4), dokon- 
ce iep§i, ne2 u rtekterych daleko drai§ich 
poditakSu. KpfijemnymviasthostemZX-81 
patri i automaticke vkted^ni mezer do 










zdrojov6ho textu, aniz by se tim zvySovala 
spotfeba pam£ti. Muzeme klidnd ps&t 
10FORI = ATOBSTEPLNC ' *. 
a na obrazovce se objevi 
10 FOR I = ATOBSTEPLNC .. 
pricemz cely text zabere 12 bitu pameti. 

Operacm system 


Operacni system dovoluje ps&t, opra- 
vovat a spoustSt programy vjazyce BASIC 
a ve strojov£m kodu mikroprocesoru Z80 
a 8080. Pi'§eme-li neboopravujeme-H pro¬ 
gram, vypisuje se v§e ihned na obrazovce 
o pfipojeneho televizoru. Na obrazovku se 
vejde 22 radku po 32 znacich, pricemz 
posledni dva rAdky jsou vyhrazeny pro 
editaci. Chceme-li opravit'n£jaky tedek 
v programu, nastavime na nej kurzor 
a stisknutim tlacftka EDIT jej pfeneseme 
na spodek obrazovky. Nyni najedeme 
druhym kurzorem na chybne misto a vpi- 
sujeme (ne pfepisujeme) text. Chceme-li 
n£jakou cast textu smazat, najedeme kur¬ 
zorem za ni a postupnym madkanim tla- 
citka RUBOUT text pfed kurzorem vyma- 
zdvdme. Po skondenj v§ech opravzm££k- 
neme NEW LINE, pocitaczkontroluje, zda 
text odpovid4 syntaxi jazyka BASIC a po- 
kud ano, zafadi jej do programu. Pokud 
ne, ponechS text v editacni z6n§ a do 
mista prvni predpokladane chyby umisti 
znatku, coz znafcne zrychluje pri&ci ze- 
j mena zac^tecnikum. Ze svych zkuSenosti 
mohu fici, ze editace u ZX-81 je pohodl- 
nejsi a jednodu§si, nez u nekterych mno- 
hem drazSich po€ita£u (napf. Challenger, 
Video Genie, ale i dernop£skova verse 
ADT). 

Zvl&stnosti ZX-81 jsou dva rezimypr£- 
ce, a to rezim FAST a SLOW. Rezim FAST 
je jiz podle nazvu rychlejSi, avsak obra- 
zovka je po celou dobu vypo5tu zatemne- 
na a obraz naskoci pouze pfi vykonav£ni 
pfikazu PAUSE a INPUT a po skonceni 
behu programu. Pokud chceme mit obraz 
stale na o£i'ch, pfepneme pqSitad do 
rezimu SLOW, kteryje vSak asi ctyrikrat 
pomalejSi, protoze vSechny vypodty pro- 
bihaji pouze ve sm'mkovych mezer£ch TV 
signalu. Preptnat pracovni rezim Ize i pro- 
gramove, takze je mozno napr. vsechny 
vypo6ty delat v rezimu FAST a nasledujici 
tisk grafu a tabulek ve SLOW. 


Basic 


•Pfekladac jazyka BASIC u ZX-81 na 
jedne strane postr&da relativne bfczne 
pri'kazy READ a DATA (ktere Ize ovsem 
obejit tim, ze program nahrajeme na 
kazetu i se vSemi hodnotami promen- 
nych) a pfikaz DEF (ktery vSak Ize tak6 
nahradit, a to funkci VAL za pfedpokladu, 
ze nepotrebujeme parametry), na strane 
druhe svymi schopnostmi casto pfekra- 
cuje b6zne verze jazyka BASIC, s nimiz se 
muzeme setkat, nez^visle na velikosti 
poditace, na nemz jsou implementovany. 

Prvni vyhodou, ale n§kdy i nevyhodou 
tohoto pfekladade je, ze d6la vsechny 
vypodty s pfesnosti na 9 az 10 platnych 
mist (oproti bSzne pouztvanym 6 az 7 
platnym mist urn). Nevyhodou tohoto fe- 
seni je o neco v£t$i spotfeba pameti 
a pomalejsi vypo£et. VSechna cisla jsou 
ulozena v semilogaritmickem tvaru. Roz- 
sah zobrazitelnych cfsel je od ±4.10 -39 do 
±7.10 +3e , pricemz nejvetSf presn§ zobra- 
zitelne cislo je 4 294 967 295. 

\ .ZX-81 je vybaven vsemi matematickymi 
funkcemi (krome hyperbolickych), jimiz 
jsou vybaveny kalkulacky. Jeho velkou 
vyhodou je tak6 to, ze i v mistech, kde 


bdzne jazyky BASIC povoluji Casto pouze 
6islo (prlkazy GOTO, GOSUB, DIM, eteni 
hodnot pri'kazem INPUT), povoluje BASIC 
u ZX-81 jakykoli aritmeticky nebo logicky 
vyraz, 6ehoz muzeme vyuiit k volant funk¬ 
ci jmenem nebo ke skokum na pojmeno- 
van^ nave§tl, coz dok^ze zprehlednit 
i znacne rozs&hld programy. 

DalSi pozoruhodnou vlastnosti je, ze 
identifikAtory numerickych promennych 
mohou mit libovolnou ddlku a mohou 
obsahovat i mezery. Takova promenna se 
muze klidnd jmenovat „NEJVETSI VY- 
PLATA MEHO ZIVOTA“. Tdto vlastnosti 
v§ak nedoporufiuji prili§ vyuzivat. Plytva 
se pak zbyteCnd pam&ti i 5asem progra- 
mdtora. 

Zee I a nove je zde resena prace* se 
znakovymi retdzei. ZX-81 rozeznava dva 
druhy retezeu: bdznd retezee libovolne 
promenlivd ddlky a pole fetdzcu s ddlkou 
predem definovanou. Takoveto pole 
rhuze mit, stejne jako pole 6iseln6, libo- 
volny podet dimenzi, pricemz posledni 
dimenze je ch&pana zaroveh jako d6lka 
retdzcu tohoto pole. Napi§eme-li 

150 DIM A$ (3*M,N) ■ . . 

muzeme toto pole pouzit jako vektor 
obsahujici 3*M retezeu delky N, nebo jako 
matici znaku, ktera m£ 3*M r^dku 
a N sloupcu. Rada funkci, px>trebnych 
bdzne ke zpracov&ni retezeu, se zde redu- 
kuje na magicke sluvko TO. Zapiseme-li 
v programu 

200 LET B$ = A$ (3,2 TO 6). 
ulozi se do ret^zee £&st od 2. do 6. 
znaku v£etn£ z fetezee, jez je tretim 
prvkem vektoru A6. Obdobnd 
300 LET (TO 5) = A? (1) ‘ „ 
ulozi do prvnich peti prvku fetezee 
obsah prvni slozky vektoru A$. M^i-li ta 
men§ nez 5 prvku, doplni se zbytek meze- 
rami, mA-li prvku vice, ulozi se pouze 
prvnich pet. ' 

Posledni v§c, o niz bych se chtel zminit, 
je moznost deklarovat dimenze pple ne- 
kolikr^it b^hem programu. Pri kazdd dek- 
laraci se stard pole zrusi a zridi se nove 
podle novd deklarace. Meze muzeme sa- 
mozfejme deklarovat dynamicky. 

Oq^lnky 

Komu nestaci 1KB pameti standardni 
verze, muze si pofidit modul s 16KB 
pameti veliky 80 x 80 x 32 mm,, ktery se 
pouze nasune do pfipraveneho konekto- 
ru na zadni stene. Tento modul stoji 
pfiblizne tot6z co cely kit. Po pfipojeni 
tohoto modulu lzed§lat i na parr&t relativ¬ 
ne velmi narofcne vypocty. Lze si napf. 
zridit zaznamnik se .200 polozkami, 
z nichz kazd^ muze obsahovat 3 udaje po 
25 znacich. Timto z^cnamnikem muze byt 
napf. adresaf s telefonnimi 6isly. 

Dalsim doplnkem je tiskiirna o rozm^- 
rech pfiblizne 150 x 80 x 40 mm, pouzi- 
vajici metalizovany papir,. ktery se u nas 
v soucasne dobe nevyrabi, ani k nam 
nedov^zi. Ztr&ci proto pro pripadne uziva- 
tele u nas puvab. 


Slabiny 

ZX-81 ma krome mnoha dobrych vlast¬ 
nosti i nektere slab§i stranky, vetSinou 
primo vyplyvajici z jeho koncepce. Za 
prvni slabinu mnozi povazuji membr^no- 
vou klavesnici. Pfi psani nateto klavesnici 
totiz- nemuzeme z£roven sledovat obra¬ 
zovku nebo opisovany text, protoze se 
musime divat, zda mackame spravne tla- 
citko. Kdyby vsak po^itad pouzival tlacit- 
kovou klavesnici, musel by byt tem6f 
o polovinu drazsi. Nehled§ na to, ze je to 


po6ita6 urceny zacatecnikum, kteri se na 
klavesnici beztak divaji. 

Druhou slabinou je to, ze programy 
psane ve strojov6m kodu nemohou svo- 
bodn6 pouzivat preru§eni. PferuSeni 
se v§ak pouziva pro ovl^d^ni ruz- 
nych perifern a je-li n6kdo tak §ikovny, 
ie dokaze pfipojit tuto perif6rii k po- 
6itaci, nebude mu jiste d^lat problem 
ani drobny, z^sah do hardware po- 
6ita6e, ktery mu pak interrupt umozni 
(k ZX-81 muieme bez problemu pripojit 
4 nezavisle periferie). 

Posledni v£zn6j£i slabinou je nemoz- 
nost overit si, zda se podarilo nahr^t 
program na kazetu spravn6, a proto je 
nahrav^ni delSich programu nekdy tro- 
chu risk. Toto nebezpeci Ize zmirnit tim, 
ze na pomocnou kazetu nahraji program 
pokazde, kdyz jsem dopsal n6jaky logicky 
celek a tento program pak hned nahraji 
zpet do poditaCe. Pokud jsem udSlal pfi 
nahrav^ni chybu; musim dopisovat jen 
naposled pfidanou tast programu. Druhe 
fesenf je, ze si program pro overovani 
kvality nahravky napisi sam ve strojov6m 
kodu. 

Zivir 

i - ■ 

ZX-81 je pocita6 ur6eny pro zacatecni- 
ky a tento ucel dokonale plni. O jeho 
popularite sv6d6i i vyroba 250 000 kusu 
ro6n6. Recenze v casopisu Personal 
Computer World dokonce doporucuje ra- 
d§ji koupit ZX-81, nez se pfihiasit do 
kursu programovani v jazyku BASIC. Pfi- 
jde to Ievn6ji a kvalita je casto i vySSi. 

ZX-81 je v§ak velmi vyhodny i pro 
spoustu programu potfebnych ve vedec- 
k6 praci. Po6'ta6 neni o mnoho drazsi nez 
napf. Ti-58 a pocitad i s pam§ti 16KB je 
pfiblizne v cenove relaci s TI-59. Pfitom 
vsak pohodlnost programovani i forma 
zobrazeni vysledku hovofi jednoznacne 
v jeho prospilch. Jedinou vyhodou kalku- 
Ia6ek je nez^vislost na sifovem. zdrojl 
a snadnejSt transportovatelnost. 

Myslim si, ze kdyby tyto pocitace pro- s 
d^val napf. TUZEX, nemel by nejmen§i 
starosti s odbytem, spfee naopak. 

Ing. Rudolf Pecinovsky 


Nadotazy 6tenaru ohledn§ nakupu zahranicni 
literatury sd§lujemei 2e odborne publikace ze 
zemi socialistick6ho tabora mi mo Sovdtsky. 
svaz Ize objednat pfimo ve stfedisku - 

VO $Z Praha 1, Bilkova 4; PSd 116 57 

Knihy ze Sovetskeho svazii a ostatnich socia- 
listickych statu rozsifuji prodejny ZAHRANIC¬ 
NI LITERATURA 

370 Ol Ceske Budejovice 530 02 Pardubice 
Zizkovo nam. 35 tf. Miru 97 

305 20 Plzen 586 21 Jihlava 

n&m. Republiky 19 9. kv§tna 16 

360 01 Karlovy Vary 662 01 Brno 

Marxova 1 nam. Svobody 

400 01 Usti nad Labem 771 87 Olomouc 

Fu6ikova47- - ' nim. Miru 17 

415 01 Teplice 761 44 Gottwaldov 

Leninova 21 Revolufint 5 

460 01 Liberec ' 701 91 Ostrava 1 

Gottwaldovo nam. 8 Janackova 6 

501 71 Hradec Kralov6 
Leninova 30 

Knihy pouze ze Sovetskeho svazu nabizeji 
prodejny SOVETSKA KNIHA - 

116 58 Praha 1 . 701 91 Ostrava 

Vodickova41- Dimitrovova 1 

662 39 Bmo 

nam. Svobody 7 
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Koncepcepopisovanbho oscitoskopu byla stanovena na zbkladb zku&e- 
nosti s fadou jakostnich osciloskopu pfednich sv&tovych vyrobcu. Cilem 
nebyfo stavit spttkovy dvoukan^lovy a dvouz£kJadnovy pfistroj, ale navr- 
hnout jednoduchy, amaterskym moznostem pfimbrenyosciloskop, kteiy 
v pfevdinA v&tSin6 m&reni vyhovi bez riedostatku. Osciloskop mil byt 
' pfedevSim snadno realizovatelny z levnych a dostupnych sou£6steka fe§en 
z nejjednodu§§ich a funkdni vyhovujicich stabilnich obvodu. Jeho ovlidaci 
prvky a funkce mity byt v souladu s ustifenym svetovym standardem. 


Technicke udaje 

Sviste vychylovAni (Y) 

Strka pdsma pro pofr/es 3dB: vazba ss 
. (DC): 6 az 5 MHz, vazba st (AC): 2 Hz 
ai5 MHz. 

Citfivost: 20 mV/dilek ai 10 V/dilek; pfe- 
-plnatelnd v 9 kalibrovanych stup- 
nich v posloupnosti 1-2-5. 

Vstupni impedance: odporT MQ s para- 
lelni kapacitou 35 pF. 

Vodomvni vychyiovAni (X) 

6asov$ Zcikfadna: 0,5 iis/diiek az 
0,2 s/dilek, prepinatelnd v 18 kali- 
brovanych stupnlch v "posloup¬ 
nosti 1-2-5. Rychlost zakladny Ize 
pjynule zmenSovat v pomeru 1:3, 
6asov& iupa: x 10. 

Vn&jSI vstup (X iN): slfka p&sma pro 
pokles 3 dB 20 Hz at 0,5 MHz, citli- 
vost 1 V/dilek pfi casove iupe 
xl, 0,1 V/dilek pfi. 6asove Iupe 
x 10, vstupni odpor100 kQ. 

1 Spou£t§ni 

Mody: NORM - zdkladna odbihA, pouze 
^ jerli spu§t$na; 

AUTO - zdkladna volnS b6zi\ je-li 
nepfitomen spou§t§cf signal, nebo 
. je-li jeho kmitobet nizSi nez 30 Hz. 
Vnitfni spoud&nf: 10 Hz a* 15 MHz, 
spou§tSt Ize sign&lem, ktery d£ svis- 
loti vychylku v§t$i nez 0,1 dilku. 
Vn&j§ispou$tSnf: 10 Hzai 15 MHz.signa- 
lem o mezivrcholovbm napiti vit- 
$im nez 20 mV, vstupni odpor 
100 kQ. 

S vyuiitim funkci LEVEL a SLOPE Ize 
spustit zAkladnu pfi vnitfnim spouSteni 
v kterbmkoli bodu vzestupne nebo se- 
stupni hrany zobrazovanbho signal u. 

Obrazovka 

Typ B10S3 (z osciloskopu Krizik T 565). 
Vn£jSf rastr 8x10 dilku po 8 mm. 

V&eobecnd udaje 

Amplitudovy kaiibr&tor obd6lniky 1 kHz 
' o mezivrcholovim napiti 1 V pro 
nastaveni kmitofctove kompenzace 
sondy. 



Vystup piiovitdbo nap&ti dasove zAkladny: 
levimu okraji zAkladny odpovid& 
nap§ti 0 V, pravimu okraji +7 V, 
vystupni odpor je asi 250 Q. 
Napdjenk 220 V ±10 %, 50 Hz, pfikon asi 
24 VA. 

Razm&ry: vySka 260 mm, §ffka 135 mm, 
hloubka 300 mm. 

Hmotnost: 4,5 kg.’ 

PrisfuSenstvi: sifov& §nGra, mSfici sonda 
10x; tubus pro zastin&ni obrazovky 
proti svStlu, dopadajfcimu z boku. 
Podet potovodidovych souddstek: 5 10 
(TTL), 23 tranzistorO. 29 diod. 

Dal§i podrobnosti o vlastnostech pristroje 
poskytuje i navod k obsluze, zpracovany 
jako samostatnd kapitola tohoto popisu. 

Navod k pduziti ; 

Funkce oviddacich prvku 

OznaCeni ovladacich prvku oscilosko¬ 
pu ie na fotografii v obr. 1. 

PWR ON: sitovy spina6 se svitivou' dio- 
dou, indikujici zapnuti pfistroje. Os- 
ciloskop je pripraven k provozu asi 
za 15 s po zapnuti. 

I NT (ensity): ovtadini jasu obrazovky. 
FOC (us): ostfeni obrazu. 

CAL(ibrator): vystupni svorkaamplitudo- 
‘ r- ^ viho kaiibr^toru. ' 

POS (ition): ovIAdaci prvky pro vodorovny 
(±6 dilku) a svisly (±10 dilku) posuv 
- obrazu. ' 

AC - GND - DC: pfepina£ vazby vstupu 
= svisliho zesilovade. 

DC: stejnosm§m^ vazba. Pou2iv£ se 
pri sledovani a m6feni stej nosm§mb 
slozky m6ren6ho signAlu, pfi sledo- 
vdnf logickych sign^lu apod. 

AC: stridava vazba pres oddelovaci 
kondenzator. Poub'vd se pfi sledo- 
v^ni a m§feni malych str idavych na- 
p^ti superponovanych na velkbm 
stejnosm§rnbm nap4ti. 

GND: vstupni konektor je odpojen 
a svisly zesilovaC 'mi vstup uzem- 
n6n. Tato poloha umoinuje rychle 
nastavit nulovou uroveh na stinitku 
obrazovky. 

V/DIV: pfepina6 citlivosti svis!6ho vychy- 
lovdni (vstupni d§li5). Citlivosti ve 
V/dilek jsou vyzna6eny na „limec- 
ku" knofliku prepinabe. Je-li m6re- 
ny signal priv^tden pfimo na vstupni 
konektor osciloskopu, plati udaj 
proti zna6ce xl probe, pfi snimani 



Obr. 1. Pfedni panel osciloskopu 


m§fen6ho sign^Iu ddlici sondou, 

■ zeslabujici lOx, plati udaj proti 
zna6ce xIO probe. 

Y IN: vstupni konektor svisibho zesilova- 
6e pro pfipojeni m§fen6ho signdlu. 

S/DIV: pfepina6 odb§hovych rychlosti 
£asov$ zakladny. Rychlosti v mikro- 
sekundAch, milisekundAchnebose- 
kund£ch na dilek jsou vyzna6eny na 
„time6ku t ‘ knofliku pfepinade. Udaj 
proti znadce plati pouze v pripadd, 
jsou-ii potenciometr VAR v poloze 
cal a piepinat dasov^ lupy v poloze 
xl. 

VAR (iable): plynule fizeni odb§hu casove 
z6kJaidny. Je-li knoffik potenciomet- 
ru VAR v pravg krajni poloze (cal), 
odpovid^ odbehov^ rychlost udaji 
na pf^)ina6i S/DIV; ot^6em'm VAR 
proti smeru hodinovych rudicek se 
rychlost zmenSi a i 3x. VAR se pou- 
iivd pro zastaveni obrdzku na stinit¬ 
ku pfi pozorovani signalu sloiitej: 
§ich tvaru, 

TRIG (gering): spousteni casove z^klad- 
' ny. 

“ .(SLOPE): prepinaC, kterym se voli 
stoupajici (+) nebo klesajici (-) 
usek m§fenbho signalu pro spuste- 
ni basove zakladny. 

LEVEL: prvek pro plynuiy vyb§r bodu 
spu§teni ZasovZ zakladny mezi 
kladnym a zapornym vrcholem pru- 
b6hu m6ren6ho signalu. 

xl, xIO: stisknutim tladitka se zv6tsi zesi- 
leni vodorovndho zesilovace de- 
setkr^t. Tlafttko slou2i k pfepindnt 
citlivosti vn§j§iho vstupu vodorov- 
n^ho vychylovani nebo jako dasova 
Iupa. Casovou lupou se zobrazeny 
prub^h vodorovn§ rozt^ne deset-' 
kr^t (zv6t§i se rychlost 6asovb z&- 
kladny), takze Ize l£pe pozorovat 
detaity slozitejSich prub^hu s dlou- 







,hou periodou. Po zapnuti lupy se 
zddany detail vyhleda vodorovrrym 
posuvem obrazku. Pouzit! tasove 
lupy je omezeno malym jasem obra¬ 
zovky (po zapnuti lupy se zmentl jas % 
deset k rat) a omezenou Sirkou p4s- 
ma „vodorovneho“ zesi (ovate, kte- 
re nedovoluje pouzit lupu pri dvou 
nejvttSIch odbehovych rychlostech 
casove z£kladny. 

auto, norm: volba modu spouStanl tasov4 
zakladny. V poloze auto se tasova 
zaktadna automaticky periodicky 
spouttl, nenf-li pFiv4dtn synchroni- 
zatril signal, je-li potenciometr LE¬ 
VEL nastaven mi mo rozsah syn- 
,chronizatnlho signaiu, nebo je-li 
kmitotet synchronizatnlho signaiu 
ni2Sf nez 30 Hz. Pri pn'tomnosti syn¬ 
chronizatnlho signaiu o dostatecnt 
vysoktm kmitottu a spravnem na- 
stavenf potenciometru LEVEL- se 
zakladna zasynchronizuje. Mod 
auto se pou2iv& vttSinou, protoze 
na obrazovce v2dy vidlme taru ta- 
sovt zakladny. V poloze norm za¬ 
kladna bez prltomnosti synchroni- 
zace neodblha a 6ek4 na sputtanl. 
Na obrazovce vytvari elektronovy 
paprsek svltlcl bod na levttn okraji 
stinltka. Mod norm je vhodny pro 
pozorov4nf pomatych nebo jedno- 
razovych deju. 

in trig, ext trig: volba zdroje signaiu ke 
spou§t6nl tasov6 zakladny. PFi int 
trig se spouSttnl odvozuje z pozoro- 
vantho signaiu, odeblraneho ze 
,, svisleho" zesilovate. 

Pri ext trig se spouSttnl odvozuje od 
signaiu, pFiv4d§n4ho na zdirku 
TRIG, X IN. 

norm, X-Y: pri stisknuttm tlatltku pracu- 
N je osciloskop jako souradriicovy 
zobrazovat X-Y. Napttl pro vodo- 
rovn6 vychylovanl se na vstup „vo- 
dorovntho 11 zesilovate pFivadl zdlr- 
kou TRIG, X IN. 

GND: zdlrka spojend s kostrou oscilo- 
skopu 

TRIG, X IN: zdflrka pro vstup vndjtl syn- 
chronizace nebo vnfcjtlho napttl 
pro vodorovnt vychylovanl. 

yiOUT: vystup piloviteho napttl tasovt 
zakladny. 


Pripojeni mtreneho naptti 
k osciloskopu 

Konstantni vstupnl impedance osciio- 
skopu, nez4visla na poloze prepinate 
citlivosti svisltho vychylovanl, umoznuje 
pripojit vstup osciloskopu na mtrene na- 
pttl pres dtlicl sondu. Qbvykly dtlid 
pomtr sondy je 10x. Sonda sice zmen§uje 
maximal n i citlivost osciloskopu na 
0,2 V/dllek, zato vSak di ky sv6 velke vstup¬ 
nl impedanci - odpor 10 MQ s paralelnl 
kapacitou 15 pF - neovlivnuje priliS cin- 
nost chouldstivtjaich vf a impulsovych 
obvodu. Je-li nutno vyuilt maxim&lni citli- 
vosti osciloskopu, Ize pro pFIvod m§ren6- 
ho naptti pouzit stintny souosy kabet 
ci^lky asi 1 m. Zv£t§en4 vstupnl kapacita- 
az 200 pF - vSak omezuje pouiitl pouze 
na nf techniku. 


Popis zapojeni osciloskopu 

Pro zvolenou koncepci bylo nutno vy- 
brat pFimtFenou obrazovku. Volba vedla 
na typ B10S1 (nebo podobny B10S3 s ro- 
vinnym stinitkem). Jejimi pfednostmi jsou 
zejnrfena: 

- priznivy pom§r piochy stinitka k dei¬ 
ce obrazovky, 

- ostrdstopa, 

- dlouh^ doba zivota, 

- unosn& cena (490 K6s). : 

K nevyhoddm patfl malA vychylovacl citli¬ 
vost, ktera spolu s veikou kapacitou desti- 
6ek omezuje kmito£tov6 pitemo. Prizni- 
v§j§i z tohoto duvodu je sice obrazovka 
B10S4, ta je vSak vhodna spi§e pro vfetSI 
osciloskop. 

Celkovb elektrickb re§eni osciloskopu 
je patrnb ze zjednoduSenbho schematu 
zapojeni na obr. 2. N6kter6 obvody jsou 
nakresteny podrobn^ji, aby bylo mozno 
sledovat jejich dinnost. 

signal vychyluje paprsek obra- 
zovty've svislbm smeru. Ze vstupnlho 
konektoru Y IN je veden pFes prepinafc 
vazby vstupu (AC - GND - DC) na pFepf- 
natelny vstupnl d§li6, kterym se voll citli¬ 
vost svisleho vychylov4nf v Fade dblidch 
pom4ru 1-2-5. D6lic je navrien tak, aby 
osciloskop m§l na v§ech rozsazlch stej- 



nou vstupnl impedanci. To umotriuje 
predradit vstupu osciloskopu d4lici son¬ 
du, kter4 velmi m4Io ovlivriuje mSFene 
obvody. 1 

Zesitovac svisleho vychylov4nl (Y) je 
stejnosm§rn6 vazany, symetricky, s dife- 
renci4lnlm vstupem osazenym tranzistory 
Fizenymi polem. Symetrie zesitovate za- 
rucuje maly drift nulovb urovnb. M§reny 
signal je priv4d4n na jeden vstup zesilova- 
te, nadruhy vstup jepriv4d£noprom6nn4 
nap§tl z btice potenciometru POS Y pro' 
svisly posuv obr&zku. Plynult Ffzenl citli¬ 
vosti svisltho vychylovdnl ovladaclm prv- 
kem z pFedniho panelu bylo pro jednodu- 
chost vypuSteno. Symetricky vystupnl 
si gnat zesi I ovate je veden na vychylovacl 
desticky obrazovky. Z mlsta s malou im¬ 
pedanci v zesilovati je odeblrAn synchro- 
nizatnl signal pro vnitFnl spoutttnl caso- 
vtz4kladny. 

Pro kontrolu svisleho vychytov&ni a pro 
kmitottovou kompenzaci dtlicl sondy je 
osciloskop vybaven amplitudovym kalib- 
ratorem CAL, generujlclm obdtlnlkovy 
signal 1 kHz o mezivrcholov6m napeti 
IV. 

K vodorovn6mu vychylovanl paprsku 
obrazovky se pouilva bud vystupnl nap&ti 
tasovb zakladny nebo vntjSI napStf, pra- 
cuje-li osciloskop jako zobrazovat X-Y. . 

Casovou zakladnu tvoFI generator pilo- 
vittho prubfehu a generator spouSttcich 
impulsu, ktery ze synchronizatnlho sig¬ 
nal u vnitrnlho nebo vntjSlho vytvaFI im- 
pulsy ke spouSttnl pilovitaho prub§hu. 
Je-li osciloskop pouzit jako zobrazovat 
X-Y, je generator vyrazen z tinnosti. Jeho 
invertujlcl zesilovat pracuje v tomto pFI- 
pad§ jako predzesilovat vntjtiho vychy- 
lovaclho napttl, pFivadtneho na zdirku 
TRIG, X IN. 

Vystupnl napatl z generatoru pily se 
pres oddtlovaci zesilovat privadf na zdir¬ 
ku OUT, aby mohl byf signal pilovitt; 

ho prub6hu vyuiit i externa (napr. v rozml- 
tatiapod.). v >. 

Vychylovacl napttf je z invertujlclcho. 
zesitovate pily vedeno do zesilovate vo- 
dorovnaho vychylovanl X, ktery je man! na 
symetricke a zesiluje na uroven, potfeb- 
nou k vychylovanl. Zesilovat obsahuje 
prepinat zesilenl xl, xIO pro tasovou lu¬ 
pu, potenciometr pro vodorovny posuv 
(rlzeny pFedpatlm) POS X a symetricky 
koncovy stupeh, z jehoi vystupu jde sig¬ 
nal na vychylovacl destiiky. 

Generator spou§tacich imputsCi je tvo- 
ren komparatorem, Schmittovym klop- 
nym obvodem t. 1 (SKOI) s obvodem 
automatickaho spouStanl generatoru pi¬ 
loviteho prubahu. 

VnitFnl nebo vn§j§l (ze zdIFky TRIG, 
X IN) synchronizatnf signal sevkompara- 
toru omezuje, pritemz urovert, pri n |i 
nastava omezeni, je urtena napatlm na 
btici potenciometru LEVEL, ktera se 
muze plynule manit v rozmezl -5 V az 
+5 V. Signal z komparatoru se dale zavadi 
do SKOI, v ndmi se tvaruje na pFesna 
definovany pravouhty prCibah, potrebny 
pri daltlm zpracovanl signatu obvody 
TTL. Na vystupu SKOI je invertor, tak2e 
synchronizatnl signal je k dispozici 
v obou polaritach. Vhodnou polaritu voll- 
me pFepfnatem SLOPE. Za preptnatem 
se ze signaiu derivatnim obvodem C5, 
R11 odvozuje uzky spouttaci impuls, a to 
z kladna nebo z4poma hrany puvodnfho 
synchronizatnlho signaiu, podle polohy 
preplnate SLOPE. 

V reiimu auto vyhodnocuje nepritom- 
nost synchronizatnlho signaiu detektor 


Obr 2 . Zjednodu§en6 schema zapojeni 
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impuisu. Jeho vystup je veden spolu se 
spoudtecimi impulsy pres obvod logicke- 
ho souCtu do generdtoru pilovitdho pru : 
bdhu na ridici kiopny obvod. Na vystupu 
souCtoveho Clenu jsou pfi pfitomriosti 
synchronizacniho signalu v reiimech 
auto i norm uzkd spoudtdci impulsy urov- 
nd H. Pfi nepfitomnosti synchronizacniho 
signalu je tam pri reiimu auto trvale 
urovenH, v rezimu norm trvale urovefi L. 

Signal pilovitdho prubdhu je generovdn 
Millerovym integrdtorem, tvofenym inver- 
tujicfm zesilovadem, kapacitou Ct a nabi- 
jecim odporem R t . Integrator je rizen 
klopnym obvodem RS (RSKO) a Schmit- 
tovym klopnym obvodem c. 2 (SK02), 
vyhodnocujicim amplitudu piloviteho 
prubdhu. 

. V klidovdm stavu, tj. je-li paprsek na 
levd strand stinitka, je na vystupu Q RSKO 
napdti urovne H. Diody D4 a D100 jsou ve 
vodivem stavu, integral ni kondenzator Ct 
je zkratovdn a na vystupu integrdtoru je 
nulove napdti.. Po pf tehodu spoudteciho 
impuisu se napdti na Q zmendi na L a na¬ 
pdti na vystupu integrdtoru se zacne 
zvetdovat. Strmost pilovitdho prubdhu ur- 
Cuji kondenzdtor C*, odpor R t a nastaveni 
potenciometru VAR. Soudasne se pres 
diodu D7 nabiji pomocny kondenzator C h . 
Po dosazeni zddaneho rozkmitu „pily“ 
pfeklopi SK02 a vynuluje RSKO! Q pfejde 
zpdt do urovnd H. Ct je rychle vybijen 
proudem pres D100. Soucasnd se 6 neco 
pomaleji pfes R15 a R16' vybiji i C h . 
Dokud se napdti na C h nezmendi na 
urCitou maiou uroved, nepreklopi se zpdt 
SK02 a RSKO je nulovdn, takze zddny 
daldi spoustdci impuls nemuze RSKO 
nastavit. . 

Casovy interval od ukonceni ,,pily‘.‘ do 
ukonCeni nuloyani RSKO se oznaCuje ja- 
ko doba ..HOLD OFF". Tato doba je nutnd 
k tomu, aby se spolehlivdvybil kondenza¬ 
tor G, coz trvd urditou dobu. U ndkterych 
osciloskopu Ize dobu ..HOLD OFF" ovld- 
dat z predniho panelu. Tento ovladaci 
prvek pak slouzi vedle nebo misto plynu- 
leho fizeni odbehovdho 6asu zakladny 
k zastavovani obrazku na stinitku obra- 


zovky pri pozorovdni signdlu slozitdjdich 
tvaru. 

Daldi „pila" je spoudtdna bucf pficho- 
dem nasledujiciho spoudteciho impuisu. 
nebo (v rezimu auto. neni-li pfitomen 
synch ronizadni signd!),okam2itd po uply- 
nuti doby ..HOLD OFF". 

Obrazovka se pfi odbdhu pily rozsvdci 
a v klidu zhasind signdlem Q z.RSKO, 
zesilenym v zatemnovacim zesilovaCi Z. 
Impulsy z vystupu Z se pfes vysokonapd- 
fovy odddlovaci kondenzator zavaddji na 
*prvnf mriiku(gl) obrazovky. Stejnosmdr- 
nou slozku obnovuje upinaci dioda D4- 
pfipojerid na b£2ec potenciometru INI. 
Toto redeni je jednoduchd. nikoli vdak 
dokonale. Vzhledem ke stridavemu cha- 
rakteru vazby zh&ec'tho signdiu se obra¬ 
zovka po chvili rozsvfti, i kdyi „pila" 
neodbihd. To vdak vadi pouze v rezimu 
norm bez synchronizace, kdy se rozsvitl 
na levem okraji obrazovky bod. Podle nadi 
zkudenpsti to obrazovka dobfe snd§t; ale 
presto je vhodnd neponechdvat tento stav 
po deldi dobu. 

Napajeni obrazovky je feseno tak, ze na 
vychylovacich destiCkach a nadruhd ano- 
dd je napeti asi +100 V a na katodd asi 
-1160V. Ostatni elektrody obrazovky' 
maji vhodnd mezilehld napeti. Prvni mfiz- 
ka obrazovky je pfipojena na bdzec po¬ 
tenciometru I NT, zapojendho mezi kato- 
du obrazovky a plnd napdti zdroje vysokd- 
ho napdti -1200 V. Tak Ize na gl zavest 
zapomd napdti az -40 V vuci katodd atim 
ovlddat jas az do uplndho zhasnuti. Obra¬ 
zovka je umistena ve stinicim krytu zper- 
malloye, ktery ji dokonale stini pred rudi- 
vymi magnetickymi poll. 

Napdjeci zdroj osciloskopu doddvasta- 
bilizovand napdti +12 V, +5V a -12 V 
a nestabilizovana napdti +200 V 
a -1200 V, nebof vysokd napeti se stabili- 
zuji obtiznd. Tato cdstecna stabilizace 
napdjeni zajidt'uje sice stabilni obrdzek na 
stinitku obrazovky co do polohy. ale nikoli 
co do velikosti. protoze kolisdni sitd pro- 
strednictvim vysokdho napdti -1200 V 
ovlivhuje vychylovaci citlivosti obrazovky 
(se zvydovanim vysokdho napdti se obd 


vychylovaci citlivosti zmenduji). U jedno- 
duchdho osciloskopu to vSak Ize pripus- 
tit. Sifovy' transformdtor ‘ je navrzen 
a umistdn.tak, aby jeho magneticke pole 
^nerudilodinnost obrazovky. . 

Podrobnd schdmata zapojeni oscilo¬ 
skopu jsou ha obr. 3 ai 5. Prisludnd desky 
s plosnymi spoji jsou na obr. 6 az 11. 

Vstupni ddlid 

Schdnna zapojeni vstupniho delide je na 
obr. 3. Ddlid je dvoustupdovy, kazdy stu¬ 
ped obsahuje po dvou utlumovych dldn- 
cich. Clanky jsou kmitodtovd kompenzo- 
vdny a maji nastavitelnou vstupni kapaci- 
tu. Ruznym kombinovanim Cldnku prepi- 
nadem Ize dosdhnout ddlicich pomdru 
1 : Taz 1 : 500 v deviti rozsazich. 

Pouiitd zapojeni je vyhodnd usporou 
soucdstek i prostoru. Nepfiznive se vsak 
v ndm projevuji vzdjemnd kapacity „i\- 
vych" bodu utlumovych Cldnku, ktere 
zpusobuji prekmity na sledovanych ob- 
ddlnikovych signdlech,* neodstranitelne 
kompenzacnimi kondenzdtory. Mecha- 
nickd redeni delice tedy musi predevdim 
zajistit dostatednd odstineni kritickych 
^ bodu. ■ s 

Fotografie ddlide, ze ktere jsou patrnd 
podrobnosti provedenf, je na obr. 12. 
Rozmerovy nadrtek ddlide je na obr. 13, 
jeho deska s plodnymi spoji je na obr. 6. 

Pouzitd odpory maji mit toleranci 1 %; 
potrebne miriiaturni typy sevdaktakpres- 
ne neprodavaji. Presnd hodnoty odporu 
Ize ziskat upravou odporu nejblizdich 
mendich hodnot. Z odporu se opatrne 
oddkrabe lak. Odpor se pripoji k ohmmet- 
ru a tvrdou mazaci pryzi se opatrnd otird 
odporova vrstva. Na ohmmetru Ize sledo- 
vat postupnd zvdtdovdni odporu. Kdyz je 
dosazeno pozadovane hodnoty, pfetre se 
, obnazend odporova vrstva nitrolakem. 
Tento postup se autorum osvdddil u od¬ 
poru metalizovanych (TR 151. TR 191). 

Kapacitni trimry VddliCi jsou keramickd 
o prumdru 8 nebo 10 mm ja o kapacite 15 
az 25 pF. Lze je koupit v NbR, MLRj jinde' 
Po prevrtdni otvoru v desce s plodnymi, 
spoji Ize poufft i trimf TESLA WN 704 24. 











Pfeplnafc pouzity v cfeliCi je typu WK 
533 44. Je v§ak upraven vlo&enlm stlnicl 
pfep^zky a vyjmutlm kontaktnich prvku 
z paketu prvnfho stupnd a dopln§nlm 
kontaktnich prvku do paketu druhgho 
stupn§, aby byl zapojen podle sch&natu 
na obr. 3. 

Preplnafc je nutno rozebrat. Stfnicf pfe- 
pdzku vloifme mi'sto silonov6, vnitrn§ 
ozubenS vloiky ve tfetfm paketu, ktery je 
pak take bez vnitfm'ho un£Se£e. Kontaktni 
prvky doplnlme do nov§ zhotovenych 
otvoru v ph'sluSnych silonovych un£Se- 
fifch^Detail upraven6ho un^§e5e v rezu je 
na obr. 14. Pred sestavenim preplnade 
pripkjlme un£§eci p£sek na hftdel pfepl- 
na6e, aby byf spolehlivS uzemn£n. Db&me 
na dokonalou souosost obou dflu. Staho- 
vacf p&sky po sestaveni prepinaOe pfip&jl- 
me na zadnl 5eio, kter§ po sestaveni 
delide uzemnfme. Pri sestavov^ni prepf- 
na£e orientujeme kontaktni prvky talk, aby 
po vestav§nl preplnafce do kostry d§li£e 
vy§ly prfvody k plo§nym spojum co nej- 
kratSI. Je§t6 pfed vestavdmm prekontro- 
lujeme pfeplna5 ohmmetrem, zda odpovi- 
d k schemata (preplnafc je prepnut na 
cittivost 20mV/dflek, je-li nastaven do 
krajnf polohy ve sm§ru hodinovych rflfci- 
5ek; cittivost zmen§ujeme ot&fcenim proti 
smdru hodinovych ru£i£ek). 

Sestaveny dSiifi je uceleny, kompaktnl 
dll, ktery muze byt poufit i v jinych 
prlstrojlch, napf. ve strldavdm miiivoit- 
metru, spektr^inlm analyzdtoru apod. 

DSliC nastavujeme jako poslednl 6&st 
osciloskopu; jeho spr£vn6 nastavenf vy- 
hodnocujeme prfmo na obrazovce. 

Nejprve jednotlivS vykompenzujeme 
vSechny utlumov6 Ctenky. Na vstup osci¬ 


loskopu pPipojfme generator pravouhlych 
impulsu o kmitottu asi 1 kHz a postupn§ 
na rozsazlch 50 mV/d, 100 mV/d, 0,2 V/d 
a 2 V/d nastavujeme trimry C8, CIO, C2 
a C5 tak, aby zobrazen^ obdelni'ky na 
obrazovce byly bez prekmitu nebo poma- 
lych n£b§h£i. 

Pak nastavlme na vSech rozsazlch 
shodnou vstupnf kapacitu d£IICe. Nejjed- 
noduSSI metoda je pflm6 mSFenl vstupnl 
kapacity osciloskopu m§Pi5em kapacity. 
Pouzitelny je v§ak pouze takovy typ, ktery 
neinjektuje do vstupu nap6tl v§t§l nei 
jednotky Voltu. Na rozsahu 20 mV/d m§N- 
me z4kladnf vstupnl kapacitu a pak stejn£ 
kapacity nastavujeme na rozsazlch 
50 mV/d, 100 mV/d, 0,2 V/da2 V/d trimry 
C9, C11, C3 a C6. Pokud nenl k dispozici 
vhodny m§?id kapacity, je nutno pouift 
neprlmou metodu. Osciloskopnav£2eme 
na generator obd^Inlku pPes dSiicI sondu 
1:10. Na rozsahu 20 mV/d sondu vykom¬ 
penzujeme. Pak pPepIn&me rozsahy 
50 mV/d, 100 mV/d, 0,2 V/d, 2 V/dakom- 
penzujeme ddlifi trimry C9, C11, C3, C6. 
Kmito6et generdtoru muslme ladit tak, 
aby v nevykompenzovan6m stavu byly 
pPekmity a „podkmity" na hrandch obd§I- 
niku dobPe vid§t. 


Zesilovadsvtsteho vychyfovinf 

Schema zesilovafce je na obr. 3, jeho 
,deska s ptoSnymi spoji je na obr. 8. 

Zesilovafc je stejnosm$rn$ v$z£n. 
Z toho duvodu je re§en jako symetricky, 
protore jen tak tze doscihnoutzanedbatel- 
n6ho posuvu obr£zku na obrazovce vli- 
vem zm§n teploty a nap£jeclch napStl. 


Zesilovafc je tflstupftovy. Prvnl stupeh 
m^ni impedanci a je osazen tranzistory 
rlzenymi polem (T1, T2). Druhy stupert 
pracuje jako invertor a §irokop£smovy 
zesilova£ s malym vystupnfm odporem. Je 
osazen tranzistory T3 a£ T6. Odporem R16 
se nastavuje zesileni cel6ho zesilova6e. 
Koncovy stupeft s tranzistory T7 a T8 
dod^v^i napSti s velkym rozkmitem pro 
desti&ky obrazovky. V koncovdmstupni je 
korekCnl obvod pro nastaven! optimalnl 
kmito6tov6 charakteristiky. Nejvy§§( kmi- 
to€ty ovlivrtuje pevn^ kombinace R29, C4. 
Stfednl kmito6ty ovl^d^. trimr R28 
(KOR.S). Nlzk6 kmito^ty v6etn§ stejno- 
$m§m6ho zesileni ov!6d4 trimr R27 
(KOR.N). SpoleCrty pracovnl bod konco- 
vych tranzistoru se nastavuje trimrem R24 
(POTENClAL). Ve svisl^m smSiu^e papr- 

cioml^em R103 (PO^YVTrimr^n R9 
(BALANCE) se pfi stfednl poloze b^ice 
R103 nastavuje paprsek do stfedu obra¬ 
zovky. 

Zesileni zesilovate je zdmdrnd voleno 
pomdmS ma!6 (cittivost osciloskopu -je 
pouze 20 mV/d, zatlmco b6in§ majl osci- 
loskopy citlivost 1 mV/d) vzhledem k ne- 
vhodn^m vfastnostem pouiitych tranzis- 
toru PET, kter& m6ni znadn§ a nesouhlas- 
nd sve parametry. I tak musl byt tyto 
tranzistory vyblriny a p6rov6ny. Jejich 
vyb§r provedeme po ozivenl cet^ho osci¬ 
loskopu. Pro snadnou vymSnu tdchto 
tranzistoru jsou pro n6 poulity v desce 
s ploSrtymi spoji objlmky, zapojenO pro 
typ KF521. Prospr&vnou cinnostzesilova- 
ce vybereme tranzistory s pracovnfm bo- ^ 
dem 0 ai 3 V (m§reno mezi spojem R3-R4 A 
a „kostrou“). Pracovnl bod dvojice ser 



Obr. 4. Schema zapojenf obvodu vodorovndho vychylovAnf 
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AMAT£RSK£ RADIO K ZAvErOM XVI. SJEZDU KSO 

mikroelektronika 

fitdiing. Alek Mysiik OKI AMY 


Pri voTbe koncepcie 6asov6ho spinata som dal prednosf odvodeniu 6asov£ho Popls dlnnostl 

intervalu od frekvencie slete pred tradidnym vyutUim dasovej konStanty pri nabi- 

jani kondenzatora. Presnosf a opakovaternosf nastaven6ho 6asu u spinatov Blokova schema pristroja je na obr. 1. 
s kondenzdtorom zavisi hlavne na kvallte tohoto kondenzatora. Siefova frekvencia 50 Hz zfskana z napa- 

Vyuzitie siefovej frekvencie zaruduje opakovanie 6asov6ho intervalu s pomer- jafia N je upravovana tvarovaCom T a deli¬ 
ne velkou presnosfou. Ak sa v danej dobe frekvencia siete priliS nezmeni, je pristroj Com D s modulom 50 na pravouhia impul- 

schopny opakovat £asov6 useky s chybou menSiu ako0,1 %. Absolutna chybabude zy s opakovacou frekvenciou 1 Hz. Tieto 

zayisief na frekvencii siete a u nas robi asi -1 %. impulzy su dalej privedenC na kaskadu 

DalSou potiadavkou pri navrhu bola relativna jednoduchost zapojenia (za dvoch Sestnasfkovych CftaCov C. Na ich 

predpokladu poutitia dislicovych integrovanych obvodov). Splnenie tejto pod- vystupe sa objavuje nadtany okamiity 

mienky bolo mozn£ ten na ukor urCitej nezvyklosti pri nastavovani a indlkacii stav impulzov v dvojkovom k6de at po 

6asu. Predvofba Casu sa realizuje v dvojkovom k6de a pripadne v nom i indikuje. 255. Toto 6fslo(vsekundach)jeaj najdlhSf 

Prakticka skuSky v$ak dokazali, ze podobny sposob oviadania je nacviCitel’ny dosiahnuterny Cas spinafia. Vystupy Cfta- 

a nesposobuje probiamy. Ca sa privadzaju na vyhodnocovaci obvod 

V, ktory porovnava nastaveny Cas s do- 
V siahnutym stavom C ItaCa. Pri zhode vynu- 

C luje yyhodnocovaci obvod CftaC a zablo- 
kuje i vykonovy oviadacf obvod 0. 

Lipina schama zapojenia je na obr. 2. 
Ako napdjad 5 V sluti integrovany stabili¬ 
zator lOI. Vystupna napatie sa da nastavif 
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Technick6 udaje 

Nastavitefny das: 1 at 255 s 


SpfnanA z£faz: 
Maxim&na chyba: 

Nap&janie: 

Rozmery: 

Hmotnosf: 


(po 1 sekunde). 

600 W (odporova). 
-1 % (absol), 
asi ±0,2 %(rel.). 

220 V. 

150 x 100 x 70 mm. 
asi 0,8 kg. 


v 

vyhodrt.obvod 


0 

ovlad,obvod 


220V ... , 

►o k zvacs. pnstroju 


Obr. 1. Blokovi schema prfstroja 
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pomocou R4. V prudovej ochrane stabili¬ 
zators su zapojend odpory R5 a R6 a sta¬ 
bilizator vypfna asi pri 150 mA. Z nap£jada 
sa cez odpor R21 odober£ i striedavd 
napatie s frekvenciou 50 Hz, pomocou R9 
a D6 sa upravuje na vhodnu verkosf 
a privddza sa do tvarovade 102 (h rad 16 
A a B). Prechodem sfnusovych impulzov 
obomi hradlami sa upravuje ich strmosf. 
Upravend pravouhld impulzy sa privddza- 
ju na vstup A obvodu 103, ktory tvorf delid 
smodulomlO.DruhydelidsmodulomSje 
obvod 104. Na jeho vystupe D su impulzy, 
ktorych perioda trvd1 sekundu. Vstup do 
prvdho Sestndsfkovdho dftada je vyvod 
A 105 a vstup do druhdho dftada vyvod 
A 106. Cftade su zapojend za sebou a ich 
osem vystupov podfta do 2 s tj. 256. Maxi- 
mdlny dosiahnutefny das je teda 255 
sekund (4 minuty a 15 sekund). 

Vyhodnocovacf obvod tvorf 107, 
osemvstupovd hradio a spfnade SI az S8. 
Pri rozpojenychspfnadochsu navdetkych 
vstupoch h rad la log. 1 (log. 0 na vystupe 
preto blokuje dftanie). Pri zopnutf kterd- 
hokofvek spfnada sa dostane log. 0 na 
prfsludny vstup 107 a na vystupe 8 sa 
zmenf uroveft na log. 1. Uroveft log. 1 na 
tomto vystupe je podmienkou k dinnosti 
dftada. V prfpadd, ze dftad je uz rozbehnu- 
ty a urovefi na prfsludndm spfnadi sa 
zmenf na log. 1, dftad sazablokuje. Samo- 
zrejme, ie mdze byf sudasne zatladenych 
viacej spfnadov. Vtedy vdak je nazabloko- 
vanie dftada nutnd log. 1 na vdetkych 
vystupoch sudasne. 

Bistabilny klopny obvod, zloieny z hra- 
diel C a D102, umozrtujedtartovaciu a blo- 
kovaciu funkciu. Po zapnutf prfstroja je 
vplyvom nesymetrickej zdfa^e klopndho 
obvodu na jeho vystupe 8 log. 0. Hradlo 
B 102 je zablokovand a tvarovad nepracu- 
je. Na vystupe hradla D je log. 1, ktord 
spdsobf vynulovanie dftada cez oba vstu- 
py Ro. Pri zatlacenf tladftka START sa 
klopny obvod preklopf. Na vystupe hradla 
C sa objevf log. 1, odblokuje sa tvarovad 
a sudasne otvorf tranzistor T1. Klopny 
obvod sa mdze pfeklopit do pdvodndho 
stavu bud signdlem log. 0 na vystupe 107, 
do znamend, ie dftad nadftal predvolenu 
hodnotu, alebo i sk6r pomocou tladftka 
STOP. Teda u i rozbehnuty dftad mozno 
kedykolVek prostrednfctvom tladftka za- 
stavifa vynulovaf. 

Ovlddacf vykonovy obvod tvorf tranzis¬ 
tor T1, reld Re a triak Tc. Tranzistor 
(riadeny vystupom ui spomfnandho klop¬ 
ndho obvodu) spfna reld. Ochranu tran- 
zistora pred napdfovymi dpidkami zabez- 
peduje dioda D5. Kontakty reld napdjaju 
riadiaciu elektrodu triaku a pripdjaju tak 
vstavanu zdsuvku 220 V. Spfnacom S9 je 
moind zopnuf napatie do zdsuvky nezd- 
visle na stave casovdho spfnada. 

Z hTadiska jednoduchosti neobsahuje 
prfstroj vstavany sietovy spfnad. Priebei- 
ny spfnad je indtalovany v privodnej dndre. 

Vyhodnotenie predvolendho dasu je 
moznd pomocou svietivych diod D7 az 
D14. Diody su spfnand na napajacie napa¬ 
tie cez volnd sekcie spfnadov SI a i S8. 
Kondtrukcia prfstroja uvaZovala i tuto 
alternatfvu aj ked* vo vzorku nebola reali- 
zovand. 

Obsluha zariadenia vyplyva z predchd- 
dzajuceho popisu. Je vdak ddlezitd ozna- 
dit tladftka SI at S8 na skrinke vyrazne 
dfslami 1,2,4,8,16,32,64,128. Tie urduju 
v sekunddch das, platny pre jednotlivd 
tladftka. Pri predvofbe dasu postupujeme 
tak, ze vidy nastavfme najprv das, ktory je 




Obr. 3. Obrazec piodnych spojov a rozmiestnenie sudiastok na doske s plod nymi spojmi 
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Obr. 4a. Obrazec plosnych spojov casoveho spfnada Q33 











k po2adovan6mu najblizSf, potom dalSf 
najbliiSf atd. Naprfklad ak chceme nasta- 
vit67 s, zatladfmenajprvspma664, potom 
2 a nakoniec 1. 


Mechanics konStrukcia 

Rozmery dosiek jednostrannych plo£- 
nych spojov podra obr. 3 a 4 su prisposo- 
bend montazi priamodouniverzainej prf- 
strojovej krabice U 6. Na hlavnej doske je 
prevaina vafiSina suCiastok vdftane trans- 
formatora a rel6. Na zviastnej pomocnej 
doske su spfnafie SI a 1 S8, prfpadne 
indikadnd diody zo strany spojov a prisluS- 
ne predradnd odpory. 

TlaCftka START a STOP spolu sospfna- 
6om S9 su priskrutkovand central nou 
maticou na vrchnu Cast krabice. V tejto 
6asti je pripevnena i siefova zasuvka. Zo 
spodnej strany je krabice uzavretdpdvod- 
nfm krytom, naskrutkovanym Styrmi 
skrutkami M4. Na tento zdvit je toti2 
vhodnd prerezaf upevrtovacie diery. 
Skrutky drzia sucasne cez distandne trub- 
ky vnutornu zdkladnu dosku s ploSnymi 
spojmi a mo2u sluzif i k uchyteniu no2i- 
diek. Rozmiestnenie sudiastok v krabici 
vyplyva z obrdzku 5. * 

Pri osadzovanf sudiastok nesmieme za- 
budnuf nadvedratovdprepojenia, ktorym 


sa nebolo moznd pri navrhu vyhnuf. Po- 
pritom boli pre urahdanie nakresu ploS- 
nych spojov realizovan6 urditd zjednodu- 
Senia. Spoje su vedend i cez miesta 
vnutorne nezapdjanych v^vodov integro- 
vanych obvodov oznadenych v kataldgu 
polovodidov ,,NC“. Je fahostajnd di bude 
spoj v tomto mieste spajkovany alebo nie. 
DalSie zjednoduSenie obrazca sa dosiah- 
lo rozdelenfm odporu R11 na dva sdriovd 
odpory. 


Pomocnd doska je pripevnena k zd- 
kladnej pomocou kovovych uholnfkov 
advochskrutiek. Prepojeniemedzi oboma 
doskami je uskutodnend plochym desaf- 
zilovym kdblfkom a samostatnymi vodid- 
mi bez konektorov. 

Pri oiivovanf zariadeniaskontrolujeme 
najprv napdjecie napatie 5 V, prfpadne ho 
dostavfme odporom R4. Dalej kontroluje- 
me ubytok napStia na odporoch R5 a R6. 
Ubytok 0,55 V ±15 % sveddf o sprdvnom 
odoberanom prudu a tie* spravnom zapo- 
jenf. Cinnost tvarovada a prftomnosf im- 
pulzov 50 Hz preverfme najjednoduchSie 
sledovadom signdlov, poprfpade zosil- 
rtovadom. Z reproduktoru sa musf ozvaf 
charakteristicky brum 50 Hz. Pokiat tomu 
tak nie je, skusime menif odpor R21 
v malych medziach. Ostatnd obvody nevy- 
zaduju zvld5tne nastavenie. V ovlddacej 
dasti zdvisf odpor R8 na zosilfiovacom 
diniteli tranzistora a je moznd, ie pri 
extrdmnom zosilfiovacom diniteli tranzis¬ 
tora bude treba odpor prizpdsobif. 

Pri praci s otvorenym prfstrojom ne¬ 
smieme zabudnuf, te obvody triaku su 
zapojend na siefovd napatie 220 V a pri 
vSetkych zdsahoch na zariadenf dbdme 
zvySenej opatrnosti. Na zaistenie dosta- 
todnej bezpednosti je ve zmysle predpisov 
pristroj uzavrety v izotovanej krabici 
z plastickej hmoty bez prfstupnych kovo¬ 
vych dastf. 

VSetky polovodidovd prvky su bezne 
dostupnd. Integrovany stabilizator a triak 
je vhodnd opatrif chladidom. Na typoch 
odporov a kondenzdtorov nezdleif, R1 je 
len vhodnd zvolif z typovej rady urfienej 
pre vySSie napdtie. 

Vo vzorku som pouzil jazyCkov6 re!6 
s dlzkou kontaktov 40 mm na napatie 6 V s 
dvomi spfnacfmi kontaktmi, nakorko som 
in6 nemal k dispozfcii. Kontakty su zapo- 
jen6 do s6rie pre zmen§enie ich napafo- 
v6ho namahania, ovdem za predpokladu, 
ze spfnaju sudasne. V praxi je tento 
predpoklad zrejme faiko splnitelny, no aj 
napriek tomu, ze podfa obdobn6ho pouii- 
tia popfsaneho v AR B4/80 s. 152, by malo 
postadovat i spfnanie jednym kontaktom. 
Predradny odpor zavisi na pouzitom type 
rel6. 

Siefovy transformator je zvonkovy typu 
0156 za 43 KCs. Spfnafie SI az S8 su typu 
Isostat s dvomi prepfnacfmi kontaktami. 
Spfnad S9 je pa^kovy pre 220 V a tlafiftka 
START a STOP mozu byf Tubovolna. Od- 
porovy trimer R4 nesmie byf vy§§i ako 
15 mm, pretoje vhodn6dodriaf predpfsa- 
ny typ. 
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Obr. 4b. Rozmiestnenie sudiastok casoveho spinaca na doske s pfognymi spojmi 033 








Z6ver 

Navrhnuty pristroj sa v praxi dobre 
osvedfiil a pracoval sporahlivo. Vzhtadom 
na zapojenie bez kritickych nastaveni su 
predpoklady pre jeho dobru reproduko- 
vatefnosf. Jeho pouiitie je univerzaine. 

Domnievam sa, ze realizovan6 zjedno- 
duSenia v zapojenf prinesli usporu polo- 
vodiCovych i inych prvkov. V porovnani 
s obdobnymi konStrukciami, ktor6 boli 
uverejflovan6, predstavuje uspora obvo- 
dov i n&kladovasi30az40 %. Prednosfou 
je i kompaktn£ konStrukciazdostupnych 
dielov, vykazujuca s ohradom na 6islicovii 
verziu mate rozmery. 

Tym, ktorym by sposob predvofby ne- 
vyhovoval. doporuCujem pouzif prepina- 
Ce BCD typu TS 211, su vSak zatial taiko 
dostupn6. Prepfnafie je moino pripojif 
priamo miesto spinafcov SI ai S4 (S5 a2 
S8) a dovofuju predvolbu v desiatkovom 


kode. V tomto pripade je treba skr£tif 
cyklus Crtafia, prfpadne obvody 105 a 106 
nahradif typom MH7490. Maxim&lny fias 
sa takto samozrejme obmedzi na 100 
sekund. 

DalSie tipravy v pdvodnom zapojeni su 
mozn6 rozSirenfm dosiahnut©rn6hofcasu. 
Pridanie tretieho §estn£sfkov6ho Citafca 
dovoluje volit 6as az do 68 minut, 15 
sekund. Tato uprava vSak vyzaduje pridaf 
minim^lne dva 10 a zmenu konStrukcie. 

Zoznam sudiastok 

Odpory (TR 212) 

R1 270Q.TR 214 

R2 1,8 kQ 

R3 4,7 kQ 

R4 1 kQ, TP 040 

R5, R6 8,2 Q 

R7 1,5 kQ 

R8 12 kQ 

R9 470 Q 

RIO 1,5 kQ 


R11 

1.5 kQ + 680 Q 

R12 ai R20 

1,5 kQ 

R21 

1.2 kQ 

R22 ai R29 

330 Q 

R30 

150 Q 

Kondenzdtory 

Cl 

lOOO nF. TE 984 

C2 

120 pF. TK 774 

C3 

200 jiF, TE 002 

C4, C5 

0,1 j*F, TK 782 

C6 

1000 pF, TK 774 

Polovodidovd souddstky 

lOI 

MAA723 

102 

MH74O0 

103,104 

MH7490 

105, 106 

MH7493 

107 

MH7430 

Tl 

KF507 (h2iE = 150) 

Tc 

KT205/600 

D1 ai D4 

KYI 30/80 

D5 

KA501 

D6 

KZ140 

D7 ai 014 

LQ 110 



PROGRAMY PRO PRAXI IZABAVU 


Programy pro kaikul&tory vybird, ov&ruje a upravuje Jan Mr&zek, U tibeflskeho 
pivovaru 7, 180 00 Praha 8 

Prog ramy vjazyku BASIC vybfrd, ov&ruje a upravuje Richard Havtik 


DELOSTRELECKY SOUBOJ 


VYHODNOCOVANI PORADI' 
CISEL 


Podftad Olivetti 
programovatelny vjazy¬ 
ku BASIC 


0005 REM *utLMTKELECXY S4UE0J# 

GGiO f'RIKT SOUBOJ 2 DEWSTRELOJ. CHCETE * QG8G 
0011 PRINT -INSTRUSCE? :=AN0* 0085 
0020 INPUT Y 0095 
0021 It Y-0 THEN 40 OlQG 
0025 PRINT Otul 
0030 PRINT ‘SfiZOY KRhC 1GD KG F'FSOHli." 

0031 PRINT "nSrlti STSELIVS JE 1-1& KG. UH£L" 0103 
0032 PRINT ■VYitSELO JE 0-90 STUHU. FRED * ^ 
0033 PRINT "KfiZOYM W5TRELH ftUZETE S OELEH" C>iiO 
0034 PRINT ‘POPOJtl 0 PLUS MINUS 0.5 KM. HEACI* 011 - 
0035 PRINT SI PfiEOEM ZVOLI ZftKL&Ni ILIDflLENSST i: Oils 
0036 PRINT VIM: St) A TOLKkNCI (0-0.2; KM)* Cl 18 
0037 PRINT 'ULHKOST UZSUCHU G. BEZUtTRi. ’ Cl 19 
0040 PRINT "Z&KLhDN! VZMLZHKT ‘J KM* 0120 
0G45 INPUT X OT5 
DG46 IF XM2 THEN 50 0-30 
004? PRINT *$fii:TE L'ZuSLEiiOST!* 0135 
GG48 GOTO 40 0140 
0050 PRINT "TOLERhNCE SIRELBt V KM* 0145 
0051 INPUT T 0150 
0054 ;F Ttu.25 THEN 54 0155 
0055 GOTO 53 015? 
0056 IF T)0 THEN 60 0158 
0053 PRINT ‘ZhENTE TGLERfiNCI!" 0143 


PRINT "STSIII PRWii STRElEC." 

GOTO 95 

PRINT ’STRUT DStuHV STRELEC.' 

PRINT "FOPfKEDETE 0?" 

INPUT ft 

IP ABS ir.) <-0.5 THEN 105 
PRINT "JEUETE MO 1 ? DALEHOI * 

GOTO 95 
LET X=X'H 

PSIHT "hHOiSTvI PRACHtl V KG* 

INPUT M 

If N(=10 THEN 120 

PRINT "R0ZTRHL JSTE HL&'EN!" 

GOTO 300 

PRINT "UHEL 7/STRELU" 

INPUT Ai 

LET l J=(lSiMi A 0.35 

LET fi=fil/lEQ*3.14159 

UT XI ‘20S (h) *SIN(A) /?. SI 

LET D=X-X1/1000 

If fiKUJKT THEN 250 

IF UOI THEN 164 

PRINT "WSTRILEL JSTE USECHNO” 

PRINT "SRELiyOi NIC JSTE NETREPIL!' 

GOTO 300 


N6kdy potrebujeme seradit soubor ci- 
sel podle velikosti a pritom byt prub§zn6 
informov^ni, na ktere mlsto rady se pr£ve 
vlozene Cfslo zaradilo (prfklad: vyhodno- 
ceni 6asu u lyzarskych z£vodCi). K tomu- 
to u6elu muzeme pouift uvedeny pro¬ 
gram pro Tl 58/59. 

Postup: 

1. ) Vloztme program a pripadn^ zmenime 
predel pameti na 5 Op 17. Tak muzeme 
pracovat maximalne se 48 Stsly (Tl 58). 

2. ) Jednotliva Cisla vklad^me klavesou A. 

V pauze blikne poradi tohoto cisla; po 
jeho zarazeni je na displeji zobrazen 
celkvy pocet uz vlozenych cisel. 

3. ) Chceme-li se pouze dozvedet, na 
ktere mfsto rady by se cfslo zaradilo, aniz 
by se vlozilo do pamdti kalkulatoru, zada- 
me je tlaCitkem B. 

4. ) Chceme-li vyvolat cely soubor vzes- 
tupne sefazenych cisel, stiskneme nejpr- 
ve C. Cisla pak vyvolame klavesou D. 

V souboru cisel nesmi byt 0. 

Vkl^idame-li novy soubor 6isel, stary vy- 
mazeme stisknutim CMs. 

Pavel Zaji£ek 


GG59 GOTO 50 
3040 LET J =- l 
QOii LET v=0 
0042 LET PI=100 
0043 LET P2-1G0 
CG44 PRINT 
0045 LET 
0044 PRINT 

0070 IF J=-l THEN B5 


OOD Lbl D Op 20 RCL Itid 0 INV SBH Lbl 

008 C 1 STO 0 IHV SBR Lbl B STO 1 C 

018 Lbl = D 0 x=t + RCL 1 xM « 

029 Lbl + Cp RCI 0 - 1 = INV SBR 

038 Lbl A B Pau Pau RCL 1 Lbl - Exc Ind 

048 0 x=t + Op 20 GTO - 

Program ,, Vyhodnocovant poradi c/$ei“, 
TI58/59 


0144 IF DID THEN 143 

0145 PRINT 'KRftTKfl KffiA, ROZDIL‘,0.*KH* 

0164 GOTO 170 

0166 PRINT "SLOUKfi RsfiJA. SOZOIL'ihEStD) **KM* 

0170 IF J=-l THEN 1S5 

Q175 LET 2=rl-K 

0176 LET Ml=3 

G1BQ GOTO 200 

0135 LET Z-P>i 

D183 LET P2=Z 

0200 IF 2)TO THEN 65 

0205 IF Z(5 THEN 230 

0210 PRINT ‘UZ JSTE UYSTRILEL 1/2 STRELI'/A! * 
G215 GOTO 65 

0230 PRINT "POSLEDNI 1 A STEEL. m 5 .<G!M" 
0235 LET y=: 

0240 GOTO 65 

0250 PRINT -GRftTLUUl! ZSSfiHL JSTE SWPERE!* 
0300 PRINT 

0305 PRINT 'CHCETE HFST JESTE? 1=^0" 

0310 INPUT I 
0315 If 1=1 THEN 40 
D40U END 

END Of LISTING 


Za dva mdsice od zverejn6ni naSi vyzvy v AR1 do uz£verky tohoto cisla se se§la 
v redakci sluing hromAdka programu. Pfevl^daji prog ramy z^bavn^, hry. Programy 
pro kalkuldtory vybird, ovdruje a upravuje ve spoluprdci s redakci Jan Mrdzek, 
programy v jazyku BASIC n^m pomaha vybirat, ovdrovat a upravovat Richard 
Havlik. Tyto programy jsou odlarfeny na italskem minipoditadi Olivetti P6066 (viz 
foto) a jsou na ndm i vytiSt^ny. V n^kterem z dal&ich disel vas budeme o tomto 
po£ita£i informovat podrobn§ji. 
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Vzhledem k omezeni rozsahu, ktery mame pro zverejnovdni programu v naSem 
dasopise k dispozici, vas prosime o zasilani spi'Se kratSich programu, vtipnych 
a pokud mozno originalnich. C^st z vaSich programu uverejnime tak6 v rocence AR, 
kterd vyjde v z^veru leto&niho roku. 





MIKROPOCITACE A MIKROPROCESORY (51 










adresova z ^k/' 
sbirnice j /yys\ 


y platny stav 



ptatna informace 



typ typ. 
250 ns 250ns 


datova 

sbirnice 


aktivace 
pamiti 

nice nebo i jednotlivi integrovani obvo- 
dy. Zitii nutno brit v uvahu nejen jako 
proudovou, ale pfedeviim jako kapacitnt. 

Pamet sestavenou ze statickych polo- 
vodiiovych pamefovych 10 o kapaciti 
1024 x 1 bit o celkovem rozsahu 2 kilo¬ 
byte vidime na obr. 41. Pamet’ je or- 
ganizovana do dvou skupin po 8 inte- 
grovanych obvodech. Aby bylo mozni 
rozligit mezi prvni a druhou fadou pame- 
fovych 10, mime k dispozici signil volby 
fady 1 a fady 2. O tom, kteri z rad 
pamifove matice bude vyvolina, rozho- 
duje stav dekodiru, ktery je rizen^ jednim 
bitem pamif ovi adresy. Zbyvajici'ch deset 
bitu pamifovi adresy je pfividino para- 
lelni na viechny pamifovi 10. 

Veliky pocet pamif ovych 10, ktere jsou 
pfipojeny na deset vstupu pamifovi ad¬ 
resy, pfedstavuje znacnou proudovou 


_ Obr. 40. 


ni'ch druhu provozu - synchronn! 
a asynchronnf. Pfi synchronnfm provozu 
ocekivi mikroprocesor, ze pamet bude 
reagovat na jeho povely pfesni v sou lad u 
s prii bihem zpracovin! dat vmikroproce- 
soru. To znameni, ze na povel mikropro- 
cesoru mus! v danim okamiiku po uply- 
nutf pffsluini doby pamif poskytnout 
data a udrzovat je na datovi sbirnici 
v ustilenim stavu tak dlouho, jak to 
vyzaduje mikroprocesor. Stejni tak pri 
zipisu mus! zase pamif byt schopna 
v dobi, kdy mikroprocesorvydividata na 
datovi sbirnici, tato data pfejmout 
a sprivnym zpusobem do pnsluinych 
bunik zapsat. Jestlize pamet’ nen! dosta- 
teini rychli, aby mohla korespondovat 
synchronni s mikroprocesorem, jsou tfi 
moznosti, jak iasovin! upravit, abydoilo 
k vzijemnimu souladu. 


3. Tret! moznost spoifva v tom, ze 
mikroprocesor koresponduje s pamiti 
stejnym zpCisobem jako se vstupmmi 
a s vystupnfmi obvody. Pomoc! pferuien! 
si vyzidi „pozornost“ pamiti, pfedidata 
a pak nechi pamif, aby pfedani data 
zpracovala. Obdobni pri vyvolan! dat 
z pamiti di mikroprocesor povel ke cteni 
a ceki, az je mu niviitnim impulsem 
(napf. „pamif v pohotovosti", „vystupnf 
data platni") dino na srozuminou, ze 
pffsluina pozadovana informace se nali- 
zi na datovi sbirnici. 

Pfi asynchronnfm zpusobu provozu 
mime jeiti jednu moznost, jak nesoulad 
mezi provozn! rychlost! mikroprocesoru 
a pamiti odstranit. Pouzivime k tomu 
pndavnych impulsu, kteri iinnost mikro¬ 
procesoru na uriitou dobu pferui!. U mi¬ 
kroprocesoru 8080 je to impuls WAIT. 
Pomoci tohoto impulsu je mozni iinnost 
mikroprocesoru uvist do vyckivaci 
smyiky, ve ktere mikroprocesor setrvi tak 
dlouho, dokud impuls WAIT trvi. 

Na obr. 42 je pamif sestaveni z dyna- 
mickych pamet! RAM o kapaciti 4 kbyte. 
Tato pamet je vybavena speciiln! f!- 
dic! logikou nihradniho zdroje, kteri 
v okam^iku, kdy se pferui! napijen!z nor- 
milniho zdroje, pfevede viechny pami- 
tovi 10 do klidoviho stavu ajejich napije- 
nf pfepne na nihradn! zdroj, tj. v tomto 
pffpade na baterii. Pamit je sestavena ze 



Obr 41. 


a kapacitn! zite2. Proto se pouzivaj! oddi- 
lovac! zesilovace, a to ve veden! adresovi 
sbirnice, v oboustranne datovi sbirnici 
i v jednotlivych vedenich ffdic! sbirnice. 
Oboustranni obousmirni datovi sbirni¬ 
ce je ffzena pHsluinou ffdic! logikou 
pfenosu dat. Podle toho, mi-li byt infor¬ 
mace zapsina do pamiti nebo z pamiti 
pfeitena, propoj! logika jednu nebo dru ¬ 
hou radu oddelovacfch zesilovacu 
a umozni tak prenos dat v pffsluinim 
smiru. 

O tom, jak bude probfhat provoz a pre- 
nos dat, rozhoduje ridic! logika. Pro zpra- 
covan! dat mime moznost dvou ziklad- 
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1. Prvni moznost spoiivi v tom, ze se 
kmitoiet hodinovych impulsu zpomal! 
tak, aby vyhovoval provozn! rychlosti pa¬ 
miti, tzn. ze snfzeni pracovn! tempo 
mikroprocesoru odpovidi provozn! rych¬ 
losti pameti a nen! tedy treba iidnych 
dalsich zikroku k tomu, aby prenos dat 
problhal sprivni. 

2. Druhi moznost spoiivi v tom, ze se 
rychlost ndicfho hodinoviho impulsu 
zpomal! pouze v dobi, kdyjeadresovina 
pamif. Za normilnich podminek probihi 
provoz mikroprocesoru biznou rychlost! 
a pouze tehdy, kdy je treba korespondo¬ 
vat s pamit!, se kmitoiet hodinovych 
impulsu zpomal! na potrebnou hodnotu. 
Je to reien!, kteri nezpomaluje prflii 
celou soustavu, ale vyzaduje prldavnou 
logiku, kteri vhodnym zpusobem ovlivn! 
kmitoiet hodinovych impulsCi. 


16 integrovanych obvodu. Tyto obvody 
jsou serazeny do dvou fad: kazdi tvor! 
samostatny celek, ktery je vyvolivin im¬ 
pulsem ,,volba cipu“ fady 1 nebo imput- 
sem ,,volba iipu“ fady 2. 

Mikroprocesorovi soustava nevystac! 
jenom s jedinym druhem pameti. Obrizky 
41 a 42 popisovaly ruzni uspofadin! 
pamet! RAM. Mikroprocesor vyzaduje pro 
svuj provoz i uriitou 6ist informace, 
pevni zakodovanou v pamiti ROM nebo 
EPROM. Rozdi'l oproti zapojen! pameti 
RAM spoci'vi v tom, ze bunky, ktere mime 
k dispozici, musime rozdilit do vhodnych 
adresovych bloku. Na obr. 43 se tak dije 
pomoc! dekodiru, ktery dekiduje ctyfbi- 
tovou adresu a na vystupu vydivi impulsy 
volby iipu pro 16 10. Deset adresovych ^ 
veden! dovoluje adresovat rozsah jedno- 
ho kilobyte. Mezi jednotlivymi bloky pa- r 
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datova sbernice 
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CE 

CE 

Ikxl 

Ikxl 

RAM 

RAM 


meti volime prislusnym impulsem volby 
cipu. V zapojeni na obr. 43 mame tedy 
moznost adresovat 16 kilobyte. Dekoder 
muze byt ale mnohem slozitSjSi a potom 
(ze volit i adresu v rozsahu vStSim. 

Na obr. 44 je uspor£d£ni pro adresov£- 
ni pamSti PROM (1x2708) o kapacitS 
1 kbyte a operafcni pameti RAM (7 x 8 ks 
2102) o kapacite 7 x 1 kbyte. 

V praxi se 6asto vyzaduje, aby do 
pam§ti byla prevadSna znafin& mnozstvi 
informaci z vn£j§ich obvodu, z periferir 
nebo jinych pndavnych zarizeni. V tako- 
vem pripade se omezujicim filenem stava 
mikroprocesor, protoze vyzaduje n§kolik 
strojnich cyklu ktomu, aby mohl informa¬ 
ci z periferie prevzit, predist a ngkolik 
dalsich strojnich cyklu k tomu, aby tuto 
informaci mohl zaznamenat do pam§ti. 


zadost o DMA | 
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CPU 
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CS k datsfm pamitem 
RAM 2102 po 1 kbyte 


Obr. 44. Velk6 mnozstvi informaci z periferie je 

proto mozne uktedat do pamStf pfimym 
zpusobem, tzn. neni zapotrebi pouzivat 
mikroprocesoru. Takovy druh provozu se 
oznacuje zkratkou DMA (direct memory 
access = primy pristup do pameti), obr. 
45. 
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Vstupni a vystupni obvody 

Slozita blokova struktura modernich 
integrovanych obvod Ct, zejmena mikro¬ 
procesoru, nedava mnoho moznosti inze- 
nyru-navrhafi, aby svoji fantasii nebo 
tvurci Cinnosti vnesl do navrhu mnoho 
novych prvku. N6vrh vstupnich a vystup¬ 
nich obvodu je naopak oblast, ktera pone- 
chava dodnes plna a volna pole tvCirCi 
pusobnosti navrhafe. Na obr. 46 je napf. 
naznaCen zpusob, jakym by bylo mo2ne 
budit ruCkovy merici pfistroj z vystupniho 
vedeni mikropoCitaCe. Je pravdCpodob- 
ne, ze vCtSina zaCinajicich navrhafu by 
takove zapojeni nevolila a uzila by pravdC- 
podobnC pomSrne slozity digitainCanalo- 
govy prevodnfk. Ten by digitaini slovo 
pfevadCl na vhodny analogovy signal, 
ktery by dalsim zpracovanim budil ruCko- 
vy merici pristroj. Jak obr. 46 naznaCuje, 
je mozna postupovat i jinym zpusobem. 


vystupni 

port 

pocftace 



Obr■ 46 


Na prvni pohled se zde jedna o jakasi 
,,zneuziti“ mikropoCitaCe (nCco jako ,,ka- 
nonem na vrabce“). V2dyt mikropoCitaC 
m£ mnohem vatsi moznosti, vetsi 
rychlost zpracovani dat a i celou fadu 
dalsich jinych pozitivnich vlastnosti, 
ktera takto nejsou vyuzity. Priklad ovCem 
taka nazorn@ ukazuje, jak mOze mikropo¬ 
CitaC, ktery neni zrovna v danCm okamzi- 
ku zamestnavan jinou cinnosti, pozado- 
vanou funkci ziskat levnCji nez pomoci 
pfevodniku. 

O vsech poCitaCich se fika, ze jsou 
v podstata snaiivymi rychlymi hlupaky. 
Neni tomu jinak ani s mikropoCitaCi. 
Vlastni zafizeni mikropoCitaCe, i kdyz je 
vybaveno pfislusnym programem, pameti 
a vgim ostatnim, je v podstate pro nas 
bezcenna, nemame-li moznost s mikro- 
poCitacem komunikovat, nedame-li mi¬ 
kropoCitaCi moznost nCjakym zpusobem 
pusobit na vnejCi okoli a nemame-li i my 
moznost Cinnost mikropocitace nejakym 
vhodnym zpusobem ovlivhovat. A jsou to 
prave vstupni a vystupni obvody, ktera 
poCitaCi davaji moznost dorozumivat se 
s okolnim svetem. A zde je pak vidCt hlavni 
rozdil mezi jednoduchym mikropoCita- 
Cem, stavenym amat^rskym zpusobem, 
a zafizenim profesionainim, vybavenym 
pro komunikaci s okolim celou fadou 
vstupnich a vystupnich portu, pres ktera 
je mikropoCitaCem oviadan obrazovkovy 
displej, prijimany informace z kiavesnice, 
ovladana magneticka pamCf na pruznych 
discich (floppy disk) a pochopitelne i tis- 
karnou, nebo jinym zpusobem zaznamu 
informace. Amater se obvykle spokoji 
s prostredky skromnejsimi. Jde mu o to, 
aby vhodnym zpusobem mohl mikropro- 
cesoru sdelit sva ,,pfani“ v te nejjedno- 
dusSi podobe, ve strojnim kodu. Jiste by 
radCji komunikoval s mi kropofiitacem po¬ 
moci kiavesnice, na kterou by psal svoje 
sdCleni nCjakym vyCCim programovacim 
jazykem, napr. BASIC nebo PLM. Ale tako- 
veto jazyky vyzaduji bezpodmine£n6 pre- 
kl^daci program, tzv. interpreter. Bylo by 
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v§ak chybou domnivat se, ze jednoduchy- 
mi prostredky nelze dos^hnout dobrych 
vysledkO. Hlavni rozdil mezi jednoduchym 
zarizenim a sloiitym profesion^lnim zari- 
zenim je v jednoduchosti obsluhy. Velka 
zafizeni Ize pom6rn6 pohodlne obsluho- 
vat a je mozne se soustredit na vlastni 
praci, kterou chceme vykonat pokud 
mozno v co nejkratsim case. Naproti 
tomu annatera, ktery si stavi jednoduchy 
mikropo6ita6, zajima spise t§sny, bezpro- 
stredni styk s mikropo6ita6em na jeho 
zakladni urovni, na urovni strojniho kodu, 
ktera d4va mnohem vice moznosti na- 
hlednout do vsech taju cinnosti mikropo- 
citafie, seznamit se s jeho zvlastnostmi, 
pochopit jeho vyhody i nevyhody. 

Naskytl se tedy otazka, jak by jednodu- 
che zafizeni pro komunikaci s mikropoci- 
taCem m^lo vypadat. Muze to byt jedno- 
duch^i kl^vesnice se sestn^cti tlaCitky, 
ktery mi je mozno pfimo zadavat pf islu§ny 
hexadecimalni kod. Tuto kl^vesnici Ize 
doplnit o nekolik povelovych tla6itek, 
kterymi je mozne mikropofiitaci jiz v neja- 
ke kodovan6 vy§si feci sd§lit ur6ity povel. 
Povelovych klaves muze byt nekolik(byva 
jich obvykle 6 az 10). 

Cinnost mikroprocesoru musime tak6 
nejakym zpusobem sledovat, kontrolovat, 
musime tedy mit moznost pomoci n§jake- 
ho zafizeni ukazat, co se uvnitr mikropro¬ 
cesoru d$je a jakou cinnost pr£ve mikro- 
procesor vykon^va. Kontrolnim zarizenim 
u velkych profesion£lnich mikropocitafiu 
byva vet§inou obrazovkovy displej nebo 
displej a rychlotiskarna, popf. zafizeni na 
graficke znazorneni vysledku. Pro ama- 
tersk6 u^ely vystaci sedmisegmentov6 
displeje, ktere ud^vaji stav adresov6 a da- 
tov6 sbdrnice. Ma-li v§ak mikroprocesor 
vykonavat nejakou ridict cinnost, potfe- 
buje je§te vstupni a vystupni obvody, 
jejichz prostfednictvim komunikuje s o- 
vladanym zarizenim nebo s cidly, ktera 
mikroprocesoru sdSluji stav sledovaneho 
procesu. Podie zpCisobu predavani infor¬ 
mace je mozne vstupni a vystupni porty 
rozdelit do dvou skupin - s paralelnim 
a seriovym zpracovanim dat. Porty 
s paraielnim zpracovanim dat pracuji 
rychleji, predavaji vsechny bity prislusn^- 
ho slova pomoci soustavy vodifi u soudas- 
ne, tedy paralelne, ovsem jsou nachyln§j- 
si na vnej§i poruchy, nedovoluji komuni¬ 
kaci na v6t§1 vzd^lenosti a vyzaduji fadu 
specialnich opatreni, aby spr^vn§ praco- 
valy. S6riove porty pren^iseji jed not live 
bity pfislu5n6ho slova postupne po jedi- 
nem vodiSi, takie dovoluji pfenos na v£tsi 
vzd^lenosti, ovsem za cenu toho, ze rych¬ 
lost pfenosu je mensi. D^ile maji tu vVho- 
du, ze umoznuji pouzit dnes jiz unifiko- 
van6 zpusoby pfenosu, ktery dovoluje 
vyrobcum vyrobit zafizeni univerz&lne 
pouziteln^, univerzalne pfipojitelna na 
mikroprocesorov£ zafizeni. 

Hlavnim duvodem, proc musime v na- 
§ich systemech pouzivat nejaky vstupni 
a vystupni obvod, je vhodne elektricke 
oddeleni obvodCi mikropoditace od obvo- 
dti perifernich. Integrovane obvody, ze 
kterych je mikropocitac sestaven, jsou 
obvykle schopny d^vat proudy pouze 
jednotek mA, ktere v zadnem pripade 
nestaci k ovlad^ni vstupu vet§iho mnoz- 
stvi obvodu. Sbernice samy byvaji jiz 
pfipojov^ny k jednotlivym integrovanym 
obvod um pfes oddelovaci zesilovace. By¬ 
vaji to zesilovade jednosmerne, zesilova¬ 
ce dvousmerne, ale mohou to byt i klopne 
obvody, ktere stav sbernice v nejakem 
okamziku kopiruji a potom tentozachyce- 
ny stav predavaji dale s prisluSne vetsim 
vykonem. Vykon, jenz je k dispozici na 
sb6rnicich, je tez omezeny, a je pfedevfiim 
urfieny k buzeni jednotlivych integrova¬ 
nych obvodu mikropo6itace, tedy ,,pro 


vlastni potfebu 11 . Ukolem vstupnich a vy¬ 
stupnich portti je tyto omezen6 vykon ove 
schopnosti sbernice zesilit a soucasne ji 
oddelit od vnej§ich obvodu. Dalsim poza- 
davkem, ktery klademe na vstupni a vy¬ 
stupni obvody, je jejich adresovatelnost. 

Take fidici sbernice pint mnoho funkci, 
ktere nSjakym zpusobem nalezaji odezvu 
ve vstupnich a vystupnich obvodech. Ob¬ 
vykle se ve specialnich obvodech vstup¬ 
nich a vystupnich portu ze signaiu fidici 
sbernice odvozuji je§te dodatecne tzv. 
stvrzovaci signaly, ktere teprve umozhuji 
bezchybny styk s perifernim zafizenim. 
Tak6 prislugne signaly, potfebne pro pre- 
ru§eni cinnosti mikroprocesor^nesmtme 
pfi vyctu techto moznosti opomenout. 
Pocet vstupnich a vystupnich obvodu, 
ktere se mohou opreruSeni pfihlasit, byva 
znaCny. U nekter^ch zafizeni dosahujeaz 
nekolikadesitek. Pfi v§tsim poctu obvodu, 
ktere maji moznost se pfihlasit o pferuse- 
ni, musi byt mikroprocesor vybaven zafi¬ 
zenim,, kter6 tyto „zadosti" prijfma a ur- 
Cuje pofadi (prioritu), ve kterem jim bude 
,,vyhoveno“. 

Priklad jednoduchaho zafizeni pro ko¬ 
munikaci s mikroprocesorem je na obr. 
47 (viz str. 222, 223 v pfistim cisle). 
Je to zapojeni fidici casti maiaho 
mikropocitace s mikroprocesorem firmy 
Intel 8080A. K pfenosu dat v obou sme- 
rech slouzi osmibitova sbarnice D 0 a t D 7 . 
Informace, urcena pro mikroprocesor, se 
na tuto sbernici vkiada pfes oddClovaci 
zesilovaC 1013 (74LS240). Tato informace 
je jiz zakodovana dv§ma kbdovaCi 74148. 
Odvozuje se ze stavu, ve ktemm se naleza 
matice Sestnacti tlacitek. Marne moznost 
informace zadavat tak, ze se stlaci jedine 
tlacitko (ale je tak6 mozne stlaCit tlacitka 
dve a tim rozsifit mnozstvi povelu, ktere se 
mikroprocesoru sdCluji). Pfi tato prilezi- 
tosti si vsimneme jedna zvlastnosti popi- 
sovanaho zapojeni. Nedochazi zde 
k zpracovani dat v hexadecimalni po¬ 
dobe, ale v oktalova. (Konstruktar se chtel 
timto zpusobem vyhnout nekterym ne- 
snazim; pfedevSim pracuje se sedmiseg- 
mentovym displejem, ktery umo^huje 
snadno znazornit cisla od nuly do sedmi. 
Cisla hexadecimalni naproti tomu maji 
znaku Sestnact a pismena B a D se na 
sedmisegmentovem displeji musiznazor- 
hovat jako pismena mala.) Taka kodovani 
vnitfnich povelu mikropocitace8080 jepfi 
znazorneni oktalovem velice pfehledna. 
Naproti tomu se vzi lo znazornovani hexa¬ 
decimalni pfedevCim proto, ze v tomto 
pfipade datova sbernice pfi sifce 8 bitu 
pfedstavuje vlastne dve uplna hexadeci¬ 
malni cisla. Nejvyssi cislo znazornene 
oktalove bude 377. Jsou to tedy tfi mista. 
Proto take v zapojeni na obr. 47 se displej 
sklada ze tfi skupin po tfech sedmiseg- 
mentovych Cislicovkach. Dve skupiny 
jsou urCena pro zobrazeni ad res a tfeti 
skupina zobrazuje stav datova sbernice. 

Zapojeni je dale pozoruhodna tim, ze 
nepouziva specialni vysoce integrovana 
obvody bezna dnes jiz prakticky ve vsech 
mikroprocesorovych soustavach. Vsech¬ 
ny stavy jsou pf evade ny ze sbarnice na 
vystup nebo ze vstupu na sbCrnici pomoci 
vhodnych oddelovacich clenu. Pro kia- 
vesnici je to oddaiovaci zesilovac 10 13, 
u sedmisegmentovych displeju jsou to tfi 
integrovane obvody, slouzici jako vyrov- 
navaci pamet’, ktera svymi klopnymi obvo¬ 
dy pfebiraji informace z datova sbarnice. 
Sedmisegmentova displeje maji spoleC- 
nou katodu a buzeni vSech sedmi seg- 
mentu je paralelni. Osmy bit fidi stav 
desetinne teCky. Buzeni je multiplexova- 
na. Zajimava je je§te ta cast zapojeni, 
ktera jednotliva Casti obvodu adresuje. 

(Pokracovant) 
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Pokud bychom system, pracujici s pou- 
ze osmibitovou kvantizaci, pouzili pro 
hudbu, byl by subjektivni vjem velmi ne- 
pfiznivy. Signal na vystupu by byl hodno- 
cen patrn§ tak, jako kdyby m§l znacne* 
nelinearni zkreslem' a to i v pnpade, ze by 
byly pouzity idealni linearni prevodniky. 
PnCinou tohoto jevu je 'tzv. kvantizacni 
zkresleni (jsou to kvantizacni chyby, vzni- 
kajici pfi analogove cislicovem pfevodu). 

Kvantizacni chyby jsou u prevodniku 
s linearni kvantizaci tim vCtsi, cim menSi je 
amplituda vstupniho signalu. Jin6 nez 
linearnC kvantizujici prevodniky nelzeza- 
tim konstruovat tak, aby byla zajiStena 
vysledna funkce s velmi malym nelinear- 
nim zkreslenim, takze pro kvalitni zaznam 
hudby je tfeba pouzit velmi jemnC linearni 
kvantovdni. 

» V soucasne dobC se pro kvalitni za¬ 
znam hudby poklada za standardni sest- 
nactibitova konverze a to predevs/m pro 
dostateCne potlaceni kvantizaCnihosumu 
(zkresleni). Pri sestnactibitove konverzi je 
zakladni dynamika zaznamu jiz vCtsi nez 
90 dB (20 x log 32 767), coz je vice nez 
postacujici. .Nelze vSak vyloucit, ze ve 
studiovych zarizenich budou pouzity 
i vice nez sestnactibitove systemy a to 
prave z duvodu maximalniho potlaceni 
kvantizacniho zkresleni. 

Neni jiste nutne zduraznovat, ze zvCtso- 
vani jemnosti nebo presnosti konverze 
klade velke ; naroky jednak na prevodniky, 
ale tez na kapacitu pameti, rychlost funk¬ 
ce eisticovych zafizeni apod. Osmibitovy 
pfevodnik muze byt mnohokrate levnejsi, 
nez pfevodnik sestnactibitovy. Kapacita 
pamCti nebo zaznamoveho zafizeni, po¬ 
tfebna k zapsani urciteho signalu v Cisli¬ 
cove forme, je umerna (kromC Casu) tez 
deice.. zapisovanych binarnich Cisel 
a vzorkovacimu kmitoctu. Tak napfiklad 
pro zapsani jedne minuty hudby pri Sest¬ 
nactibitove konverzi a vzorkovacim kmi¬ 
toctu 50 kHz bude potfebna kapacita pa¬ 
meti 48 milionu bitu, tedy 6 milionu osmi- 
bitovych slabik (6 Mbyte). 

- Na diskovou pamef s velkou kapacitou 
(120 Mbyte), jake se nyni pouzivaji u vel- 
kych pocitacu, by pak bylo mozno pofidit 
bucf dvacetiminutovy monofonni, nebo 
desetiminutovy stereofonni zaznam. 2 to¬ 
hoto prikladu je zrejme, ze pro dosazeni 
lepsi kvality zaznamu, nez jake Ize dosah- 
nout soucasnymi analogovymi technika- 
mi, by bylo nutno splnit velmi narocne 
pozadavky na kapacitu zaznamovych za¬ 
fizeni i na rychlost zpracovani signalu 
v cislicove formC. Pfi sestnactibitovem 
analogove digitalnim prevodu a vzorko¬ 
vacim kmitoCtu 50 kHz je bitovy tok > 
0,8 Mbitu za sekundu. 

2 naznaCeneho prikladu vyplyva, ze 
pokud bychom chteli dale rozCirovat pre- 
nasene pasmo, musili bychom zvySit vzor- 
kovaci kmitoCet a pokud bychom chtCfi 
zvCtsit dynamiku zaznamu, museli by¬ 
chom pracovat s vice nez sestnacti bito¬ 
vou konverzi. To je sice teoreticky mozne, 
ov§em jen za cenu dalsiho zvetseni bito- 
veho toku a naroku na kapacitu pameti. 
Naopak, zmensime-li z jakehokoti duvodu 


bitovou rychlost, muzeme v CislicovC for¬ 
me zcela nezavisle zvolit bucf zuzeni pfe- 
naseneha pasma, anebo zhorSeni dyna- 
miky (nebo oboje souCasne). 

Az dosud jsrrte mluvili o analogove 
Cislicovem prevodu. .Tento prevod vsak 
muzeme take chapat jako kodovani pu- 
vodniho analogovCho signalu (originalu) 
na jiny, zpravidla zcela od I iCny signal. Tak 
napfiklad pfi analogove Cislicovem pfe- 
vodu pouzivame binarni kod, nejCasteji 
binarni doplnkovy kod. Na vystupu pfe- 
vodniku ziskav£me vlastne informaci 
o okamzitCm napCti signalu ve forme 
,,nul“ a ,-,jedniCek l ‘ nadatovych vyvodech. 
Jestlize tyto nuly a jednfCky budeme vysi- 
lat postupnC aopakovane ve forme impul- 
.su, dostavame se k tzv. :pulsnt. kodove 
modulaci (PCM), pouzivane .napfiklad 
v telefonii jiz fadu let. 

PCM-postupne nahradila polohovou, 
nebo stfkovou pulsnt modulaci, pfipadne 
pulsni amplitudovou modulaci. V tCto 
souvislosti Ize pripomenout, ze zpusoby 
pulsni modulace vznikly v telefonni tech¬ 
nice z potreby prekonavat velke vzdale- 
nosti a vyfeSit zesilovaCe na dlouhych 
trasach tak, aby se souCasne a opakovane 
nezesilovaly take vCechny ruSive signaly. 
Pulsni sifkova, polohova a kodova modu¬ 
lace tento problem fesi velmi. uspCsne, 
protoze ruSiva napCti Ize odstranit obou- 
strannou limitaci impuisnichsignaiu. Sig¬ 
naly Ize natrase vlastne obnovovat. 

Jestlize je k dispozici dostatecne siroke 
pasmo kmitoCtu a dostateCna pfenosova 
rychlost, Ize krome toho zabezpeCit 
i identifikaci a opravu chyb, vzniklych pfi 
pfenosu .Tytd zpusoby i jejich technika 
jsou v telefonii a pfedevsim v oboru 
pfenosu dat jiz velmi propracovany a ve 
vybranych modifikacich se nyni aplikuji 
i na zafizeni pro zvukovou techniku na 
bazi PCM. Tak Ize napfiklad zajistit i ko- 
rekci nasledku pftpadnych „drop-outu" 
na magnetofonech, nebo chybneho cteni 
na digitalnich deskach. 

Moznost obnovit puvodni signal typu 
PCM je krome jineho jednim z duvodu, 
proC se tato technika prosadjla nejdrive 
. ve spojeni se studiovymi magnetofony. 
Technikou PCM by totiz bylomoznozajis¬ 
tit temef neomezeneopakovani pf episu - 
teoreticky bez jakehokoli zhorSehi kvality. 

Jak jsem jiz uvedl, pracuje PCM s binar- 
nim (zpravidladoplhkovym).k6dem a nej- 
casteji tez s linectmi kvantizaci amplitudy. 
Pro uplnost je nezbytne zminit se take 
o jinych technik^ch kodovani signalu, 
ktere se rovnez uplatnily v telefonii. Sna- 
hou bylo nalezt uspornejsi kodovani, tedy 
takove, ktere by nevyzadovalo tak velke 
bitove rychlosti. Prvnim pfikladem muze 
byt diferencialni pulsni kodova modulace 
(DPCM), kdy se pfenasi udaj nikoli 
o okamzite amplitude, ate o rozdilu mezi 
amplitudou prave mefenou a amplitudou 
pfedeslou. Jestlize signal obsahuje pre~ 
vazujici spektralni slo^ky v oblasti nizsich 
kmitoCtu, ; budou tyto* diference. menCi, 
nez okamzite amplitudy a Ize tedy vystaCit 
s hrubsi kvantizaci. 

DalCi v telefonii pouzivane techniky 
jsou napfiklad modulace delta (DM), 
adaptivni, diferencialni modulace 


(ADPCM), adaptivni modulace delta 
(ADM), prediktivni kddovani, vokoderov^i 
technika apod. Tyto techniky jsou proza- 
tim vhodne jen pro prenos feCi, nikoli v§ak 
hudebniho signalu, protoze nezajiSfuji, ze 
bude puvodni signal obnoven v nezbytne 
pozadovane kvalite. To je take hlavni 
duvod, proC se pro studiovou techniku 
a pro perspektivni aplikace v oblasti hi-fi 
(digit^ilni desky, adaptery PCM pro video- 
magnetofony) i vyhledove pocita s linear¬ 
ni kvantizaci a standardne se sestnactibi- 
tou konverzi, tedy Sestnactibitovou li¬ 
nearni PCM (linearni konverzi nasestnac- 
timistna binarni bisla). 


6islicov4 elektronick6 obvody 
a cislicove zpracovani.signalu 

V analogovych elektronickych obvo- 
dech pracujeme s napetimi nebo proudy, 
ktere se s casern spojite mSni a jsou 
pfimym obrazem napfiklad akustickeho 
tlaku. 2akladnimi charakteristickymi zna- 
ky analogoveho. signalu jsou kmitocet, 
a amplitudy jednotlivych spektralnich slo- 
zek. Kmitoctovy rozsah, dynamicky roz- 
sah, nebo tfeba linearita jsou u analogo- 
vych obvodu urceny pfimo pftslu§nymi 
fyzikalnimi vlastnosfmi prvku techto ob¬ 
vodu. U cislicovych obvodu neni vystupni 
signal pfimou analogii puvodniho signalu 

puvodni signal je v cislicovem signalu 
pouze zakodov£n.; 

Vime jiz, ze v Cislicovych obvodech 
pracujeme temer vyhradne s binarntmi 
cisly a tato cisla jsou vyjadrena dvema 
stavy napeti, pfipadne proudu. Obvody 
s binarni funkci se nazyvaji tez logicke 
obvody. Ty pracuji rovnez se dvema stavy: 
„pravda“, coz je logicka jednicka, nebo 
„nepravda“, coz je logicka nula. Muzeme 
se take setkat se znacenim H (high) jako 
jednicka, nebo L (low) jako nula. 

U dnes pouzivanych ,,p£tivoltavych“ 
obvodu muze byt stav, odpovidajici log. 0, 
vyjadfen nap§tim mensim nez 1 V a stav, 
odpovidajici log. 1, napetim vStstm nez 
2 V. Presnost veliko^ti nap§ti zde neni 
rozhodujici, stadi, aby tato nap§ti 
byla v predepsanych (pomeme Sirokych) 
tolerancich. Cislicove obvody vsak musi 
pracovat mnohem rychleji nez obvody 
analogove, zpracovavajici tyt6z signaly. 
Tak napfiklad pro telefonni prenos (pas¬ 
mo 300 az 3500 Hz) je v systemech s PCM 
potfebna bitova rychlost 64 000 bitu za 
sekundu (vzorkovaci kmitocet 8 kHz, kon¬ 
verze na 8 bitu). Pfi seriovem pfenosu, 
napfiklad po dvou vodicich, bude muset 
mit pfenosova cesta kmitoCtovy rozsah 
alespoh dvojn&sobny, nez je bitov^i rych¬ 
lost, aby bylo mozno na vystupni strane 
jednotlive impulsy spolehlive identifiko- 
vat a obnovit puvodni signal. 

PCM tedy vyzaduje priblizne £tyricet- 
krat sirSf kmitoctove p4smo, nez puvodni 
analogovy signal. Podobn6 i cislicove 
obvody musi pracovat pfiblizn6 ve stej- 
nem pomeru rychleji. To vsak je u mikro- 
elektronickych obvodu- realne. Bezna 
h rad la (napfiklad rada MH5400) pfecha- 
zeji ze stavu log. 1 do stavu log, 0 asi za 
20 ns, takze mohou pracovat v oblasti az 
do desitek MHz. 

Hradla pfedstavuji v Cislicove technice 
takove obvody, kterymi Ize realizovat za¬ 
kladni logicke operace, nebo jen pfenos, 
spojeny zpravidla s vykonovym zesilenim 
(na vystup hradla Ize pfipojit vice vstupii 
navazujicich hradel). Nejbeznejsi logicke 
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operace jsou negace (NOT), logicky sou- 
din (AND) a logicky soucet (OR). Casio se 
pouifvajf ddle slozend logickd obvody, 
napftklad negovany logicky soucin nebo 
soudet. Kombinace obvodu typu negova¬ 
ny logicky soudet (EXCLUS1VE-OR) tvoFi 
zdklad bindrnt sditadky. Z hradel Ize 
skladat take tzv.sekvendnf logicke obvo¬ 
dy, jejichz zdkladem jsou ruzne kfopnd 
obvody,, kterd mohou. byt pouiity jako 
pamdfove prvky, registry, ditade apod. 

Modern! integrovand obvody obsahuji 
na jedindm cipu velke mnozstvi ruzr\ 
jednotek a jejich kombinaci. navrSen^ch 
vzdy pro urdita konkretni pouzitr. Na 
jedindm dipu muie byt az ndkolik tisic 
pamefovych jednotek (treba celd pa met’ 
s kapacitou az 64 X K), nebo dokonce cety, 
tzv. jednocipovy poditad,jakym je napFi- 
klad typ Z8 firmy ZiLOG. 

Vysvdtlili jsme si zpusoby zpracovavdnf 
signalu v dislicovych obvodech a rekli 
jsme si, k demu jsou dobrd prevodniky 
A/D, nebo tdz koddry a dekoddry. 

Zdkladni prihcip prevodniku A/D (ana- 
logove digitalniho) je na obr. 3. Je to 
vlastnd disiicovd ovlddany zdroj napdti, 
jeho* principem je sditdni proudu. Jestli- 
ze je na urditdm datovdm vstupu log. 1, 
pak pfr'sfudny tranzistor sepne. Kombina¬ 
ci jednidek a nul nadatovych vstupech Ize 
pak u naznadendho dtyrbitovdho pfevod- 
niku ziskat cetkem destnact ruznych na¬ 
pdti, odpovidaj fetch destnacti hodnotdm, 
kterych muie nabyt dtyrmfstnd binarnf. 
dislo. Takovy prevodnik by samozrejme 
nevystadil ani na Fed, kde se nejcastdji 
pracuje s osmibitovou konverzt. Zdkladnf 
princip vdech prevodniku jevsak v pod- 
staid stejny. 



Obr. 3. Ph'kiad zapojeni jednoducheho 
dtyrbitoveho disticove anatogov&ho 
- prevodniku 

Na obr. 4 je ponekud slozitdjsi analogo- 
vd digitdlni prevodnik, jehoz zdkladnimi 
castmi jsou kompardtor, prevodnik D/A 
a ovladaci jednotka. Prevodnik pracuje 


(comparator 



Obr. 4. Princip funkce 
- anafogove cisiicoviho prevodniku 
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tak, ie oviddaci jednotka postupne nasta- ry, disiicovd redene generdtory dozvuku 

vuje prevodnik D/A, azseziskanavystupu atd. Ve studiovd technice se uplatftuje 

komparatoru nejmendi signdl. Pak se magnetofonovy zdznam s PCM, iispddne 

stav, nastaveny na .datovych vystupech pracuje zarizeni pro strih tdchto zdzna- 

prevodniku D/A, vydle jako prisludnd bi- mu, objevujf se i neoficidlhi zprdvy, zedo 

ndmi dislo. Je zrejmd, ze k nalezeni konce roku 1982 budou uvedeny na trh 

odpovidaj ici ho nastaveni potFebuje pre- digital™ gramofonovd desky, kterd by 

vodnik urdity das, po ktery by .se vstupni znamenaly uptny zyrat v gramofonovd 

napdti nemefo mdnit. Proto se pred pre- * technice. I pres svoji narodnost md tedy 
vodnik zarazujetdmdrvevdech pripadech disiicovd technika v oblasti hi-fi velmj 

obvod, nazyvany „$ample-and-hotd“, tj. zajimavd perspektivy. Je tedy vice nez 

obvod, ktery „podrii“ po urditou dobu zrejmd, ie i v oboru zvukovd techniky 

napdti, ziskand vzorkovanim privdddneho bude treba se stdle vice orientovat na 

analogovdho signdlu. Zdkiadni prvky, ne- techniku, s niz dosud pracuji prevaznd jen 

zbytne pro zpracovdni analogovych sig- konstruktdH pocitadt^a kterd nyni pronikd 

ndlu, jsou prehlednd naznadeny na obr. 5. do vdech oboru techniky. 



Obr. 5. Zdkiadni cdsti zarizeni pro cisficov6 zpracovani anaiogovych signatu 


Podrobnosti o dislicovych obvodech 
Ize naldzt v literature, zamdrend na vypo- 
detni techniku a dnes predevsim na mi- 
kropoditade. Mikropocttadovd technika 
a jeji rozvoj v posledntch letech je jednim 
ze stimuldtoru postupndho uplatnovdni 
dislicovych metod ve zvukovd technice. 
Z naznacenych zdkladnich charakteristik 
tdto techniky je vdak tei vice ne2 zrejmd, 
ie jeji aplikace ve zvukovd technice zatim 
j^td zdaleka nejsou bez znadnych 
omezeni. 

Vime, ze se signdlem ve tvaru rady dtsel 
(presndji postoupnosti cisel) muieme 
pracovat jako s dtsly. Jestlize je signal 
preveden na diselnou posloupnost, mu- 
ieme ho' zpracovdvat postupne treba 
v bdindm samodinndm poditadi, nebo 
jindm vhodndm zarizeni. Muieme na ndm 
realizovat i ruzne aritmetickd operace. 
treba takovd, kterd jsou ekvivalentni filtra- 
ci, nebo kmitodtovd uprave (opakovane 
ndsobeni pevnymi soudiniteli a sditani), 
spektralni analyze (rovnez ndsobeni asdi- 
tani), nebo Ize do puvodniho signdlu 
„pnpoditat“ vhodny dozvuk apod. V disli- 
covem signdlu Ize takd ruznymi zpusoby 
vyhleddvat a korigovat chyby. vznikld pre- 
nosem, anebo pFi dteni zdznamu. Tzv. 
vyrovndvact pamdti umozrtuji napriklad 
zcela vyloudrt vliv kolisani rychlosti zd- 
znamovdho mddia pFi zdznamu a ndsled- 
ndm dteni, protore cteni z vyrovnavaci 
pamdti je Fizeno oscrldtorem s kremen- 
nym krystatem. Mo^nosti ctslicoveho 
zpracovdni signdld jsou tedy znadne. 
Jsou vdak zatim orr^zeny naklady, nebo 
slozitosti zarizeni, a tarn, kde je nutno 
zpracovdvat signdty v redtndm dase (bd- 
hem zdznamu nebo behem reprodukce), 
jedtd take rychlosti pouiitych nebo do- 
stupnych dislicovych obvodu. 


Zaver 

Vyuziti dislicovych metod ve zvukove 
technice umoznf pravddpodobnd postup¬ 
ne pFekonat omezeni, dand soucasnou 
analogovou technikou. Zavdddni cislico- 
vych metod a dt sit cove techniky v oblasti 
hi-fi je spojeno zatimsmnozstvtm proble- 
mu, navic jsou soucasna disiicovd zarize¬ 
ni podstatnd draidi. V ne kterych aplika- 
cich se vdak disiicovd technika uspedne 
uplathuje jii nyni. Qd roku 1972 se pouii- 
vaji disiicovd zpo^cfovace signdlu, v sou- 
dasnosti se vyrdbdji napr. krome zpozefo- 
vacich zarizeni i ru 2 nd disiicovd proceso- 


H£§a f M.: Praxe disiicovd techniky. AR 
B 3/80. 

Sobotka, Z; Stary, J.: Mikropocitace. 
UTEPS, TESLA VUST 1980. Diskretni 
zpracovdni signdlu. Sbomik 1. celost. 
semin^fe, CSVTS - URE CSAV1976. 
Bachtiarov, P.; Dikij, F.: Analogo-cyfrovy- 
je preobrazovatdli. Zarubdznaja radioe- 
lektronika d. 1/1975, s. 52. 

Btesser, B. A; Digitization of Audio. Jf 
Audio Eng. Soc. 26(1978), d. 10. 

Audio mit ,,1" und „0". Elektor d. 9/1979. 
Digital Audio Technical Commitee Re¬ 
port. J. Audio Eng. Soc. 29 (1981), c. 1/2, 
s. 56-78. - 


VIDEOTON 

Zndmy macfarsky vyrobce spotrebnt 
i^prumyslovd etektroniky, fa Videoton, 
predvdddl na maid vystavee koncem mi- 
nuldho roku ndkterd ze svych nejnovdj- 
dtch vyrobku. Nejvetdt pozornost vzbudily 
barevne televizory s licencnimi cs. obra- 
zovkami a hifi souprava. jejii soucasti je 
gramofon a kazetovy magnetofon japorr- 
ske firmy Akai (tuner, zesilovac a repro- 
duktorovd soustavy jsou madarskd'vyro- 
by). Pro nas trh prichazt v uvahu (pravdd- 
podobrve prostrednictvfm Tuzexu) radio- 
magnetofon Europa Star (obr. 1) a rada 
velmi kvalrtnich reproduktorovych sou- 
prav{obr.2). -amy 



Obr., 1. Radiomagnetofon Europa Star 



Obr. 2. Reproduktorove soustavy 






Sovetske integrovane obvody 
v prenosnych barevnych 
televizm'ch prijimacich 

’i 

Ing.Milan Zebrak 

(Dokondenf) 


K174YP1 

Integrovany obvod K174yPt je mezi- 
frekvendni zesilovad a demodulator zvu- 
koveho mezifrekvehdm'ho sign£lu. Je 
pouzit ve zvukovdm mezifrekvencmm ze- 
silovaci obou typu televiznich pfijimacu. 
Tento obvod je ekvivalentem obvodu 
TBA120S (Siemens), popr. A220D (RFT), 
ktere byly na str&nk£ch AR popsany jiz 
mnohokrat. 


K174yP2 

Tento integrovany obvod je mezifrek- 
vencni obrazovy zesitovac se synchron- 
nim detektorem pro obrazove mezifrek- 
vendni zesilovace TVP. Je pouiit u obou 
uvedenych typu BTVP v obrazovem me- 
zifrekvendnim zesilovadi. 

Ekvivalenty tohoto obvodu jsou 
TDA440 (Tefefunken) a A240D (RFT). Ob¬ 
vod byl jiz take v AR podrobne pops£n 
(napr. v AR B6/1980). 


K155J1A3 

Tento integrovany obvod je pouzit 
vTVP Junosf C 401 ktvarovanisnimkove- 
ho impulsu (obr. 9); obsahuje dtyri dvou- 
vstupova hradla NAND a je ekvivalentem 
obvodu MH7400 (TESLA): 


Hybridm integrovane obvody 

V uvedenych prenosnych TVP jsou pouzi- 
ty take hybridni integrovane obvody fady 
K224 a K278.0 jejich dostupnosti v CSSR 
plati totez, co bylo fedeno o monolitic- 
kych obvodech. V zadnem z katalogu 
elektronickych soudastek, ktery jsem mdl 
k.dispozici, nebyly tyto obvody uvedeny, 
takze nejsou znimy ani jejich katafogove 
udaje. Protoze tyto obvody nemajf ani 
Zcidny zahranidni ekvivalent, je jedinym 
resenim pri jejich nahrade vychdzet z vni- 
trni'ch schema! uvedenych v n&sleduj/cim 
textu a realizovat je diskrdtnd z nasich 
soudastek. 


K224TF11 

Tento obvod tvorf generator prepina- 
cich impulsu pro prepinac SECAM. Je 
pouzit y obou typech televizm'ch priji- 
madG. 


Vnitfni zapojeni a uspor&teni vyvodu je 
na obr. 10. Vlastnf generator je tvoren 
bistabifnim klopnym obvodem z tranzis- 
toru T1 aT2, ktery je prektepdn r£dkovymi 
impu/sy zpdtneho bdhu, pfivaddnymi na 
vyvod 1 10. Z kolektoru tranzistorii T1 aT2 
(vyvody 6a 4 JO) jsou odebtrany prepfnaci 
impulsy pro rizeni prepinade SECAM. 
Spr4vn& faze prepin£ni jezajidtdna identi- 
fikadnimi impulsy, privaddnymi po dobu 
snimkoveho zpdtndho behu na vyvod 3 10 
z obvodu identifikace signalu. 


6xKT359A 
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Obr. 10. Vnitmfzapojenf K224TT11 


Na obr. 11 je schdma diskrdtni nahrady 
obvodu z nafiich soudastek. Tranzistory 
T1 a T2 jsou nahrazeny tranzistory KC508, 
zbyvajici tranzistory jsou nahrazeny dio- 
dami KA261. Toto zapojeni je mozno 
realizovat na mate desticce s ploSnymi 
spoji, u niz jsou vyvody orientov£ny stejne 
jako u puvodniho integrovaneho obvodu. 


2xKC508 n 



Obr. 11. Nihradaobvoduzobr. lOtuzem- 
. skymi soucdstkami 



Obr. 9. TvarovAni snimkoveho impulsu v BTVP E/ektronika C 401 


K224ynt 

Tento obvod je opdt pouzit v obou TVP 
a stouzi jako zesilovad barvonosndho 
sign£lu. 

Vnitrni zapojeni obvodu a uspotedani 
vyvodu je naobr. 12. N6hrada polovodidO 
nadimi typy je patrnd z obriizku. Konden- 
zdtor C4 byl do obvodu zapojen dodatec- 
nd (oproti origindlnimu zapojeni) pH reali- 
zaci tohoto modulu na desce s plodnymi 
spoji. Rozlozeni soudastek na desce 
s plodnymi spoji je na obr. 13. Z rozmdro- 
vych duvodu byly pouzity odpory typu 
TR 191. Oestidka je zap&jena do desky 
s plodnymi spoji v televizoru na mistd 
puvodniho integrovandho obvodu (za 
dratove vyvody ohnute do roviny des- 
tifiky). 


KT359A KT359A KT359A 
(KF52V (KC508) (KF52V 
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Obr: 12. VnitTnizapojenfobvodu K224YT11 



Obr. 13. Deska s pioSnymi spoji a rozmfs- 
tSnf soudastek na desce pri n£hrad& 
. K224Y/11 (deska Q34), merftko 2:1 
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Seznam poiditych soudAstek 


T1.T3 

KF524 

T2 

KC508 

R1, R5 

10 kQ, TR 191 

R2, R6 

12 kQ, TR 191 

R3 

33 Q, TR 191 . 

R4 

1,5 kQ,TR 191 

R7- 

2,2 kQ, TR 191 

R8 

3,9 kQ, TR 191 

R9 

5;6 kQ, TR 191 

Cl 

680 pF, TK 724 

02, C3, C4 

4,7 nF, TK 724 


, K224YTO 

Integrovany obvod K224Yfl2 je pouzit 
v obou pfijlmafifch jako zesilovad a ome- 
zovad barvonosn^ho signalu. 

Vnitrnf zapojeni obvodu a uspof£d6ni 
vyvodu je na obr. 14. Tranzistor T1, zapo- 
jeny jako emitorovy sledovad, je moino 
nahradit typem KC508, 12 tranzistorem 
KF524. V diodov£m omezovadi je mozno 
pouiit napnklad diody GA206. ' 


KT359A KT359A 2*MA3 

(KCS08) (KF5&) (2*GA206) 

7 3 2 9 
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Obr, 14 . Vnitrnf zapojeni ob vodu K224YT12 


K224XFT1 

Tento integrovany obvod obsahujeob- 
vody identifikace a automaticky vypmad 
barev. Vnitrni schema obvodu a uspora- 
dani v^vodO je na obr. 15. 

Obvody identifikace sign&lu tvofi tran- 
zistory T1, T2 a T3. Na vyvod 710 jsou 
pfivedeny smmkov6 zhaSeci impulsy (obr. 
16). Na v^vod Jjsou pfivedeny identifikad- 


3*KT359S KT3S9A K1359A KT202 
(3*KC508) (KA261) (KC508.) (8078) 
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Obr. 15. Vnitrnfzapojeni obvodu K224Xfl1 



ni Impulsy derven6ho kan£lu, kterd jsou 
laddnym obvodem vybr&iy z pHmdho 
signAlu, na vyvod 9 identifikadnf impulsy 
modrdho kan&lu, kterd jsou laddnym ob¬ 
vodem vybr£ny ze zpozddndho signalu 
(obr 16, prubShy d, e). Je-li na vstupu 1 
pfftomen snfmkovy impuls a jsou-li na 
vstupech 3 a 9 identifikadnf impulsy (sou- 
dasnd), objevi se na vystupu 8 kladny 
impuls (obr. 16, prubdh f). Impulsy na 
vyvodu 8se pouifvajf jednak ksynchroni- 
zaci pfepfnade SECAM, jednak ovtedajf 
automatickyf vypfnad barev. Pokudjepfijf- 
m4n barevny signal, jsou na vystupu dtyto 
impulsy a na b£zi T5 se pfes odpor R5 
dostane kladny napdfovy impuls. Tranzis¬ 
tor T5 povede a tfm povede i druhy 
tran 2 istor T6 tohoto klopneho obvodu. Na 
vystupu 7se tedy objevi kladnd napajecf 
napdtf. Toto napdtf se pouifvd k napdjeni 
odporovych d£lidu v bdzfch vstupnich 
tranzistoru ndsfedujfcfch barevnych 
obvodu. 



Obr. 16. PrubShy signA/u k urdenf zAvady 
v obvodu identifikace a samodinnAho 
vypinAnt barev; a - snimkovy zhAAecf 
impuls, b - identifikadnf impufsy vpffmAm 
signAfu, c - identifikadnf iimpufsy vezpoi - 
dAnAm signAfu, d~ identifikadnf impulsy 
na vstupu 310\ e - identifikadnf impulsy 
na vstupu 9 iO, f- synchronizadnf impulsy 
na vystupu 8 tO 


Je-li pfijimdn dernobfly signal, nejsou 
pfitomny identifikadnf impulsy, klopny 
obvod T6, T6 se tedy nepreklopf a na 
vystupu 7se neobjevf kiadnd napeti. Navic 
kladny snimkovy' impuls, prochdzejfcf 
pfes T1 a T4 (zapojeny jako dioda), je 
vndjSfm clenem RC mezi vyvody 2 a 4 
pfiveden pres odpor R8 na bazi T6 a 2a- 
bezpeduje jeho uzavrenf. 

Tento obvod byl opdt realizov&n na 
destidce s plosnymi spoji (obr. 17). Tran- 
zistory T1, T2, T3 a T5 byly nahrazeriy 
typem KC508, T6 typem BC178. T ranzistor 
T4 byl nahrazen diodou KA261 (na obr. 15 
cdrkovand). 

Seznam pouzitych soudAstek 

T1, T2, T3, T5 KC508 
T6 BC178 

D1 KA261 * . 

R1 6,8 kQ, TR 191 

R2, R3, R4, R6, R8 

4,7 kQ. TR 191 
R5.R10 10 kQ, TR 191 

R7, R9 2,2 kQ, TR 191 

C.1 680 pF, TK 724 



Obr. 17. Deska s plodnymi spoji a rozmfs - 
tAni soudAstek na desce pfi nAhradd ob¬ 
vodu z obr ; 15 (deska Q35), mdfitko 2:1 


K278YH2 

: Tlmto hybridnfm integrovanym obvo- 
dem jsou realizov&ny koncove obrazove 
zesilovade v BTVP Elektronika C 430. Vni- 
trni schema obvodu a uspofad^ni vyvodu 
je na obr. 18. Na obr; 19 je schema 
diskr6tnf formy tohoto obvodu s tuzem- 
skymi souC^stkami. Podle tohoto sch6- 
matu byl realizov&n modul na desce 
$ ploSnymi spoji. Rozmfstdni soud^stek 
na desce je na obr 20. Tento modul se 
zapaji prfrho na mfsto puvodniho integro- 
vaneho obvodu (za dratove vyvody). Po- 

KT6(y 

KT315 KT315 2*KT6&, 
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Obr. 18. Vnitrnf zapojeni obvodu K278YM2 



kud je v mfst§ vyvodu zapojena soufi^st- 
ka, slouzi' za vyvody tohoto „mikromodu- 
lu" pfimo jejl pHvody(D1, R4). Vyvody, 
kter6 nejsou u puvodniho 10 pouzity, jsou 
vynech&ny. l&dny z tranzistoru nepotre- 
buje chladic. 


Nove germaniove a kremi'kove 
vysokofrekvencni tranzistory 


Seznam pouiitych sou££stek 


Vi'tdzslav Striz , 


T1.T3 

KC508 

T2, T4 

KF504 

D1 

KA261 

R1;R2 

1,5 k£2. TR191 

R3 

820Q.TR 191 

R4 

; 18 kQ, TR 191 


/ 


KF504 KFSOi* 

KC508 KC508 KA261 




VysvStlivky zkratek 


| Sloupec ff Druh u 

-germaniovy 
S - kfemikovy 

df -difuzni 

E -epitaxnf 

j - plo§rry 

M - mesa 

P - planArnl 

PE - ptanAmi epitaxni 

n - druh vodivosti n-p-n 

p - druh vodivosti p-n-p 

Sloupec „Pou8ti*‘ 

MF - mf zesiiovad 

MF-AM 

- mf zesiiovafc signAlu AM s kmi- 
to6tem kotem 465 kHz 

MF-FM 

- mf zesilovaS signAIOi FM s kmi- 
todtem koiem 10,7 MHz 

MF-TV- mf zesilovafi v televiznfch pHjl- 
madfch s kmito5tem koiem 37 MHz 
MP - Hzeny mf zesilovafc 
NF -nfzesiiovaC 
n§ - s malym Sumem. 

0 -oscilAtor 

Ou - osciiAtor v pAsmu VKV a UKV 

Ovkv - oscilAtor v p&smu VKV 
S - sm§5ova£ 

Svkv - sm6Sova£ v pAsmu VKV 
Sp -spinaci 
Spr - rychiy spinaci 

Spvr - velmii rychly spinacf 

Tx - pro obvody vysfladu 

ukv - pro obvody UKV 

ukv° - pro ftzenA obvody UKV 
VF - pro vf obvody - 
VF-ukv- pro vf obvody v pAsmu UKV 
| VF-vkv- pro vf obvody v pAsmu VKV 
| VF-u - pro vf obvody v pAsmech ai do 
UKV 

VP - pro rizenA vf obvody 


Vi - pro obrazovA zesilovaAe 

vkv -pro VKV 

vkv° t pro rizenA obvody VKV 
v§n - s velpii malym Sumem ’ 

1) /on - 1,55 (is, /off - 2,7 [is 

2) /on - 0,9 ps, /off = 1,6 (is . 

3) /on — 0,9 pS, /off = 1,05 MS 

Sloupec „vyrobce“ 

Bharat- Bharat Electronics Ltd; (Indie) 
COIL - Continental Device India Ltd. 
(Indie) 

CEMI - Unitra-CEMl (PLR) 

CSF - Thomson-CSF (Francie) 

Fe -Ferranti (VelkA BritAnie) 

HSE - Hybrid Semiconductors and Elec¬ 
tronics Inc. (USA) 

ITT - ITT Semiconductors - Interme- 
tall (NSR) 

MEH - Micro Electronics Ltd. (Hong 
Kong) 

Mi - Mistral (ItAlie) 

Mot - Motorola Semiconductor Pro¬ 
ducts (USA, Francie, NSR) 

NPC - Nucleonic Products Co. Inc. 
(USA) 

P - NV.Philips Gloeilampenfabrie- 
ken (Holandsko) 

Pih, - Piher Electronic (SpanAisko 
a NSR) 

RTC - R.T.C. La Radiotechnique-Com- 
pelec (Francie) 

S - Siemens AG (NSR) 

SGS -SGS-ATES (ItAlie) 

T - AEG-Telefunken (NSR) 

Tl -Texas Instruments Inc. (USA 
a NSR) 

tlB - Texas Instruments Ltd. (VelkA 
BritAnie) 

T1D - Texas Instruments Deutschland 
GmbH. (NSR) 

TIF - Texas Instruments France 
(Francie) 

Unitra- RadiotechnickA zAvody Unitra 
(PLR)-viz t6i CEMI 
V -Valvo GmbH (NSR) 



Obr. 20. Deska $ pfoinymi spoji a rozmfs- 
t§ni $ou6£stek na desce pro zapojenf 
z obr: 19 (deska Q36), meh'tko 2:1 


B C E B B E B 

e(*V^c b(^*V^e |c e c sf* % *\c c (• » • ]e 





2 

B 


c S 11]IS. ' 17 

“ 11A- C spojen 14A^ vyvod E tva- 

£ s pouklrem ^ rov6n 


3 (-*~—1 C c f* • 


20 

B 


21 

c 





• B B 1 


o 

c 

102 







r~ 

1 S-13R: B . E 


o I 





\ 

H | 

_a, 

E B 



I 

• • •) 

lJ 


r 

u 

| 7 



CEB 

irmr 


T 


fcd 

c 

L 

ii' rr’i 




S-19AC: 

' vyvody tvoro- 
v6ny no tvor 
vyvodu police 
T 0 -S 

S-19Ad= 

chlodicf piech 
tvarovin -pro • 
|p |[ rovinnou man- 

B “ ,4i 


S-19. S-19A 


fZSSKlADIffi 


189 






Typ 

Druh 

Pou- 

iiti 

<fcE 

M 

fc 

[mA] 

^1e* 

h 

t 

[MHz] 

4 

T C 

rcj. 

^ot 

max 

[mW] 

ifcBO 

M^ES* 

max 

[V] 

tfcEO 

UCBR* 

max 

-IV] ' 

■*4bo 

max 

m 

fc 

max 

[mAJ 

max 

rq. 

^hja 

^hjc* 

[K/W] 

Pouz- 
dro . 

Vyrobce 

Pa-. 

ti¬ 

es 

AF254 

GOp 

VF 

12 

2 

>10 


■ 25 

90 

20 

15 

0.3 

10 

90 


plast 

T 

24 

AF279S 

GPp 

UKV-n§ 

10 

2 

50 > 10 

820 

25 

60 


15 

0.3 

10 

90 

600 

50B3 

S 

50 




5 

5 

. 45 





20* 











10 

2 

Aq - 20dB ■ 

'• 800* 















10 

2 

Aq = 12dB 

*" 900* 












AF280S 

GPp 

VKV 

10 

2 

25 > 8 

550 

25 

60 


15 

0,3 

10 

90 

600 

50B3 

S 

50 



s.o 

10 

2 

Aq * 16,5dB 

800* 




20* 






- 


AF289 

GPp 

UKV-n$ 

to 

2 

30> 12 

950 

25 

60 

20 

15 

0.3 

10 

90 

600 

50B3 

s 

50 




10 

3 

Aq = 19dB 

800* 












AF306. 

GPp 

VKV-n$ 

12 

1 

30 > 10 

280 

60 

60 

25 

18 

0.3 

15 

90 

500 

10A3 

S,V 

1 




10 

3 

Aq > 14dB 

200* 












AF339 

GPp 

VKV.S 

10 

2 

, 40 

750 

25 

60 

20 

15 

0.3 

12 


500 

TO-92 

S' 

1 

AF367 

GPp 

UKV 

10 

2 

>10 

800 

54 

60 

20 

15 . 

0.3 

10 

90 

600 

SOT-37 

RTC,V 

50 




' 2 

10 

■ >10 
















10 

2 

Aq = 10,5dB 

900* 












AF369 

GPp 

UKV.S 

10 

2 

>10 

550 

54 

60 

- 20 

15 

0,3 

10 

90 

600 

SOT-37 

RTC 

50 



O 

1 

10 

‘. >10 
















10 

2 

4g = 10,5 

900* 
















_ 

>9dB 













AF379 

GPp 

UKV-n$ 

8 

8 

80 > 25 

1250 

45 

.100 


13 

0,3 

20 

90 

450 

50B3 

s,v 

50 




8 

8 

■ Aq = 18dB 

800* 




20* 








AF426-II 

Gdfp 

MF-FM 

6 

1 

30-60* 

75 >40 

25 

50 

20 

20 

1 

10 

75 

1000 

TO-72 

CEMf 

4 

AF426-III 

Gdfp 

MF-FM 

6 

1 

40-lk>* 

75 >40 

25 

50 

20 

20 

1 

10 

75 

1000 

TO-72 

OEM) 

4 

AF426-IV 

Gdfp 

MF-FM 

6 

1 

100-300* 

75 >40 

25 

50 

20 

20 

1 

10 

75 

1000 

TO-72 

CEM1 

4 

AF427-II 

Gdfp 

MF-AM 

. 6 

1 

30-60* 

75 >40 

25 

50 

20 

20 

1 

10 

75 

1000 

TO-72 

CEMI 

4 

AF427-M 

Gdfp 

MF-AM 

6 

i 

40120' 

75 >40 

25 

50 

20 

20 

1 

10 

75 

1000 

TO-72 

CEM1 

4 

AF427-IV 

Gdfp 

MF-AM 

6 

1 

100-300* 

75 > 40 

25 

50 

20 

20 

1 

10 

75 

1000 

TO-72 

CEMI 

4 

AF428-II ' 

Gdfp 

VF-rtS 

6 

1 

30-60* 

55 >40 

25 . 

. 50 

20 

20 

1 

10 

75 

1000 

TO-72 

CEMI 

4 

AF428-III 

Gdfp 

VF-n5 

6 

1 

40-120* 

55 >40 

25 ‘ 

50 ' 

20 

20 

1 

10 

75 

1000 

TO-72 

CEMI 

4 

AF428-IV 

Gdfp 

VF-n5 

6 

1 

100-300* 

55 >.40 

25 

50 

20 

20 

T 

10 

75 

1000- 

TO-72 

CEMI 

4 

AF429-II 

Gdfp 

MF-AM 

6 

1 

30-60* 

50 >40 

: 25 

50 

20 

20 

1 

■ 10 

75 

1000 

TO-72 

CEMI 

4 

AF429-IH 

Gdfp 

MF-AM 

6' 

1 

40-120* 

50 >40 

25 

50 

20 

.20 

'1 

10 

75 

1000 

TO-72 

CEMI 

4 - 

AF429-IV 

Gdfp 

MF-AM 

- 6 

. 1 

100-300* 

' 50 > 40 

25 

. 50 

20 

20 

1 

10 

.75 

1000 

TO-72 

CEMI . 

4 

AF430-II 

Gdfp 

VF-nS. 

6 

1 

20-60* 

50 > 30 

25 

50 

20 

20 

1 

10 

75 

1000. 

TO-72 

CEMI 

4 

AF430-III 

Gdfp 

VF-nS 

6 

1 

40-120* 

50 >30 

25 

50 

20 

20 

1 

10 

75 

1000 

TO-72 

CEMI 

4 

AF430-IV 

Gdfp 

VF-n§ . 

6. 

1 

100-300* 

50 > 30 

* 25 

50 

20 

20 

1 

10 

75 

1000 

TO-72 

CEMI 

4 

AF439 . ‘ 

GPp 

VKV-n5 

10 

2 

' 45 >10 

800 

25 

60 . 

20 

16 

0,3 

12 

90 

600 

50B3 

- S 

50 

ASY33 

Gjp 

Sp, i, 

1 

. 10 

20-200 

>2 

25 

150 

30 

10 

10 

200 

75 

,330 

TO-5 

■* CEMI 

11 

ASY34-I1 

Gjp 

S pr 

0,2 

. 10 

20-35 

4 > 2 

* 25 

.150 

15 

10 

io : 

200 

75 

330 

TO-5- 

CEMI 

11 

ASY34-llla 

Gjp 

Spr'j 

0.2 

10 

30-70 

4 > 2 

25 

150 

15 

10 

10 

200 

75 

330 

TO-5 i 

CEMI 

11 

ASY34-III 

Gjp 

Sp, 1 

0.2 

•10 

60-90 

4 > 2 

25 

150 

. 15 

10 

. io 

200 

75 

330 

TO-5 ; 

CEMI 

11 

ASY34-IV 

Gjp 

Spr i 

0.2 

10 

70-130 

4 > 2 

25 

‘ 150 

15 .. 

,10 

10 

200 

75 

330 

TO-5 

CEMI 

11 

ASY34-V 

Gjp 

Spr'j 

0.2 

10 

110-170 

4 > 2 

25 

150 

15 

10 

10 

200 

75 

330. 

TO-5 ; 

CEMI ' 

11 

ASY34-VI 

Gjp 

SP- 

0.2 , 

10 

150-220 

4 > 2 

25 

150 

^ 15 

10 

10 

200 

75 

. 330' 

: TO-5 

CEMI 

11 

ASY35-llla 

Gjp 

Spr 2 

1 

10 

30-70 

6 >3 

* .25 

150 

. 30 

20 

10 

200 

75 

330 

TO-5 

CEMI 

11 

ASY35-III 

Gjp 

Spr 2 

1 

10 

60-90 

6 > 3 

25 

150 

30 

20 

10 

200 

75 

330 

TO-5 

CEM» t 

11 

ASY35-IV 

Gjp 

Spr j 

1 

10 

70-130 

6 > 3 

25 

150 

30 

20 

io 

200 

75 

330 k 

T0^5 

‘CEMI* 

11 

ASY35-V 

Gjp 

SPr 2 ■ 

1 

10 

110-170 

6>3 

25 

150 

30 

20 

10 

200 

75' 

330' 

TO-5 

CEMI 

11 

ASY35-VI 

Gjp 

Spr 2 

1 

10 

150-220 

6 > 3 

25 

150 

• 30 

20 . 

10 

200 

75 

330 

TO-5 

CEMI - 

11 

ASY35-V1I 

Gjp 

Spf « 

1 

10 

200-300 

6 > 3 

25 

150 

30. 

20 

10 

200 

75 

' 330 ' 

TO-5 

CEMI 

11 

ASY36-llla 

Gjp 

Spfj 

1 

10 

40-70 

6.5 >5 

25 

150 

30 

20 . 

' 10 

200 

75 

330 

TO-5 

CEMI 

11 

ASY36-III 

Gjp 

SPf 2 

1 

10 

60-90 

6,5 >5 

25 

150 

30 

20 

10 

200' 

75, 

330 

TO-5 

CEMI 

11 

ASY36-IV 

Gjp 

Spr 2 

.1 

10 

70-130 

6.5 >5 

25 

150 

30 

20 

10 

200 

75 

330 

* TO-5 

CEMI 

11 

ASY36-V 

Gjp 

Spr 2 

1 

10 

110-170 

6,5 >5 

25 

150 

30 

20 

10 

200 

75 

330 

TO-5 

CEMI 

11 

ASY36-V1 

Gjp 

SP, 2 

1 

10 

150-220 

6,5 >5 

25 

150 

30 

20 

10 

200 

75 

330 

TO-5 

CEMI 

11 

ASY36-V11 

Gjp 

Spr i 

1 

10 

200-300 

6,5 >5 

25 

150 

30 

20 

10 

200 

75 

330 

TO-5 

CEMI 

11 

ASY37-III 

Gjp 

Spr 3 

1 

10 

60-90 

15 >10 

25 

150 

30 

20 

10 

200 

75 

330 

TO-5 

CEMI 

11 

ASY37-IV 

Gjp 

Spr 3 

1 

10 

70-130 

15 >10 

25 

150 

30 

20 

10 

200 

75 

330 

TO-5 

CEM) 

J1 

ASY37-V 

Gjp 

Sf>r 3 

1 

10 

110-170* 

15 >10 

25 

150 

30 

20 • 

10 

200 

75 

330 

TO-5 

CEMI 

11 

ASY37-VI 

Gjp 

SP, 3 

1 

10 

150-220 

15 > 10 

25 

150 

30 

20 

10 

200 

75 

330 

TO-5 

CEMI 

11 

ASY37-VU 

Gjp 

Spr 3 ’ 

1 

10 

200-250 

15 >10 

25 

150 

30 

20 

10 1 

200 

75 

330 1 

TO-5 

CEMI 

11 

BEL100N 

Sjn 

NF, Sp 

1 

150 

50 


25 

800 

60 

50 

7 

1A 



TO-39 

Bharat 

11A 

BEL100P 

Sjp 

NF.Sp 

1 

150 

50 


25 

800 

60 

50 

7 

1A 



TO-39 

- Bharat 

11A 

BF140R 

SPn 

VF 

10 

10 

40 

180 

25 

1W 

135 


3 




TO-18 

NPC 

11 

BF140S 

SPn 

VF 

10 

10 

40 

, 180 

25 

1W 1 

135 


3 




TO-5 

NPC 

11 

BF155R 

SPn 

VE 

10 

10 

40 

180 

25 

1W 

155 : 


3 




TO-18 

NPC 

‘ .11 

BF155S 

SPn 

VF 

10 

10 

40 

180 

25 

1W 

155 


3 




TO-5 

NPC 

. 11 

BF177 

SPn 

VF. Vi 

10 

15 

>20 

120 

60 

600 

85 

60 

5 

50 

175 


TO-5 

CDIL 

11A 

BF177 

SPn 

VF; Vi 

10 

15 

>20 

150 

• 45 

600 

100* 


5 

40 

175 


TO-39 

Mot 

11A 

BF178 

SPn 

VF. Vi 

20 

30 

>20 

120 

60 

600 

145 

115 

5 


175 


TO-5 

COIL 

11A 

BF178 

SPn 

VF, Vi 

20 

30 

>20 

150 

45 

600 

160* 


5 

50 

175 


TO-39 

Mot 

11A 

BF179 

SPn 

VF. Vi 

15 

20 

- >20 

120 

60 

600 

225 

115 

5 


175 


TO-5 

CDIL 

11A 

BF179A 

SPn 

VF, Vi 

10 

15 

>20 

150 

45 

600 

160* 


5 

50 

175. 


TO-39 

Mot 

11A 

BF179B 

SPn 

VF, Vi 

10 

15 

>20 

150 

45 

600 

220* 


5 

50 

175 


TO-39 

Mot 

11A 

BF179C 

SPn 

VF, Vi 

10 

15, 

>20 

150 

45 

600 

250* 


5 

50 

175 


TO-39 

Mot 

11A 

BF181D 

SPEn 

VF-u.O 

10 

2 

30 >20 

400-850 

25 

150 

30 

20 

3 

20 

175 

1000 

TO-72 

CEMI 

4 

BF196P 

SPn 

VF-nS 

5 

15 

>10 

400 

25 

250 

40 

30 

4 

25 

125 


epox 

Fe 

21 

BF197P 

SPn 

VF 

10 

7 

>38 

550 

25 

250 

40 

25 

4 

25 

125 


epox 

Fe 

21 

BF199 

SPEn 

VF 

10 

7 

90 

400 

25 

300 

40 

25 

4 

25 

125 


epox 

MEH 

14 

BF214 

SPEn 

VF 

10 

1 

90-330 

>150 

25 

165 

30 

30 

4 

30 

175 


TO-72 * 

• Mi 

4 

BF214A 

SPEn 

S-vkv 

10 

1 

40-150 

250-400 

25 

160 

30 

30 

4 

30 

175 

. 900 

TO-72 

CEMI 

4 

BF214A 

SPEn 

S-vkv 

10 

.1 

40-150 

>250 

25 

165 

30 

30 

4 

30 

175 


TO-72 

Mi . 

4 

BF214B 

SPEn 

O-vkv 

10 

1 ' 

90-250 

270-450 

25 

160 

30 

30 

4 

30 

175 

900 

TO-72 

CEMI 

4. 




Typ 

Druh 

, Pou- 
. iitl. 


fnW] 

*&1e* . 

. J 

h 

r 

{MHz] 

Ta 

r C 

rcj 

^ot 

max 

(rrtW] 

tfcso 

ttes* 

max 

(V] 

*te) 

U3ER* 

max 

(VI . 

U EOO 

max 

(VI 

fc 

max 

[mfii] 

max 

PC] 

^tija 

%ic* 

[K/W] 

Pouz- 

dro 

Vyrobce 

Pa- 

ti- 

ce 

BF14B . 

SPEn 

6-vkv ' 

10 

1 

90-250 

>250 

25 

165 

30 

- 30. 

. 4 

30 

175 


TO-72 

Mi 

4 

BF2408 

SPEn 

VF 

10 

1 

>110 ' 

450 

" 25 

225 

40 

40 

4 

25 

150 

400 

epox 

Pih 

147 

BF241C 

SPEn 

VF 

10 

1 

>72 

400 

25 

225 

40 

40* y 

4 

.25 

150 

400 

epox 

Pih 

147 

BF2410 

SPEn 

VF 

10 

. 1 

>30 

400 

2S 

22S 

40 

40 

* 4 • 

25 

150 

400 

epox 

Pih 

147 

BF248 • 

SPn 

VF 

10 

10 

30-300 

250 

25 

400 

30 

25 

3 

600 

175 


TG-18 

T1F 

11A 

BF249 

SPp 

VF 

10 

10 

30-300 

250 

25 

400 

30 

25 

3 

600 

175 


TO-18 

TIF 

11A 

BF250 

SPn 

VF-nS 

5 

0,1 

>75 *:* 

20 

25 

400 

15 

15 

3 ' 

600 

175. 


TO-18 

T1F 

11A 

BF252 

SPn 

VF 

^0 

2 

55 >30 

200 


150 

40 .. 

30 

4 


175 

: 

TO-72 

SGS 

4 S 

BF253 

SPn 

VF 

10 

1 

40-350 

: >150 

25 ■' 

300 

* 30 ' 

30 

5 

30 

125 

350 

TO-92 

CSF 

14 

8F253-2 

SPn 

VF-nS 

10 

1 

40^70 

- 300 

25' 

300 

30 ‘ 

30 . 

r 5* 

30 

125 

350 

TO-92 

CSF, Mi 

14* 

BF253-3 

SPn 

VF-nS 

to 

1 

60-100 

300 

25 

300 

30 ■ 

*30 

5 

30 

125 

350 

TO-92 

CSF. Mi 

14 

,BF253-4 

SPn 

VF-nS . 

.10 

1 

90-150 . 

300 

‘25 

300 

30' 

30 

5 

30 

125 

350 ’ 

"* TO-92 

CSF, Mi 

14 

BF253r5 

SPn 

VF-nS 

10 

1 

140-220 

*‘300 

25 

300 

30 

- 30 

5 

30 * 

125 

350 

TO-92 

CSF, Mi 

' '14 

BF253-6 

SPn 

VF-nS 

10 

1 . 

200-350 

300 

25 

300 

30 

30 

5 

30 

125 

350 

TO-92 

CSF, Mi 

14 

BF2548 

SPEn 

yp. 

. 10 

1 , 

110 

260 

25 

180 

30 

20 

5 

30 

125 


epox 

v Pih 

147 

BF255C 

SPEn 

VF-u* 

-10, 

1 . 

"72 

. 200' 

25 

180 

30. 

20 

5 

30 

125 


epox 

* Pih 

147 

BF2550 

SpEn 

VF-u 

10 

1 

38 

200 

25 

180 

30 ‘ 

’20 \ 

5 

30 

125 


. epox. 

Pih 

147 

BF272A 

SPEp 

VKV,.. 

10 

3 

.50 > 25 

850 >700 

25 

200 

40 

35 

3 

20 

200 

875 

TO-72 

SGS, 

6 



UKV-nS 




. 










CSF 



\ 


. 10 

3 

^*> = 15 

800* 

















>12dB 













BF272S - 

SPEp 

VKV. 

10 

3;: 

50 

900 

25 

200 

40 

35 

3 

* 20 

200 

875 

TO-72 

SGS 

6i . 



UK YvnS 



r 






’ 



, , 







10 

3 

16dB 

. 800* 






i.. 






BF291 

SPEn 

Vi, VF . 

. 10 

.10 

60-300 

>260 

25 

.360 


40 

5 

.100 ' 

175 

500 . 

TO-18 

SGS 

- 11 ' 

BF291A 

SPEn 

Vi, VF 

io 

10 

■ >60 

380 

"25 

360 

50 

40;* 

5 

100 

175 

500 

TO-18 

SGS 

11 

BF291B 

SPEn 

Vi, VF 

10 

10 

>100 

380 . 

25 - 

360 

50 

40 

5 

100 

175 

,500 

TO-18 

SGS 

11 

BF292 

SPEn . 

Vi. VF .. 

so 

.10 

. 70 >30 

>30 

25 ' 

800 

220 

220 . 

5 

300 

.175 


TO-39 

SGS 

11 

‘BF2S3 

SPEn 

Vt, VF 

. 10 

‘10 

; 50-300 

* >250 

. 25 

. 360 

50 

45 ‘ 

' 5. 


175 


TO-106 

SGS 

145 

BF293A 

SPn 

Vi, VF 

10 

io 

170 


25 

360 

,50 

’ 45 

5 

100 

175 

500 

TC>18 

sgs\ 

11 

BF293D 

SPn { 

Vi, VF^ 

. 10 

: 10 

ioo 


. 25 

360 

. 50 

45.\ 

5 1 

too 

175 

500 

/TO-18. 

SGS 

11. 

BF294 

SPEn 

VF . ' 

50 

10 

70 >30 

80 >40 

. 25 

800' 

160 

160' 

6 

100 

175 


TO-5 

SGS. 

* 11*. 

BF297-P 

SPn 

Vi, VF 

10 

30 

>30 

95 

25 

IW. 

160 

160 : 

5 

100 

ISO 

T2S 

T092W/i 

,Mi 

f . 

BF297-P2 

SPn 

Vi. VF . 

.10 

30 

>30 T 

95 

25 

,1W 

160 

160 \ 

5 

100 

150 

**125 

T0-92W/i 

■' Mi 

146 

BF297W 

SPn 

Vi. VF . . 

10 

30 ■ 

* 30-150 

95 

’25 

12W. 

160 , 

160 

5 ; 

100 

150 


TO-92W 

Mi 

V-1.. 

BF297W2. 

SPn 

Vi, VF . 

10' 

30 

30-150 ■' 

95 

25 

12W 

T i60 

160 

. 5 

100 

150 , 


TO-92W 

' Mi . 

146 

BF296-P 

SPn 

Vi, VF 

10 

30 

>30 

-95 

' '25. 

iW 

.250 

250 

5 

100 

150 

i 125 

TO-92W/2 

Mi 


BF2381P2 

SPn 

Vi.'.VF 

10 

30 

>30 

95 . 

25 . 

1W 

250 

250 

* 5 

100 

150 

125 

TCM92W/2 

Mi 

146 

.BF296W, 

SPn 

Vi, VF 

10 

30 

, 30-150 

95 

25 

1.2W; 

250 

250 

. 5 

100 

150 


TO-92W 

: Mi 

1 

BF296W2 

SPn ; 

Vi, VF 

10 

30 

30-150 

95 

25, 

i^w 

f 250 

250 

5 

100 

150 


TO-92W 

Mi 

146 

BF299-P 

SPn 

Vi, VF 

10 

30 

>30 

95 

25 

iw; 

,300 

300 

5 

100 

150 

125 

TO-92W/2 

. iMi 

1 

BF299-P2 
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FILTRY PRO 


Jan Mihola,- 0K2BJJ 

. T£zi£tg amatbrske vysilaci dinnosti se ddvno pfesunulo na provoz SSB, telefonii 
s jednim postrannim pdsmem. Ke generovdni sign£lu SSB se pouztv6 hlavnd 
flttradni metoda. Kvalita pri j mu i vysfidni je v podstatnd rnOPe zdvlste na kvalitd fittru, 
k nfmz se prtvem upir£ velk6 pozomost. V prvnf €6sti 6l6nku jsou popsdny yysJedky 
mdrent v CSSR obdas dostupnych fittru a zhodnoceny jejich vlastnosti. V dal§i £6sti 
je n£vod ke zhotovenf pridkov^ch fittru z krystatu b&nych mezi amatory. Jejich 
vlastnosti jsou srovnatelnd s tov£mimi filtry, pH v&t&i'm mnozstvi krystalu je i pf ed6L 


Pozadavky na filtry 

Pro provoz SSB se obvykle pozaduje 
prenos kmitodtovdho prisma '300 az 
2500 Hz, ndkdy az 3000 Hz. ~Pn men£i 
srozumitelnosti stadi 400 ai 2200 Hz, 
coz je asi minim&lnr pouziteln£ sirka 
pasma. Zvl ndni v propustnem p£s- 
mu muze byt i 4 az 6dB, aniz utrpi 
srozumiteinost. Stadi si pri po men out 
kmitodtov6 charakteristiky mikrofonu, 
reproduktoru a sluch&tek se zvlndnfm 10 
a vice dB. Velke n&roky jsou kladeny na 
strmost boku. propustnych krivek, aby 
druhd post ran ni p£smo bylo dostatednd 
potiadeno: Pri dobre potladendm nez£- 
doucim pasmu je prfjem srozumitelny i pri 
znadn6m rozladdni, Spatnd potlaceni vy- 
zaduje naladdni presnd. Strmost,boku 
propustne' krivky pfispiva i k lepSimu 
potladeni nosne. Pro prfjem je dulezite 
potladeni sign&lu v §ir§im rozsahu kmi- 
todtu mimo propustnou krivku. Potladeni 
pri pate propustne krivky se poiaduje 
60 dB, vyhodndjei je 80 dB i vice. 

Vlastnosti pouzi'vanych fittru 

U n£s nejbdzn§j§i fiftr TESLA PKF 
9 MHz 2.4/4Q (se dtyrmi krystajovymi re- 
zon£tory) me zmdrenou rezonandni kriv¬ 


ku na, obr. 1. Byly pronnfefeny dva kusy, 
prubeh krivek je priblizn§ stejny. Vystup 
filtnii TESLA je oznaden dvdma vrypy 
a dervenou tedkou. Pri zemdne vstupu 
s vystupem se muze Sirka pasma zvet$it 
a zhorSit tvar propustne kHvky. U dvou 
promerovanych fiitru byly rozdily nepatr- 
ne, u tretiho velke. Naobou stranech fiitru 
se krom§ dinnezatezemusi zapojit i kapa- 
citni z£t&± 25 al 28 pF. Bez kapacitnf 
zet§2e se zuzi propustne pesmo pro 
-6 dB a roz§iri se pesmo pro -40 dB - 
zhorSi se tedy prubSh propustne krivky 
fiitru. 

Urdeni kmitodtu nosne vychAzi vidy 
z pozadavku nejni25iho prenedeneho 
kmitodtu, obvykle 300 Hzpropokles6 dB. 
PPi mf kmitoctu 9 MHz je pro horni po- 
stranni pesmo pokles 6 dB na 
8998,90 kHz, nosne bude o 300 Hz nize, tj. 

8998.60 kHz. Pri modulaci vznikaji pos- 
tranni p^sma nosn^ ± moduladni kmito- 
cet. Pri 3CX) Hz to je zminSny kmitoCet 

* 8998,90 kHz.(+) na hranici propou§t§ne- 
ho p&sma -6 dB a 8998,30 kHz (-) potla- 
6eny podle krivky o -23 dB. Moduladni 
kmitodet 1000 Hz dAv^ kmitoCty 

8999.60 kHz (+) v propustnem p£simu 
-0,5 dB a. 8997,60 kHz, potla6eny jiz 
o -50 dB. Nejvy§§f modula^ni kmitocet 
na pokles -6 dB jed£n rozdilem kmitofitu 


druh^ho bodu -6 dB a nosne, tj. 
9001,39 - 8998,60 = 2,79 kHz. Druhy 
vznikiy kmitoCet 8998,60 - 2,79 = 

8995,81 kHz je potlafien pres -70 dB. 
SamotnA nosn4 se potlafci ve vyv^2en6m 
modulAtoru. Propustn6 nizkofrekvencni 
p^smo je tedy 300 az 2790 Hz, vyhovujici 
dobr^mu pfenosu re6i. Prodolnipostran- 
ni p£smo vypodit^ime nosnou podobnd, ; 
vychdizi 9001,69 kHz, Sirka pren^eneho 
prisma je stejo6. 

Na obr. 1 je patmy hrbol krivky asi na 
9004,0 kHz s utlumem r 43,5 dB a rejekce 
J pri 9002,75 kHz. Potlafieni nezAdouciho ; 
horniho p^sma je horsi, asi -45 dB. 
-45 dB. 

Celkovg zhodnoceni fiitru z hlediska 
provozu SSB: filtr m£ v propustnd fi^sti 
plochou a §irokou krivku. Boky nejsou 
pffliS strm^, potladeni nezadoucihodolni- 
ho p&sma pri 300 Hz je -23 dB, homiho. 
-25 dB a to neni nejlepSi. Vlivem „hrb*u“ 
je pH vysildnf dolniho post ran ni ho pdsma 
potlaceni horniho jen m^lo pres -40dB \ 
a pH pfijmu zde pronikaji nei^idouci sig- 
n^ly. Parazitni rezonace asi 40 kHz nad 
rezonanci je neSkodnA, mi §iFi asi 300 Hz 
a potlaceni -45 dB. Otlum v propustnem 
pismu nebyl m^ren, odhadem je -4 dB. 

Z t§chto dOvodu je filtr vhodny do jedno- 
duchych nen£ro£nych zar izeni. Ve vysila- 
6i pro tridu A by se nem§l vyskytnout. 
Vubec by nemel byt v zartzeni pro 145 
a 430 MHz, nejen pro malb potlaceni 
neiAdoucich produktu, ale hlavne proto, 
ze potlaceni -45 az -60 dB nad propust- 
nym p^smem nestaci ztlumit blizke silne 
stanice pri prijmu a z toho vznikaji ne- 
opr&vn§n6 stiznosti na ru§eni pri z£vo- 
.dech. Zevada muze byt ve vysflafii i v priji- 
madi! Radeji priplafte na dokonaly filtr, 
zvieste pfi pouziv^ni plnych pfjkonu na 
PD a v jinych zivodech. Nejeden amater 
se divil, jak mu prijimac ..ohluchnul" po 
nahrade ctyrkrystalov6ho fiitru osmikrys- : 
talovym! 

Dokonaly. osmikrystalovy filtr, TESLA 
PKF 9 MHz 2,4/8Q md propustnou krivku 
na obr. 2. Krivka je zprum§rovane ze dvou 
mepenych kusu. Kmitodtovy odstup mezi 
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Obr i. Rezonancm krivka fiitru TESLA 
/ 9MHz2,4/4Q , - 


Obr. 2. Rezonandni: krivka fiitru TESLA 
9 MHz 2,4/80 



Obr 3. Rezonandni krivka fiitru 
Unitra-9 -A2-2R 









body „-6 dB“ je 2,38 kHz, 6emu2 odpovi- nadbytednd, filtr je urben pro Sirokb pou- nem£ na funkci filtru vliv. Boky jsou velmi 

d£nf propustnep&mo 300 az 2680 Hz pri ziti. Filtr je vyborny a usnadnuje postavit pravideln6, potlaCeni druhbho postranni- 

nosne 8998,82 kHz pro horni post ran ni dokonale z arizen i k pri j mu i vysilAni. ho p&sma pri modulaci 300 Hz neni tak 

p£smo a nosn6 9001,80 kHz pro dolni Filtr polske vyroby UNITRA PP-9-A2-2R vyraznb, Krystaly nosnych jsou popsany - 

postranni pdsmo. Nosna je potla£ena je kvalitativnS i rozm£ry shodny s ty- '8998,5 a 9001,5 kHz. U v§ech krystalii 

—29 dB. Nezadouci dolni p&smo je potla- pem TESLA PKF 9 MHz 2.4/8Q. Krivka TESLA i UNITRA se d& paralelni kapacitou 

ceno pres -53 dB, horni dokonce pfes na obr. 3 je op&t zprumerovan& ze dvou 20 a i 50 pF m§nit kmitobet v dostatecne 

—70 dB! Sire piasma je pro DX pr£ci mirn§ merenych kusu. Mirng zvln&ni navrcholu mire.’ 

DalSi zn&my filtr sovgtskb vyroby EMF- 

Tab. 1. - ^ 9D-500-3N m£ charakteristiku na obr. 4. 

Preni§en6 p£smo je $ir§i, 300 a l 
3080 kHz, zvlngnf vrcholu dosahuje6 dB, 
pri oblib§ tohoto filtru zrejmS neni na 
z£vadu. Velkou vyhodou jsou dosud nej- 
strmejSi boky. Potlabeni nosnych je 
-26 dB, nezddoucich postrannich p&sem 
pri .modulaci 300 Hz min. -57 dB. To 
dovoluje pri vysil£ni i mimou kompresi vf 
sign4lu, aniz by se kvalitasign&Ju zhorSila 
pod pfijatelnou mez. Nevyhodou je nizky 
kmitobet a pri principu elektromechanic- 
k6ho filtru velky utlum v propustnem 
pasmu - namereno -20 dB. 

Srovnani vlastnosti mdfenych filtru 
umozhuje tab. 1. Poufinb je srovnani 
s amatbrskym filtrem viastni vyroby - obr. 
5. Presto, ie mne jeben koncesion4r, 
vyborny technik, ujiSfoval, ze na sv6m 
rozmitadi nemel tak p§knou krivku od 
jinych amat6rskych filtru tohoto typu, pri 
prom§rov£ni filtr naprosto neobstai. Po- 
tlabeni nezadoucich postrannich p&sem 
.pri modulaci 300 Hz jen -16 dB jeodstra- 
iujici. Proto oba vyrobenb filtry byly ro- 
zebrany az nich zhotoveny petikrystalovb 
filtry popsan6 d£le. . 

Jako doplnekje.v tabu Ice filtr pro 
m§fici ufiely TESLA PKF 1 -0,2A - obr. 6. 
Sirka pasma jepouze 240 Hz/6 dB. Pomer 
sire pasma-40/-6 dB = 1 : 2,96by mohl 
mylne znehodnocovat filtr. Pri tak uzkb 
§iri propouSteneho pasma se ned& tento 
kvalitativni vztah pouzit. VhodnejSi by 
bylo udavat strmost boku v Hz na useku 
-6/-40 dB a ta je velmi dobra. 

(Pokradovani) 
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AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


.. 

Zivod na VKV k Mezinarodmmu 
dni d£ti 1982 

* 'i 

ZAvod probAhne v sobotu 5. Aervna 
1982 od 11.00 do 13.00 UTC v pAsmu 
145 MHz. SoutAiit mohou z libovolnAho 
QTH pouze operatAfi, kterym v den kon&nf 
zAvodu jeAtA nenf 18 let. ZAvodf operatAfi 
tf idy C a 0 a stanice OL v techto kategori- 
Ich: I. - maximAInf vykon vysflaAe 25 W, 
stanice OL 10 W, provoz A1, A3, A3j a F3; 
II. - maximAlru vykon .vysflaAe do 1 W, 
provoz A1 a F3 (zarfzem BOUBfN, PETR 
104 a podobnA konstrukce amatArskA). 
V kategorii II. nenf dovoleno pouifvat 
zarfzenf typu FT221, FT225 a podobnA ani 
s redukovanym vykonem! Provozem F3 je 
bAhem zAvodu povoieno pracovat jen 
v kmitoAtovych useclch 144,500 ai 
144,900 a 145,300 ai 145550 MHz. PredA- 
vA se kod sestAvajfcf z RS nebo RST, 
pofadovAho Afsla spojenf od 001 a ctverce 
QTH. BodovAnf: za spojenf se stanicemi 
ve veikAm vtastnfm Atverci QTH 2 body, 
. v sousednim pAsu velkych Atvercu 3 body 
a za spojeni v dalAfch pAsech velkych 
ctvercu vidy o jeden bod vice, nei v pa- 
sech pfedchozfch. Sou6et bodu za spoje¬ 
nf se vynAsobf poAtem ruznych velkych 
Atvercu QTH, se kterymi bylo bAhem zAvo- 
du navAzAno spojenf a tfm je dAn vysledek 
stanice. S kazdou stanici je bAhem zAvo- 
du povoieno jedno ptatnA spojenf. Je 
mozno pracovat i se stanicemi, kterA ne- 
soutAif a nepredAvajf poradovA Afslo spo¬ 
jenf. V zAvodA nejsou povolena spojenf 
uskuteAnAnA pfes prevAdAAe a to ani za 
uAelem dohody spojenf pffmAho! Denfky 
na formulAHch „VKV soutAini denfk“ vy- 
plnAne pravdivA ve vSech rubrikAch se 
posflajf do deseti dnu po zAvodA na 
adresu URK CSSR v Praze. Titulnf strana 
denfku musf obsahovat navfc seznam 
soutAiicich operatAru a data jejicti naro- 
zenf, a to i u stanic OL! 

ZAdAme VO naAich kofektivnfch stanic, 
aby v co nejvAtSI mffe limoinili mladym 
operatArum uAast vtomto zAvodA. 


Sporadicka vrstva E 

Konec kvAtna a zaAAtek cervna byvA 
kaidorocnA spojen s prvnfmi projevypu- 
sobent mimofAdnA vrstvy Es na Afrenf 
rAdiov^ch vln v pAsmech VKV. Tato situ- 
ace trvA obvykle az do konce srpna.Pro 
bAzne uiivatele televiznfch pffjfmacu to 


Mnoho radosti naopak prinAAf kazdo- 
roAnA zmfnAny odraz rAdioyych vln od 
vrstvy Es lovcum dAlkovAho pf fjmu televi- 
ze a rozhlasu v pAsmech FM-VKV. RovnAi 
tak radioamatArum, pracujfcfm v pAsmu 
145 MHz pfinASejf tyto tetnf ukazy mnoho 
radosti a moinostf navAzat dAlkovA spoje¬ 
nf na vzdAlenosti bAznA od 800 do 
1500 km, zrfdka i kolem 2000 km. Pod- 
minky pro spojenf byvajf dosti nepravidel- 
nA, trvajf Aasto jen nAkolik mAlo minut, 
avSak nAkdy i jednu ai dvA hodiny. V pn- 
padA, ze podmf nky pro spojenf pres vrstvu 
Es nastanou, je tfeba se chovat na pAsmu 
naprosto ukAznAnA a zbyteAnA nevolat 
vyzvu. Je vhodnA rychle se v pAsmu 
preladovat a takA rychle reagovat na 
zpusob provozu, ktery urAuji stanice vda- 
jfcf vyzvu. TakA neni vidy vyhodnA volat 
presne na kmitoAtu DX stanice. Pokud je 
tato stanice votAna vAtSfm poAtem stanic 
pfesnA naladAnych na jejim kmitoAtu, 
nelze obvykle „pfeAfst“ iAdnou zeznaAek 
volajicfch stanic. Pfi dobfe fungujfcf vrs- 
tvA Es je pro spojenf dostaAujfcf i maty 
vykon. Pri dnes obvykle uzfvanych vyko- 
nech stanic mA DX stanice v dusledku 
vAtAfho mnazstvf volajfcfch stanic tak ob- 
rovskA ruAeni, ze cas pro jednotfivA spoje¬ 
nf se zbyteAnA prodluiuje, atfmsesnizuje 
moinost pro navAzAnf spojenf vAtAfmu 
mnoistvf stanic. Cas je toti2 pri vytvofenf 
vrstvy Es tfm nejcennAjAfm, co mAme 
k dispozici. SignAly bAhem velice krAtkA- 
ho Aasu zmAnf svou sflu z S9 ai do nuly. 
DAle je vhodnA, pokud je v pAsmu vAtAf 
poAet stanic a zAjemcu o DX spojenf' aby 
ty stanice, ktere dotyAnou DX stanict majl 
uz potvrzenu a nenf pro nA pffnosem do 
nAjakA soutAie, zmfnAnou DX stanici ne- 
volaty. Umoinf tak spojenf i tAm ostatnfm, 
kterf spojenf s pffsIuAnou zemf Ai Atver- 
cem QTH jeAtA nemajf. DAle je nutnA 
dodriovat pravidlo, ie kdyz volanA DX 
stanice vyzve volajfcf stanici kuprikladu 
konAfci na pismena AB, aby v datsf relaci 
volata skuteAnA jenom stanice s volacf 
znaAkou konAfcf na AB a nesnaiity se ji 
dafAf stanice se zcela jirrym sufixem pre- 
hluAH a DX stanici se vnutit. Pokud u DX 
stanice sedf seridznf operatAr, bude v dal- 
Ai relaci opAt vyvolAvat stanici konAfcf na 
AB a Aas pro navAzAnf spojenf se tfm 
neunosnA prodluiuje. Tento jeden z nej- 
horAfch neAvaru se dnes velice rozAifil 
v pAsmech KV a jsou vAinA obavy, aby se 
nepfenesl i na VKV. TakA nenf vhodne, 
aby pri moinosti spojeni pres vrstvu Es 
volaly vyzvu stanice ze strednf Evropy. 
Kdyz uisenAkdodomnfvA, ievolAnfCQje 


pro hAho vyhodnAjAf (spfAe je to vAak 
pohodlnAjAf), pak at si nezvolf pro vofAnf 
vyzvy exponovanA kmitoAty z VKV pAsma 
2 m, to jest 144,050, .144,200 

a 144,300 MHz. Votejte proto svoji vyzvu 
dAle od exponovanych kmitoAtu a doprejT 
te radost ze vzAcnAho DX spojenf i ostat¬ 
nfm stanicfm. Tato pravidla platf samo- 
zrejmA, ai kdyi se spojenf pres vrstvu Es 
navazujf. Pokud se vAak podmfnky pro 
spojenf pfes vrstvu Es teprve oAekAvajf, je 
naopak vhodne Aas od Aasu vyzvu na vyAe 
zminAnych exponovanych kmitoAtech 
zavolat. y 

Co h'ci k rm>znostem pfedpovAdf yysky- 
tu mimofAdnA vrstvy Es? Moinosti jsou 
velice miztve, protoie nenf dosuddokAzA- 
najakAkoli zAkonitost pro vytvofenf vrstvy 
Es. Jedinym dost chabym vodftkem mo¬ 
hou byt zpravy od amaterskych stanic, 
podle nichi v oblasti, kde dochAzf k vytvo¬ 
fenf odraznA plochy vrstvy Es, predchAze- 
lo nAkolik mimofAdnA horkych dnu a vy- 
tvAfi se tarn boufkovA situace. Potfi je 
vAak v tom, ie potfebujete znAt meteoro- 
logickou situaci v oblastech vzdAlenych 
od vAs 400 az 1000 km. Zde by snad 
pomohlo sledovat rozhlasovA stanice ze 
zmfnAnych oblastf, vysflajici v pAsmech 
KV, a to v dobA, kdy uvAdAjf zprAvy 
o poAasf. Jedinym spolehlivym zpuso- 
bem, jak zjistit vytvofenf vrstvy Es, je 
soustavnA sledovAnf pAsem FM-VKV 
rozhlasu a amatArskAho pAsma 145 MHz. 
Jak si tato pozorovAnf usnadnit, bude 
popsAno v pfiAtim Aisle AmatArskAho 
radia 

AI contest 1981 


145 MHz-State QTH 

1.DK1KRQ GJ28h 185QSO 55589b. 

2.0K1KRA HK72a 184 52 872 

3-OKIOA HK63e 176 48301 

4. OK1KHI 40046 bodu, 5. OK1HAG 

38679, OK1KPU 36 516, 7. OKI MG 
26885, 0K1KPA 24143. 9. OK1AFN 
22 410, 10. OK1ATO 19 201. Hodnoceno 
celkem 30 stanic. 

145 MHz - prechodna QTH 
I.OKIKRG GK45d 258 73 893 

2.0K1KVK GK55h 216 66812 

3-OK1KKH HJ06c 204 57 512 

4. OK2BDS 49 589, 5. OK1KK1 49 541, 6. 

OK1AR 44 165, 7. OK2KZR 40 402, 8. 
OK1AOV 39 17Q, 9. OK1KCB 37 102, 10. 
OK3KCM 35 301. Hodnoceny 34 stanice. 

Zavod vyhodnoth ftX OK3KCM. 

OKI MG 


nebyvA Aasto prfjemnA, protoie majf v od- 
polednich a podveAemich hodinAch ru- 
Aen pffjem blfzkych a silnych TV yysflaAu 
pracujfetch v I. a II. kanAlu signAlem 
vysilaAu vzdAlenych 500 az 1000 kilornet- 
ru. RuAeni se projevuje ruznA hustymi 
carami Ai vlnovkami pfes cely obraz 
a byvA po celA lAto dosti pravidelnA, 
zejmAna je-li lAto horkA. UiivatelA televi- 
zoru by si tento ukaz meli uvAdomit 
a zbyteAnA nevinit z ruAeni radioamatAry 
Ai jinA radiokomunikaAnf sluiby. Jedinym 
zpusobem, jak se tomuto pravidelnAmu 
letnimu ruAeni pf fjmu TV vyhnout, je 
zaf(dit se podle rnoinosti na pffjem nAkte- 
rAho televizniho vysflaAe od VI. kanAlu 
vyAe.. 




Tento kuridznf 
snimekjezesta - 
novtete kofektiv - 
ni stanice OK- 
1K1R ve Vseno- 
rech u Prahy, 
odkud operatefi 
OKI KIR navazu¬ 
jf-spojeni odra- 
zem od Mesice 
v pasmech 433 
a 1296MHz. 
Sn/mek byt port- 
zen pri tofiskych 
ietnich z£pla- 
vach a jeho au- 
tor V. MaSek, 
OKI DAK mu da! 
nazev „EME 
z ryzovych po// 1 
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VYSLEDKY XXV. INTERNATIONAL OK DX CONTESTU 1981 


NajlepSich pat stanic v kaz- 
dej kategorii 

(znafika stanice. pofietQSO, potet bodovza 
OSO, podet n£sobi6ov a celkovy pocet 
bodov): ■ 

Kat. A -jeden op. - vSetkypAsma 


1. UA10Z 

1278 

2066 

106 

218 996 

2. UQ2GDQ 

1340 

1988 

96 

190 848 

3. UP2BAS 

1193 

1818 

72 

130 896 

4. OK2BLG 

1015 

•989 

113 

111 757 

5. OK3ZWA 

1159 

1144 

.94 

107 536 

Kat. B - jeden op. - p£smo 1,8 MHz 

1. UP2BAW 

231 

377 

8 

3016 

2. SP9DH 

175 

*339 

7 

2373 

3. UQ2GDL 

'159 

301 

7 

2107 

4 UB5ZAL 

133 

V 215 

7 

1505 

5. PA3BFM 

110 

: 209 

6 

1254 

Kat. B - jeden op. - pdsmo 3,5 MHz 

1. LZ2PP 

449 

696 

15 

* 10 440 

2. OK3CGP 

364. 

- 329 

- 19 

6251 

3..UA6UG 

369 

553 

VII 

6083 

4. HA60I 

• 348 

552 

11 

6072 

5. UV3GZ 

'283 

468 

11 

"5148 

Kat. B-jeden op. - pasmo 7 MHz 


1. LZ1SS 

409 

541 

19 

10 279 

2. LZ1TD ' 

264 

391 

17 

6647 

3. OK2BFN r - 

353 

349* 

17 

* 5933 

4. UP2BIW 

• 309 

469 

12 

'5628 

5. UA2FCB i 

311. 

507 

11 

5577 

Kat, B - jeden op. - pasmo 14 MHz 


1. UP2BA0 

599 

896 

32 

28 736 

2. UR2REE 

503 

746 

31 

23,126" 

3. UB5UKW 

432 

683 

32 

21 856 

4. 12VXJ 

498 

656 

30 

19 680 

5. YU4WCA 

487 

593 

31 

18 383 

Kat B-jeden op. - pasmo 21 Mhiz 


1. OK1TN 

692 

676 

34 

22 984 

2. LZ1ZH 

413 

614 

27 

16 578 

3. OH1KA 

368 

560 

24 

13 440 

4. UW3U0 

351 

• 571 

22 

12 562 

5. UA9CIQ 

' 375 

603 

'20 

12 060 

Kat. B - jeden op. - pasmo 28 MHz 


1. DL1YD 

657 

718 

30 

21 540 

2. 0K1TA 

696 

679 

31 

21 049'. 

3. UA9HA8' 

546 

691 

21 

14 511 

4. UW6MA 

449 ■ 

633 

-21 

13 293 

5. OKI ATT 

387 

' .376 

26, 

9776 


Kat. C - viacej op. - v$etky pasma 

1. UK2BBK 1575 2315 144 333 360 

2. UK4FAV. 1863 2720 120 326 400 

3. UK2PRC 1237 1974 137 270 438 

4. UK51BM 1514 2394 92 220 248 , 

5. UK0QAA* 1472 1773 109 193 257 

Vifazne stanice y jednotli- 
vych kategoriach podfa zemi 


Kat. A -jeden 

DJ0BZ 

EA3AKD - 

EA6GP 

EA8TE 

F6DXH 

G3ESF 

G M3 RAO 

HA7PL 

HB98W 

JA1KRIK 

W1END‘' 

LA5QK 

LZlIA 

LU1EWL - 

OE3AX r 

OH3TQ 

OK28LG 

ON4FD 

OZ1FRR 

PA0UV 

P.YIBOA ■ 

SM5AU ‘ 

SP5BR 

UA1DZ 

UA20C 


op. - vSetky pasma 
’ 264 479 19 

668 ‘ 1048 '59 

102 178 19 

89 149 27 

29 41 . 11 

489 ■- : 855 44 

167 278 25 

811 1101 64 

100 146 22 

109 192 * 23 

151 276 39 

184 / 294 25 

544 888 46 

157 267 29 

150 , 251 27 

394 715 - 41 

1015 989 113 

295 "478 20 

81 . 127 27 

290 ' 478 42 

175 279 . 35 

284 487 46. 

147- 211 47 

-1278 2066 106 : 

217 399 13 


UA9XAB 

585 

968 

56 

54 208 

UY5TE 

334 

607 

33 

20 031 

UC2SE 

328 

629 

31 

19 499 

UG6GAT r , 

32 

59 

7 

■* 413 

UH8BO 

247 

482 

28 

13 496.' 

U050WC 

445 

744 

42 

31 248 

UP2BAS 

1193 

1818 

72 130 896 

UQ2GDQ 

1340 

1988 

96 190 848 

UR20D 

299 

545 

27 

14 715 - 

VE1ASJ 

562 

879 

68 ‘ 

59 772 

VK4XA 

28 

36 

14 

504 

Y37UF 

528 

787 

50 

39 350 

YOGOO 

151 

"220 

22 

4840 

YU7SF 

462 

517 

46 

23 782 

OH1TD/4U 

57 

71 

16 

1136 

4X6DK 

25 

71 

3 

213 

9U5WR 

206 

336 

•28 - 

9408 

Kat. B - jeden op. - pAsmo 1,8 MHz 


DK5XF 

19 

43 

4 

172 

G3XWZ/A 

'96 

, 175 

6 

1050 

LZ2CW 

32 

61, 

' ■ 2 

122 

OHONA 

85 

150 

4 

600 

0L8CMY • 

92 

92 

8 

' 736 

PA3BFM 

M10 

209 

6 

1254 

SP90H • 

175 

339 

7 

2373 

UA6LHK . 

82 ‘ 

' 123 

■ 6 

738 

UA9WEE ■ 

28 

24 

.. 6 

144 

UB5ZAL 

133 

215 

7 

, 1505 

UD6DHC 

20 

22 

'4 ’ 

88 

UM8MAZ 

20 

19 

- 4 . 

. 76 

U05ODB * 

91 . 

184 

4* 

; 736 

UP2BAW 

231 

377 

8 

3016 

UG2GDL 

159 

301 . 

. 7 

2107 

Kat. B - jeden op. - p£smo 3,5 MHz 

1 

DL6DU ' 

96 

r 197 

6 - 

-1182 

EA1BAD 

65* 

116 

7 

812 

HA601 

348 

552 

11 

6072 

LZ2PP - 

449 

696 

-15 

10 440 

0K3CGP 

364 

329 

19 . 

6251 

SM7LSU 

80 

161 

4 

644 

SP4EEZ 

287 

511 

10'. 

. 5110 

UA6UG 

369 

553 

11 

6083 

UA9SAX 

255 

419‘ 

11 

‘ ’4609 

UB5LCK 

277 

468 

8 

3744 

UC2ACZ 

262 

447 

8 

3576 

UL7LCZ 

277 

398 

10 

- 3980, 

UP2BCW 

285 

• 487 

9 

- 4383* 

UQ2PP 

150 

305 

10 

3050 

UR2RKS 

326 

534 

* 9 

4806 

Y27IO 

331 

570 

7 

• 3990 

Y02AQ0 * 

230 . 

389 

7 

2723 

Kat. B - jeden op. - pasmo 7 MHz 


DL1HS 

90 

156 

' 5 

780 

EA2IA 

72 

1*20 

8 

960' 

HA0LP 

.80 

142 

* 6 

. 852 

11 XPQ :* 

115 

195 

6" 

1170 

JA3KMM 

20 

• 22 

8 

176 

LZtSS 

409 

,541 

19 

10 279 

OH9VE 

51 

- 99 

5 

495 

OK2BFN 

353. 

349 

.17 

5933 

SP8BV0 

159 

255 

8 

‘2040 

UA6LFZ 

225 

359 

. 15 

5385 

UA2FCB 

311 1 

: 507 

11 

5577 

UA9TS 

iii ; 

.144 

11 

1584 

UB5WCJ 

244 

* 396 

12 

4752 

UG6G0S 

6 

8 

‘ 3 

'. 24 

UM8MBA 

43 

71 

7 . 

497 

UP2BIW 

309 

469 

*12 

5628 

UQ2GLS. 

152 

.^270 

„'io 

2700 

Y22WK 

105 

187 

.7' 

1309 

Y08CDQ 

173 

291 

' 7 

2037 

YU4WAT/X 

122 

238 

4 

952 

Kat. B - jeden op. - pasmo U MHz 

- 

DJ0VW.. 

51 

• 121 

13 

1573! 

EA5YU 

248 

n 432 

19 

8208 

G4HLN;- 

199 

278. 

18' 

.-5004' 

HA8DU 

233 

390* 

22 

8580 

I2VXJ 

498 - 

■ 656 

30 

..19 680, 

JA0CGJ . 

185,. 

i 302 

16 

4832, 

‘ N40L , 

304 

487 

* ,35 

17 045 

LATPBA 

40 

62 

J 11 

682 

IZ1LW ‘ 

—193 

384 

21 

8064- 

PA3AIR/LX 

59 

103 

* " 5 

515 

0H20T 

158 

252 

' 16 

4032 

OKI AMI 

431 

425 

33 

14 025 

OZ7YL - 

186 

308 

9 

2772 


SM7HSP 

SP2AYC 

UA4LM 

UA2FBO 

UA9JBN. 

UB5UKW 

UC2WAZ 

U060KW 

UF6FFJ 

UL7GBM- 

UM8NAG 

U050CL 

UP2BAO 

UQ2MF 

UR2REE 

Y26LN 

Y04AVR 

YU4WCA 

ZL3AG1 *' 

Kat. B - jeden 
DL1TH 
EA7CPW 
EI5DP - 
F2VO 
HA7TM 
JA1DCO 
. K2FE 
LZ1ZH 
OH1KA 
0K1TN , . 
ON5FV ( . 
OZ1HXL . 
SM2JFO 
SP3HLM. 
UW3UO 
UA9CIQ 
UB5VAA 
UC2AFE * 

- UJ8XCW 
UP2BAE 
Y23CM 


502 26 

683 32 


op. -pasmo 21 MHz 
; 127 171 -15 

252 359 16 

51 91 8 * 

83 110 12 

7184 258 22 , 

21 ,28 8 

. 80 .145 7 

413 * 614 27 

368 560 24 

693 676 34 

39 49 4 

14-27 6 

151 293 15 . 

199 285 26 

351 571 22 

' 375 . 603 20 

250 ‘ 443 22 

.45 . 89 6 

-.95 147 9 

221 359 21 


Kat. B-jeden op, - pasmo 28 MHz 
"DL1YD 657 718 30 21 540 

DU1CPL 140 152 11 1672 

EA7CFW* 152 190 16 3040 


Kat. C- viacej 
DA2CF' 
HA3KNA .. 
JA9YBA 
JT1KAA - . 
LZ2KIM 
OH6AS 
0K3KAG 
SK0EJ/5 
SP7KTE 
UK4FAV . . 
UK1PGO 
UK0QAA 
UK51BM 
. UK2AAX .. 
UK6FAA 
UK8AA1 
‘UK2BBK 
UK2GJL 
Y57ZD 
Y06KAL 
YU3GHI 


op .- vSetky p£sma 
436 598 49 

619 950 57 

131 187 ' 14 

118 143 20 . 

1025 1565 62 

823 1295 62 

1404 .1389 107- 
784 1002 65 

927 1298 76 

1863 2720 120 

126 175 . 15 

1472 1773 109 

1514 2394 92 

308 . 429 • -31 

.108 182 . 16 
215 *' 349 37 

1575 2315 144 
762 1318 64 

160 356 12 

240 550 25 

317 539 12 


Oenn/ky k hodnoteniu poslaio celkom 1118 stan/c z 56 zemi. V preteku je 
hodnoterrych 988 stanic, 119 stanic poslafo svoj dennfk iba ku kontrole a 11 
stanic bolo diskvalifikovanych pre nedodrianie podmienok preteku. Pretek mal 
vermi,dobru uroven. O vefa viacej stanic sa preteku zufiastnilo, ne2 korko doSlo 
stanifinych dennfkov. Nie vgetci ho postali ( a veru su medzi nimi aj stanice OK. 

Diplom 100 OK obdrzia nasledujuce stanice, ktor6 splnili podmienky pre 
udetenie tohoto diplomu v OK DX conteste 1982akstani6n6mu denniku prifozili 
ziadost': HA7RO, 11 XPQ, 12VXJ, LZ11A, SM5DAC, SP4EEZ, Y21EA, Y21HB, Y23ZF, 
Y25XL, Y32UE, Y35RK, Y38ZB, Y42XJ, Y51TA, Y52WE, Y54TA, Y54UL, Y56YF 
a Y63XN. 

Diplom OK r SSB obdriia nasledujuce stanice: DJ0VW, LZ2VE, RA3DDU, 
UA3GJC, UA3TBK, UA3TES. UA4PCI, UB5INQ, UJ8XCW, Y23FA, Y23XF, Y24NG, 

. .Y25XL, Y28AL, Y42TC, Y51TG, Y54TA. Y56YF, Y63XN, Y78WN a Y79WN. 

Diplom SLOVENSKO obdrzia nasledujuce stanice: UA4PC1, UH8HCN, Y21 EA, 
_ Y54TAa Y56YF. . 

DoplAovaciu zndmku za pdsmo 21 MHz CW k diplomu S6S obdrit stanica 
UB5QCK a za pasmo 21 a 28 MHz SSB stanica Y54TA. 

* VSetkych si vAs dovofujeme uz teraz pozvaf do dat§ieho uz XXVI. rofiniku 
'tohoto preteku, ktory sa uskutocni drta 14. novembra 1982. Vifaznym staniciam 
blahoZelime k dosiahnutymvysledkomanazaveruv&dzamenajlepSievystedky 
stanic dosiahnute v OK DX conteste na svete v dlhodobej tabulke: 


Kategorie 


1 op-all bands 
1 op-1,8 MHz 
1 op-3,5 MHz v 
1 op-7 MHz 
1 op-14 MHz * 
1 op-21 MHz 
, ,1 op-28 MHz 
multi-multi 


■stanice podet body za nPsob. . body . dosazenc 
OSO OSO celkem v roce 


UA1DZ 1278 

UP2BAW 231 
HA9RU 531 

■ DJOYD ' 457 


1278 2066 106 
231 377- 8 
531 896 15 


■ DJOYD ' 457 617 26 

UA0QBB 1013 1156 36 

HM1TR 971-958 39 

OK2RZ 1315 .1282 ; 38 

.UK2BBK . 1575 2315 144 


218 996 1981 

3 016 1981. 

-13 425 1977 

16 042 1976 

41 616 1980 

37 362 1980 

48 716 1979 

333360 1981 


Pretek vyhodnotit v 
M$ Laco Oidecky. OKt/O 




KV ~ ' 

T erminy zavoduv kv&tnu 
a v cervnu 1982 (Casy UTC) 

22.-23.5. ZfcKjdmiinOK 22.00-0Z00 

29.-30.5. CQWWWPX-CW 00.00-24.00 

29.-30.5. Ibero-America tone 20.00,-20.00 

5.6. 6s. KV point den 12.00-1&00 

5.9 PotnidenmtedeieKV 19.00-21.00 

5. - 6.6. Fietdday Europe 17.00 -17.00 

5.-96. CHCDX contest fone 00.00 - 24.00 

7.9 TEST 160 m 1900-2900 

199 TEST 160m 19.00-2900 

199 ZivodLaSce-LezOty 04.00-0900 

19-20.6. All Asia tone 00.00 - 24.00 

26.-27,6. RSGB 1,8 MHz letni 20.00-01.00 

\ 

Podminky KV polniho dne a Polniho 
dne mlddeie viz AR 5/1981. Puvodni 
navrh na terrnin PD miadeze ze strany 
komise KV byl v terminu konani Polniho 
dne na VKV, kdy je v terbnu veiky pobet 
mladych radioamateru.a Izetedy pfedpo- 
kiadat hojnou ubast. Tento termfn nebyl 
vbak odsouhlasen - napibte nam alesport 
s vystedky zbvodu, zda by pordddni spolu 
s Poinirn dnem na VKV bylo pro v£s 
vyhodnejbi! ; 

Vyhodnocem mistrovstvf CSSR 
v praci na KV pasmech 1980 

KategoriejednotUvci: Kategorie ostatn/ch 
starve *■>' 

1. OK2BLG 75 bodu 1. OKI KSO 75 bodu 

2. OK2YAX 55 bodu 2. OK3VSZ 66 bodu 

3. OK1AVD 49 bodu 3. OK1KCU 61 bod 

Kategorie posiuchadi: 

1. OK2-4857 72 body 
" 2. OKI-11861 69 bodu 

3. OKI-19973 58 bodu 
Mistry CSSR v praci na KV pasmech za rok 
1980 se tedy staii Karel Karmasin z Hodo- 
nina, radioklub Chomutov a Josef Cech 
z Jaromeric nad Rokytnou. 



- Karel Karmasin ; OK2BLG, mJstr &SSR 
vpr&ci na KVpro rok 1980 


Vystedky CQ WW DX contestu 
160 m,ttstCW, 1981 

.. Nejubtbf uspech ziskaJ kolektiv nabich 
radioamatbru pracujfctch pod znabkou 
OK5TLG/p, kde se jako operatbri v zbvode 
podileii: OK1DFW, OKIOIV, OK1FCW, 
OK1MMW, OK2BTW, OK3CQW. 
a OL68CD. ZiskaJi celosvbtovb prvenstvi 
mezi stanicemi s vice operatbry s tesnym 
rozdflem 120 bodu pfed dalSt stanici N5JJ: 



Neni to vbak prvy zbvod, kde jednotfivec 
dokbie vice nez kolektiv. V kategorii 
jednotlivcu jsou btyfi stanice, z toho dvb 
evropske (GD4BEG a G3SZA), kterb do- 
sbhly bodovb podstatnb vybbthozisku. Re¬ 
ports ze stavby antbn pro tento zbvod 
v QTH stanice OK5TLG/p jsme zvefejnili 
ve sportovni priloze AR A7/81. 

, Poradi kolektivnich stanic (body, podet spo¬ 
jeni, nAsobide): 1. OK5TLG/p, 113670, 409, 
36, 2. OKI KSO, 85 736, 286, 36, 3. OK2KZR, 
70 952,314, 33 a dalbich 10 stanic OK. 

Poradi jednotlivcu: 1. OK3CXF, 79820, 
315,37.2.66 297,286,34,3. OK1MAC.48626, 
266, 34. 4. OL6AWY, 21 816, 201, 26, 5. 
OK2BWM, 21 359,171,29 a dalbich 40 hodno- 
cenych stanic OK. 

Z materiaiu uvefejnbnych v basopise 
CQ vbak vyplyva, ze vice nez 80 nabich 
stanic nezaslalo denik! 

Zvl6§tni druhy provozu 
a nova p£sma 

V minulbm roce bylo moinb i v pas¬ 
mech KV v Evropb zachytit signbly F4 - 
faksimile. Timto druhem provozu pracuje 
9 stanic z DL, 4 z LX a po jednb z G, HB, EA, 
OE, ON a SM. Stanice severoamerickbho 
kontinentu pouzivaji faksimile jen v pbs- 
mech VKV. Vetbimu rozbOfeni brbni ne- 
dostatek koncovych zarizeni pro prijem 
a vysilbni tbchto signalu. 

Hned od 1. ledna 1982 bylo 2ivo v pbs- 
mu 10;1 a210,15 MHz, kterb bylo ktomuto 
datu uvolneno pro radioamatbrsky provoz 
v radb zemi, i kdyz s omezenim vbtbinou 
na telegrafni, pripadnb RTTY provoz 
a s urbenim nejvybbiho pouzitelnbho vy- 
konu. Nabi amatbri si musi uvedomit, ze 
provoz v pbsmu 30 metru muze byt pribi- 
nou stfetu s posluchabi rozhlasu na VKV 
(mf kmitobet 10,7 MHz) obdobn§ jako 
pronik^i tret* harmonicke pfi telegraf- 
nim provozu v okoli 3570 kHz. V NSR maji 
povolen dokonce i provoz v p^mech 18 
a 24 MHz, kde .v&ak bude znadny nedosta- 
tek protistanic. y 

Zpravy v kostce 

^ Tabulku DXCC „mix“ vede se 366 
zem§mi W1GKK. OK1FF md uzn4no 
358, OK3MM 351 a OKI ADM 345 zemi. 

V hodnoceni fone spojeni W6AM a W8GZ 
maji 363 zeme, OKI ADM 338; v hodnoceni 
tetegrafhich spojeni vede tabulku W9KNI 
s 312 zeme mi, OK1MP jako prvnf stanice. 
OK 250 zemi • Europa Diplom Honor 
Roll za rok 1981 vede z nasich stanic 
OK1IQ s 905 body a celkovS tfetim pora- 
dim na sv^6. DalSi jsou OK1AEH 670, 
OK3YCA 535 bodu. Mezi posluchafci je na 
Western mist6 OKI-20991 se 420 body 

• V p£smu 160 metrti je navrzeno pro 
stanice severoamerick4ho kontinentu 
toto rozddleni; 1800-1825 MHz pouze 
CW, 1825-1830 kHz „DX okno", 1830- 
1850 kHz oba druhy provozu, 1850-1855 
„DX okno,‘‘, 1855 a v^§e pouze provoz 
SSB • Diplomu WAS provozem 2xSSB 
bylo jiz vyd^no pres 37 000 • Od letoSni- 
ho dubna ma byt opet obsazena Zem§ 
Franti§ka Josef a stanici UA1PGO • Jor- 
d^nskeho kraie Husseina si muzete po- 
slechnout nejtastdji v p^tek pod znafckou 
JY1 na 28 600 kHz • Kazde utery a patek 

: v 18.00 UTC jsou na 3730 az do poloviny 

* ceryence vysilany cvi6ne telegrafni texty 
stanici DLOJK • LetoSni sv£tova vystava 
probiha od kv§tna do hjna v Knoxvillu, 
Tenn.; ve dnech 22-23. kv§tna je tarn 
velke setkani DX radioamat^ru a v provo-^ 
zu bude tak6 pf ileiitostnA vysilaci stanice 

• Firma Drake data do prodeje jednodus- 
5i a ladinej^i verzi transceiveru TR7A 
s oznadenim TR5 • Ve 3. 6isle casopisu 


CQ DL 1982 jsou zverejngny testy a sche¬ 
mata n§kterych zajimavych 5asti transcei¬ 
veru IC720 a IC730 • LetoSni zimni expe- 
dice YASME mangel0 Colvinovych probi- 
hala po trase 8P6 - 9Y4 - PZ - FY - PJ 
a 8R1 • KP2Az ostrova Desecheo nav8zal 
v loftske expedici celkem 42 743 spojeni, 
z toho asi dve tretiny SSB, zbytek telegra- 
ficky. Zajimavy je pfehled spojeni podle 
jednotlivych piiaem: (1,8 a* 56 MHz): 136, 
1834, 4041, 14178, 16325, 6143 a 86. 
Nejproduktivnejsi tedy bylo p£smo 
21 MHz • QSL pro VP2A se zasilaji na: 
Mike A. Krzystyniak, 6061 Dunson, Ct., 
Watanga, TX 76148, USA. 

Predpov&f streni KV na cerven 
1982 

Podminky ionosferickehoSiFeni v derv- 
nu jsou pro obyyatete severni poiokoule 
Zerne (zejmena jejich vySSich sirek) po- 
merne meio atraktivni. Termickb zmbny 
zpioSfuji prubShy MUF a dlouh& doba 
siunebniho svitu soucasnb „narovnave" 
prubbhy LUF, tlmz se vyutiteiny prostor 
mezi ob§ma krivkami zmensuje. Zviebtb 
na delbich trasdeh pritom kiesa nadbje, ze 
nbktere z obvyklych amaterskych p^sem 
bude mezi MUF a LUF, a v tbto souvislosti 
vstupuje do popfedi vyznam novych pe- 
sem, v nbkterych zemich ji2 amaterum 
pridblenych. Pro letni bbdobi a soubas- 
ndu uroveft slunebni aktivity je velkym 
pfinosem p^smo sedmnactimetrove 
(18 MHz) a celorobne nejvice prinebi pri¬ 
de I p&sma tricetimetroveho (10 MHz), v 
kterbm je jiz nyni bify provoz evropsky 
a mezikontinentaini. Zajimavym ukazem 
je, ze se tricitka nepodobe pfili§ dvacitce 
ani ctyricitce. Mezera mezi pdsmy 7 a 
14 MHz by la ostatnb vzdy povaZovana 
za nejcitelnejbi. 

I leto§ni berven bude jebtb poznamen£n 
zvysenou geomagnetickou aktivitou, ja- 
ko2to projevem dozniveni maxima slu- 
neentho cyklu (dost mozne, Ze v pricin£ch 
letobni stAle jebtb pomeme vysoke slu¬ 
nebni aktivity hraje roii t seskupeni planet 
nasi slunebni soustavy, vyvolAvajici na 
Slunci retativne nejvy§bi slapovb stly). 
Kromb toho prbve v I6t§ (jako# i v zime) 
prochazi Zeme ve sve vesmimb pouti 
rovinou ekliptiky (zatimeo na jare a na 
podzim je od ni nejvice vzdblena). Bbhem 
maxima jedenactiletbho slunebniho cyklu 
se slunebni skvrny posouvaji z vy^ich 
heliocentrickych Sirek k rovniku a vyrony 
plazmy z jejich oblasti se blizi zminbne 
rovinb ekliptiky a postupne bast&ji a cas- 
teji zasahuji Zemi v obdobteh vice vzdble- 
nych od rovhodennosti. Podivame-li se 
nyni na slunebni skvrny, uvidrme, 2evelk£ 
bast jich je ve dvou pombrnb uzkych 
pbsmech podbl slunebniho rovniku. Kro- 
m§ ruznorodeho (basteji sice negativni- 
ho, ale v pobbtku poruchy mnohdy pozi- 
tivniho) vlivu na Sireni rbdiovych vln io- 
nosferou jako celkem hraje aktivita rhag- 
netickbho pole Zemb roli i v (dosud pra- 
malo objasnenem) mechanismu vzniku 
sporadicke vrstvy E s , jeji Z vyskyty jsou pri 
geomagnetickych poruchbch bastejbi. 
Dalbtm pfiznivym faktorem jsou vertikblni 
vzdubne proudy, napnklad v oblasti nbvb- 
trnych svahu vysokych poho?i, na bele 
studenych front a nad bourkami. Praktic- 
ky pouzitelnb muze byt i sledovani pbti- 
denni periodicity vyskytu Es, kterb je 
v bervnu rtejvyraznejbi (s hlavnimi maxirhy 
okolo 10. a 25. cervna). 

Z tbchto poznatku se rysuji urbita pra- 
v'tdla, pripadne pouzitelna pro predpovbd 
_ vyskytu E* zejm6na jcte-li nam o kmitobty 
v oblasti VKV. Muieme se tedy soustredit 
spibe na data dbliteina pbti, z nich pak 
zvlabtd na dny, kdy se predpoklada zv^se- 
na geomagneticka aktivita, a zname-li 
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Str&nsky, J. a koi: ; POLOVODfdOVA 
TECHNIKA I. SNTL: Praha, Alfa: Bratis- 
lava 1982.400 atran, 374 obr. Y 14 tabulek. 
Cena vgz. 30 Kfcs. 

Publikace je urtena studentum na vysokych 
technickfch Skotech v dennim i postgradu&nim 
stiidiu a dale v$em pracovnikum, kteH re§i elektro- 
nidte bbvody s polovodifioyymi sou&sikami v nej- 
ruzrtejSieh aplikacich. V postgradualnim studiu 
stoua kniha jako ucebnice. Protoze se jedna jii 
o etvrte (nezm§n§rte) vycteni, ttehem pomSrrte ktebte 
doby; tze predpoktedat, ze vStSiha eterteru AR je 
o obsahu knihy informovAna, a zmmka o m v tomto 
6isteAR slouzi sp&e k upozonteni, ze se publikace 
opgt dostava na n& knizni trh. 

Zejrrtena pro mtadg etertere naSeho 6asopisu 
muzeme stru&te zopakovat, ze vtomto prvnim dflu 
dvousvazkove ufiebnice jsou vysv&ieny zdkladni 
probtemy polovodi6ove techniky, tj. fyzikAlni princi- 
py dinnosti polovodifovych sou&stek a zAsady 
jejich pou£ti v elektronickych obvodech. Druhy dfi 
navazuje konkretnimi aptikaoemi obecnych teore- 
tickych znalosti v ruznjch druzfch elektronickych 
obvodu. Pri vykladu se pouziva aparat vySsi matema- 
tiky a pfedpoklada se znalost fyziky, zejmena elek- 
trotechniky, v rozsahu vysoko&kolstteho studia 
CVUT, obor elektro. Podrobna recenze knihy byla 
uvefejrtena napf. v AR A7/1976 na s. 277. 

Kniha muze byt vetmi u£te6nA i amaterum, kten 
maji z£jem proniknout Mouttejijdo oboru, kteryse 
stal jejich kontekem. . . -JB- 

Kressl, MBEZPECnA PRACE V ELEK- 
.TROUDR2b£. Price: r Praha 1982. 120 
stran. 11 obr. Cena broz.12 K6$. 

Kniha, zafazeng v edifinim programu do kniinice 
PffruCky Prace, se zabyv^ bezpednosti ptece v §iro- 
kem pohtedu na tuto probtematiku. Autor se neome- " 
zuje pouzena bezprostfedni pfim§ pficiny ohroieni, 
ale se systematickym pnstupem upozornuje i na 
mofrte ohroZeni udrnky vedlej&ch rizikovych fakto- 
ru, ktete se mohou na pracoviStich vyskytovat.a to 
zejmena se zretelem na preventive ochranu pracov- 
niku. / 

Obsah je rozdilen do sestnacti cast! (v£etn§* 
zavgrednych tn, kter£ Won pfehled Irteratury, pro¬ 
fited zakonnych ustanoveni a \tecny rejstfik). V uvo- 
du seznamuje autor.strudrte dtertefe s poslAntm 
publikace. tn kapitofy jsou venovany rizikum 
ohroieni - nejprve obecn§, pak ohrozeni elektrinou 
a nakonec jinymi druhy ohrozeni (napf. pr^ce ve 
vykopech, se vstfelovaci, na.hlucnych pracoyistich 
apod): Pdtdkapitolaseznamuje£t6n^eskva]ifika5- 
ntmi pozadavky na pracovniky, kteH phctazeji do 
styku s etektrickymi zafiz^iimi, popr.se podileji na 
jejich montezi, obsluze nebo udrzfc^. V §este kapito- 
le se autor zabyva z^sadami bezpe(n4 prace na 
elektrickych zaftzentch, v sedme jejich revizemi 


a pfejfmanim. Dal§f kapitoty pHmo souvisi s prevenci 
urazu (osma: Ochranng a pracovni prostredky, 
devatd: Bezpe^nostni sd^leni a zna6eni, desata: 
Vychova k bezpe£n4 prdci, jedenacta: Registrace 
a evidence urazu). Dvan^ct^. kapitola pojednav^ 
.o normalizaci a zku§ebnictvi. Ve strucnem z^veru 
autor upozorhuje na nezbytnost pojimat ochranu 
zdravi a bezpecnost price kwnp)exn^-tzn. sledovat 
sou£asn6 vzijemne pusobeni jednotlivych druhit 
rizikovych faktoru a uvazovat i vliv osobnich vlast- 
nosti lidi, pracujitich vrizikovem prostredi. 

Seznam doporui^e literatury obsah uje 18titulu. 
Obsihty souhm norem a predpisu v t5. kapitole 
umozriuje zijemcum seznimit se s podrobnostmi, 
dulezityrni pro zaji£t§ni bezpecnost! price v jednot¬ 
livych konkretnich pnpadech. 

Kniha muie poskytnout mnozstvi cennych infor- 
mad zejmina bezpe^nostnim technikum v zivo- 
dech, pracovnikum v dektroudribi, ale svym siro- 
kym pojetim dani probtematiky. i vedoucrm pracov- 
nikumaviem, kteri sezajimaji o bezpecnost prace. 

Ba 


Funkamateur (NOT), L 2/1982 

Bertin^i. aplika6ni stredisko pro elektroniku 
a jeho p^iini - Cislicova indikace kmitodtu v roz- 
hlasov^ch prijimadch pro FM - Integrovany nf 
zesHovad MDA2Q20 pro 25 W - Jesti na tdria 
Leslie^fekt - Sme§ovaci zesiiova6 pro ozvucen! 
diapositivu a filmu - Gi^eritor RC 35 Hz az 1,4 MHz 
s 10 - Elektronicke zapalovini pro motocykly - 
Automatic!^ iasovy sptnafc pro fotokomoru - Spina- 
d automatika pro regulatory stridaveho nap&tr - 
Kwtvertor 15 m/2 m pro prijima£ a vysfla6 - Aktlvnf 
modulitory - Transceiver DM3ML-77. (4), koncovy 
stuperi 150 W - Antiny Yagi pro amatery (2), opti- 
milni antena typu Yagi - Zivot a dflo H, Hertze - 
Propojovad den pro nf kabely - Rubriky. 

Ratfio, Femsehen, Qektronik (NOR), 6.2/1962 

Integrovany ridiri obvod pro sifove sptnani zdroje 
B2600 a jeho pou^iti - 10 B2600 v atovych 
spinanych zdrojich - Sifove spinane zdroje - Nap$- 
tim Hz^)i impulsovernodulatory pro sifovi ^iriane. 
zdroje - Dvojity zdroj se stabilizad stfedmho' 
napiti - Detektory extremnich hodnot - Digitilni 
regulace kmito&tu v systemu laboratomich pristroju 
pro m&Feni zvukii akmitu -Diskuse: moznost ruSeni 
u digitilmch elektronickych pristroju - Katalog 
obvodu (2) - Informace o polovodiiovych soufiist- 
kach 181 r Proservis-Nivrh programu s mikropocf- 
ta6ovymi vyvojovymi systimy - System stavebnico- 
vych skupin pro pouSti mikropodtabu - Digitilni 
zafizent k vyivafeni prevratne hodnoty - Prijimac 
VKV s tur^em s tranzistory MOS a s dslicovou 
indikad kmitodu - Kvazianalogovy ladid obvod pro 
tuner, pracujici na zikladi kmitoitovi analyzy - 
RuSeni stereofonniho pf fjmu VKV - Digitilni akumu* 
lacezyiikuaobrazu. 

Riddtechraka(W^), L 3/1382 
. Integrovani nf zea!ova6e(59)-Zajimaveobvody: 
pfipravek pro kontroiu z^x)jeni sifovych zasuvek; 
dasovad obvod; automatic!^ nabije^ automobilo- 
vych akumulatorii - Pfijimai s vysitacemQRP pro 


pasmo 80 m - Vstupni filtr k pfijimad pro pismo 2 m 
(2) - Amaterski zapojeni: BFO a produktdetektor 
pro 9 MHz; zesilova^ modulace s omezenim; aktivnj 
• nf filtr do pfijimade; zkouieC krystalu - Dimenzovini 
spoju na KV (34) - Novinky^v technice pfijmu 
kabelpve televize - Pfijimad anteny pro TV podniku 
HTV - Elektronicky zdroj rytmu (3) - Stavba osobni- 
ho podtace s mikroprocesorem (3) - Mamety pro 
provoz obdanskych radiostanic - Hlasity teiefon - 
Rozhlasoyy pfijimafi Progress z NDR - Radiotechni- 
ka pro pionyry - Rychle leptini desek s pioinymi 
spoji - Katalog 10: MM54C a MM74C. 

Rado-amater (Jug.), i. 2/1982 

Digitilni mifii kmitodu do 200 MHz - „Kofineir- 
nt‘ ‘ anteny pro 432 MHz - Prodlou2eni doby osvitle- 
ni, zapinar^ho schodiifovym automatem - Indiki-. 
tor uhlu natoceni smirovi anteny - Mefeni na 
antinidi a antennidi napajedch - Systimy pro 
multiplex™' provoz vysila6u v pasmu VKV (2) - 
1( Tfifizovy“ multivibrator - Pfepina6e pro oscilo- 
skop - Radiovy povdoyy system (5) - Diodovi 
ochrana tranzistoru - Digitilni gramoton - ftizeni 
hlasitosti pfepfnacem - Jednoduchy stroboskop - 
Elektronicky^ kanarek - Vdba reproduktorovych 
soustav - Jednoduchy zesilovafi - Pracoviite firmy 
Iskra pro kontroiu elektronickych vyrobku - Rubriky. 

Rado, tetevizija, elektronika (BLR), 6.12/1981 

Tranzistorovi optoetektronidte vazebnl deny - 
Hihrady stabilizatoru v TVP ruznych typu - Indikito- 
ry urovrte pro amaierski konstrukce magnetofonu - 
Zarizeni oro desulfatizaci desek olovenych akumu- 
. latoru - Sumovy generitor - Korek6ni predzesi!ova5 
ke gramofonu UNITRA S-G01A - Zl^Serte zapojeni - 
digitainiho ota6kom§ru - Elektronicky teplomir - 
Pouiiti jednotky decibel - Ddidka sedmi -10 MOS 
typu SM501 - Porovnivaci tabulka nekoiika typu 
tranzistoru - Obsah rocntku. 

Rado, tdeviaja, elektronika (BLR), 1 1/1982 

Diskuse: pferios doplrikovych informacf v TV 
kanalu - Reflexni superheterodynovy prijimac - 
Oddelovani snimkovych synchronizainfch imputsii 

- Prenos filmu v teievizni technice - Konstrukce 
amaterskych kazetovych magnetofonu -Automatic- 
ka votba pracovntch podminek kazetovych magne¬ 
tofonu - Zafizeni k mefeni nalineimiho zkresleni 
v nf zesilovadch - Synchronni komutace s tyristory - 
Programovatelrte ovlidani diaprojektoru - Signal!- 
zace preruiovanym svitlem - Elektronicke ovtedini 

. stiraiu u vozu Mo$kvi£ Zkouiedka logickych 
urovni pro 10 TTL - Prehled modemich vf tranzistoru 

- Systemoznaeovini polskych 10- Grafidtesymbo- 
ty elektronickych sou6astek - Porovnivad tabulka 
nekterych polovodiiovych soudistek vyroby BLR 
aSSSR. 

EL0(SRN),d. 3/1982 

^ Technicke aktuality - Hi-R+Video - Energie ze 
siunce a vzduchu - fiasovy spinai pro vypinini 
rozhlasovych pfijimafcu - Elektronicke rizeni provo- 
zu modeled zeleznice (2) -JO U1096B - Graficlte 
^rrtwly prvku dsiicov6 techniky podle DIN - 0dd§- 
lovad transfomtetor pro bezpe£nou amaterskou 
dnnost - Kutilstvi podle pradededku - Vypocetni 
' technika pro. amatery (10) -r Test osmi typu osdlo- 
skopu, vhodnych pro amaterskou pted. 


meteorologickou situaci, pooh ted neme 
se po vyskytu front a boufek, nejl^pe ve 
vzdAlenosti okolo 10CK) km od na§eho 
stariovi§te, a tam budeme prednostrte 
snrterovat anteny. Nezapomeneme pfitom 
ani na dal§i snrteiy, ktere se rtem (nebo 
stanicim v okoti) pri prAci pres E s jiz drive 
osv§ddily. Kdo chce rychle a ppdrobrte 
znat vyvoj po^ast v kter^koli denni i no5ni 
dotte v oblasti, ohrani£en£ EA-4-DL-OZ- 
SM-LA-G, muze zkusit sledovat informa¬ 
ce, vydlane pro potreby letecke dopravy 
z irskeho Shannonu na kmito5tech 5533, 
8833 a 13 313 kHz SSB. Z jednotlivych 
let'tef usIySi udaje o smeru a site \tetru, 
dohlednosti, vySce, typu a hustote oblac- 
nosti a o srAzk^ch a boufkach. V biizkosti 
velkych leti§f Izepodobne udaje slySet na 


kmito6tech 1. leteck6ho pasma (112- ( 

136 MHz, nej6ast§ji pobli2 130 MHz, mo¬ 
dulace AM, polarizace vertikAIni). 

Sireni nejnizSich kmitodtu v oblasti 
severni polokoute bude pod vlivem zvy§e- 
n^ho utlumu v nizke ionosfere a dasto se 
dAle zvy§i pri geomag netickych poru- 
chach. Pou±itelne srrtery pro DX provoz se 
presunou k jihu. Doporubene. smery 
a easy: PY 00.10-01.40 a 03.00-04.00, ZD 
.jiz od 22.30, Afrika pro v§t§i c&st noci, 
sporadicky W1-2-8 a pf ipadrte i W3 a VE1 
00.00-00.30 a 02.50-04.00 a koncem rrte- 
sioe VK okolo00.00 UTC. Uvedeng 5asove 
udaje maji vyznam ve dnech s nizSi geo- 
magnetickou aktivitou a ovSem i nizkou 
bourkovou 6innosti. 

. OK1AOJ 
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Inzerci prijtma.Vydavatelstvi Nase vojsko, inzertni 
' oddeleni (inzerce AR), Vtadislavova 26,113 66 Praha 
1, tel. 26 06 51-9, linka 294. UzavArka tohotocisla by- 
la dne 29.3.1981, do kdy jsme museli obdrzet uhradu 
za inzerAt. Neopomerite uvest prodejot cenu, jinak 
inzerat neuverejnime! Text inzerat u piste na stroji 
nebo hulkovym pismem, aby se predeSlo chybam 
vznikajtcim z necitelnosti pfedlohy. 

PRODEJ 

Hi-Fi cassette deck: Sharp metal, LED display, 
Dolby, novy (6300), Aiwa AD1600, VU metr, Dolby, 
pamef, mix vstupu (7800), zesilovac Sony, TA10S5, 

2 x 35 W (4800). Vaclav Cerny, Tr. lid. rnilid 10, 
120 00 Praha 2. 

Hi-Fi gramof on Kenwood KD3100 poloautomat a ze- 
silovafi KA-30, novy, nepouzity (15 000). Vladimir 
Elznic, VAcl. nam. 55,110 00 Praha 1, tel. 22 25J36. 
TI59 kompletni, navic mat. modul a 40 mag. Stitku, 
vSe nove, prezk. (16500). V. MaSek, Kirovova 39, 
150 00 Praha 5. 

Na souAastky televizor Favorit (200), vadna obra- 
zovka. Bretislav Hofbauer, Konevova 193, 13000 
Praha 3, tel. 36-3951-9,1.315. 

Pamef Ram 2114 (2000), AY-3-8610+ obtfmka 
(1000), SP8629-150 MH-100(2000). Pavel Ariyz, Kou- 
rimska 16,130 00 Praha 3. 

Kapesni diktafon Commodore a 5 minikazet 2 x 15 
min. Zdroj 2 tuz. baterie. VestavAny mikrofon, vstup 
na sluchatko, adapter, dAlkove ovladani (2200). 
Josef Jelinek, MezivrSi 33,147 00 Praha 4. 
EJektronky 6F31-32-36, 6L31, 6B32, ECC82, EF80, 
6CC4M2, PCC84, PL82. Ruzna jina st. trafa - elyty, 
ks (10). V. Notovny, Sindlerova 1398, 273 09 
Kladno 7. 

LED dody (20), 8080A (800). P. Holy, V uziabinA 
14/884, lOOOO.PrahalO. 

KanAlovy vdic SKD22 (500). D. Podrouzek, Loun- 
skycb16,140 00 Praha 4. 

SN7474,90,93(40,60,60), ICL7106 (1100), MCI 310P 
(130), MM5314,5316(400,450), XR2206(400), pamAf 
RAM2114L (700), Eprom 2708 (800). Ing. Karel Vurm, 
Dimitrovo nam. 13,17000 Praha 7, Holesovice, tel. 
808966. 

NC4406emy + Shure M47 (3200), tuner jap. Lloyds, 
SV, VKV zap. n., stereo (1000), predzesil. pro mag. pr. 
s nizkosum. 10 (250), zesil. 2 x 6 W, Hi-fi (600), 
Omega II (350), koupim, vymenim tuner VKV i amat. 
bez mech. AAsti.sladeny + digistup., nejradejis FET 
na vstupu. Marie Koubova, Dalimilova 3, 13000 
Praha 3, tel. 27 45 77. 

ZesilovaA a tuner Technics 7300, 65 W, 1,2 pV 
(9900), magnetofon' Aiwa 6550 (9800). M. Chylik, 

oqq A4 1 

ICL7106 (980), KD503 (85), ICM7208 + display 
(1700), XR2206 (470). MC1310 (130). ZdenAkSkala, 
Na Zlatnici 8/144,147 00 Praha 4. , 

PU120 (700), RLC10 (1000), riepouzitA, J. Wachtl, 
339 00 Klatovy 411/IV. 

Magnetofon, rychl. 9,19, 2 motory, bez zAzn. zesil. 
(1500). Jan Mostecky, V sareckAm udolt 312/106, 
164 00 Praha 6. 

Mikroprocesory 8080A, 4 ks (a_1000), digit, hodiny 
sbud. a radiem Philips (1900); VKV jednotkaAR7/74 
(700), tyristory T100/100,4 ks (a400), predzesil. pro 
.mg. prenosku (200), regulator ot. na vrtacku (500), 
elektronky stars, typu die seznamu. Petr Novotny, 
Nova SArka 485/23,162 00 Praha 6-Liboc. 

RX R4 se zdrojem (1400), krystaly z RM31 i jine 
(12-40), konektory prime, nozove, souose (5-15), 
merici pristroje, prepinace, rele, trafa atd., seznam 
zaslu. K. Rada, 330 36 Pernarec 5. 

Sasi NC440 (2500), Transiwatt 2 x 20 W (1500), 
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2 x repro AR0835, nove (a 400). Zdenek DolejS, 
Zupkova 1394,140 00 Praha 4-Chodov. 

2ks NE 545B (a 350), Sasi na caset. stereo mg. 
(1300), syntetizAr (15 000).. J. Vavra ml., NAdrazni 
609,509 01 Nova Paka. 

RuznA 1C (ICL, MM, LM, NE), tranzist., LED 1 0 5 
(19), 7 segm: 13 mm (110), mefidia. Seznam za§lu. 
KonAim. H. Wawruszak, RuskA 160,100 00 Praha 10. 
BFR90, BF900, SFE 10,7 (145, 100, 65), koupim 
kval. 3 pAsm. Hi-fi boxy 30-60 W. Vlad. BAhai, 
Leninova 339,407 22 Benesov n. P. 

Laditelny konvertor 21 .-G9./4. kanal (340), stereoin- 
dikAtor (110), radio Domino (960). Koupim BC177; 
3ks, BA100, 7ks. R. PotmAsil, Budovcova 387, 
29001 PodAbrady. 

Sony tuner + zesilovafc, ST5055L, TA1055, bezv. 
(10000); 2 boxy (a 350), J. Kruba, Bachmace 31, 
30157 Plzen. 

Reproboxy JVC VS5323. 2 ks, 3 pasma, vySkovy 
regulator, basreflexovy regulator (7000). Karel Tan- 
zer, Uderne brigady 421,39102 Sezimovo Ustl II. 

RX 3-24 MHz (4000), krystaly vak. 10 a 100 kHz (300, 
200), Omega 1 (350), ant. zesil. TAPT03,35 a 55 kan. 
(200,200), proti katibrator (400). V. Jansky, Snopko- 
va 481,14018 Praha 4. 

Amat. 4 kan. prop, soupravu (2500), W-43 6 kan. 
neprop. (1000). Jaroslav Jilek, Fucikova46/4,591 01 
Zdar n. SAz. 

Autoradio Alpine AM, FM-stereo, s prehravacom 
(2400), 2 ks autoboxy Sanyo 10 W, 4 Q (300), 2 ks 
Hi-fi reproboxy Thomson 30 W, 4Q (2000), TVP 
Junosf 603 (1300), gramorddiosmgf Europhon RGR 
9003 (4500), fiA741,748,758,3089 (35,35,100,130). 
J. LopuSek, Teplicka 264,049 16,Jel$ava. • 

18080 AFC (1200). Jaromir Filip, K437/2572, okr. O, 
27201 KLadno II. 

Dva kanal. voiite KTJ 92-T (a 400), obrazovku tel. 
Lilie A59(400). P. Bak, ftimska34,120 OOPraha2, tel. 
25 9866, 

Dig. rmiftimetr 600 D +.dokum., novydovoz(3300), 
ant. rot., plynule + 5 predvolb. kabel, dokum. (2400), 
BF900, 3089E, 1310P {%, 200, 140). M. Svoboda, 
Vojanova 2,70100 Ostrava 1. 

KD607/KD617 (150), LED c. 2 ks, 7 mm (ks 100), LED 
dvojcisli, 2 ks, 13 mm(k$200), LEDdis. 4mistny hod. 
13 mm (ks 500). Roman Gancarik, Klimsova 27/633, 
73601 Havifov-Sumbark. 

ARN6608 (a 100). IOMZH115 (a 85), MAA503 (a 20), 
par 4NU74 (65), KY711 (a 9), nepoul, koupim vst. dil 
VKV podle AR 2/77 oziveny. P. Cejka, 9. kvetna 818, 
538 03 H. M§stec. 

Pren. tv Sony 92UT 1-2 pr. 0 22 cm (4000), kazet. 
radio-mgf TP-13 Aiwa 4 vln. roz. : (3000), recor. 
National (1000), dig. hod. Quartz (800), iebo Sony 
a Aiwu vym. za Stereo Aiwu 9W a dopl. Stan. 
Jablonsky, Hliny 3/302 B, 010 0^ Zilina 
Mala Svycarska vyvdva, vhodna na odsavacku cinu, 
elmotorek na 220 V (400), UZ generator cca 50 W 
s dokumentaci za (300), nedokoncenakrizova navi- 
jecka s tyr. reg. odi5ek, el. poc. zAvitu (700), rotacni 
menic z RM300 prijimace v krabifcce s meridiem do 
200 V (200), nebo i vymenim. Jar. Elias, Je^kova 
1012,562 OlUst* n. 

Tyristory, triaky 2-15 A, LQ - ruzne, tr., LUN12 (za 
50-60 % ceny) nebo vymenim za 10 741, 723, 725, 
436,7400, MP.HUilKottka, AR 70-76AaB.F.Haas, 
542 23 Mlade Buky298. 

Mag. B43 stereo ve 100 % stavu po GO, novy motor, 
hlavy.,. brzdy, prevody, paskova draha, unasece. 
remtnky (2700). Vilibald Lasan, 7 Leninova 1626, 
666 01 TiSnov. . 

Mgf B100 stereo (1800), stereoprijimac T632A 
(2200). Dusan ParAk, Thorezova 40, 85103 Brati- 

Nove reproduktory ARN734, 2 ks (a 350), 22 Hz- 
2000 Hz, 20 W. Ing. Ludek Novak, Kostenice 106, 
533 03 okr. Pardubice. * : 

Dozvukov6 zar tzent Echolana II. P. Sindelar, 257 51 
Bystrice259. 

Hi-fi stereo rdcfio813 A (3000), malo pouzivane. Alan 
Bohu§, 990 01 Vefky Krtis bl. 40. ’ 

Autoradio TESLA 2107B - SV, DV, KV, VKV CCIR, 
Ol RT (1200). JaromirSiblik, 39806 Mirovice 69. 
Prog. kalk. TI-57 (2170), gramo Akai - AP100C 
(4960), zosil. Texan + toto (2460), kotut. mgf. Sony - 
TC800B (2460), kupim par krizovych ovladacov, par 
kristalov 40,680 MHz alebo vymenim za AY-3-8500. 
P. GaSparik,.Humenska 23,04011 Kosice. 


Magnetofon B57 so synchronizAtorom pre diapro- 
jektor, nepouzivany (2000). Josef LeScin, Gorkeho2, 
08501 Bardejov. 

2 reproboxy, 30-W 7 8 ohmu, dvojpasm. (2000), 

21 x 24 x 32 cm, miriikalkulacku Sharp - Elsi Mate 
EL - 408 zakl. log. funkce, 2 pameti, Alarm, stopky, 
hodinky, dny, datum + dokumentace (2000). Martin 
Andrle, Hluboka 95,345 06 Kdyne. 

Elbug (180), tig. WuS. (80), TV Ametyst (100), radio, 

4 x 11 (100), tandem 50 k - 3 dB (75), narezanediely 
na akt. boxy z T79/2 (200), trafa droty, rele, pA, mi- 
krospinace a pod. Zoznam proti znAmke. L. Svo- 

• boda, Palisady 15,81103 Bratislava. 

RS238A - reproduktory a vyhybky, Eprom 16 kb 
MDM2716, LM723, CD4011, 2N3055, uA723, 794, 
7905,7915,7815, LQ410 (300,1950,55,40,65,45,95, 

85, 85, 65, 95). Z TakAcs, 1. mAja 15/1, 94603 
Kolarova 

Programovatelna kalkufaAka T157, bateria + sief 
(3200). Karol Korec, 956 41 Horne Nastice 145. 

KU608 (35), KUY12 (70), KD501,502,602,607,617 
(45,50,25,35,45), TDA1054 (95), TBA231 = pA739 
(80), vstupni jednotku VKV 814 A (350), kanAlovy 
voii6 Silelis IV.-V. (200). Koupim el. mot. pro gramo 
HC440-M3C2, PU120 i vrak, AF379, ker. filtry 
10,7 MHz nebo vymAnim za ruzne tyristory, triaky, 

* rele LUN, isostaty, panel mr. MP. Jen pisemnA. 

V. Velecky, Lorencova 3345,760 01 Gottwaldov. 
Stereo zosiL AZS217 aj s krystAlovou.prenoskou, 
ktorA je sucasfou zosil., dalej 100 W mono zosil. 
osadeny 2 x KD 503 a elektronickA poistka, dalej 
studio 70, vAetko vo vybomom stave (2700, 2000, 
2100). Frantisek Fabry, Zikava 150,951 92 Lovce. 

10: MH7490A, MH5400, MAA502 (45,40,77), po 2 ks 
MAA748 (a 95), MAA661 (A 27). Tranzistory 4ks 
KF622 z toho 2 ks nepouzite (a 150) a 2 ks pouzite 
(a 120). Vsetko i jednotlivo. Peter Vojtko, SNP 62, 
07501 Trebisov. 

RX 314 + zdroj (210-440 MHz), A7b, nedok. dig. 

V die ARA/5/78 (300, 150, 1300), potfebuji BFX, 
BFW, BFR, BFY, BFT, KF 173. MH74, KC507-9. 
Jar. Kobr, 50711 Valdice 153. 

Kaz. diktafon Asahi CS560 + zdroj (2300), mgf 
M2405S (4400), zos. AZS217 c. mat. (2300), trojpAs- 
move r. s. Hi-fi kopia Revox osad. BKC3013 0 320, 

' ARZ4604, ARV3604 (a 2500), Shure M75SG (a 400), 
Bast, Agfa 015, Maxell 018nahrate, (a 200,250). Re¬ 
le Lun 24 V (a 55), tel. ziar. 24 V (a 10), 100 % stav. 
Lubomir Moncek, Majakovskeho 10,010 01 Zilina 
4 ks ARN567 (a 75), 2 ks ARV 160 (a 30). Zdenek 
OrszAg, Zukovova 23,692 01 Mikulov. 

5-ti oktAv. ktaviatury - 2 ks, vcetne kompl. dokum. 
a masek plos. spoju el. varhan (3900), osciloskop 
maly typ 370 (2600), eftafi do 750 MHz, novy (9500), 
predzesil. + dSliA. ECLdo 800 MHz-staveb.j1200), 
volt - ohm. typ 289 (1350). Koupim wobler: staveb. 
mikropoAit. 8080, BFW16A, IE500, SRA-1, SL612 
a jine 10 fy Plesey. Jen pisemne. A. Fuchs, Bartakova 
1115,140 00 Praha 4. 

Navtjecku miniatur. civek, krizovou navijecku, obe 
s pocitadlem (60, 180). Stejnosmemy osciloskop 
(1000). P, Palider, Na kovarne 28,31216 Plzen. 

-Tx Mars + pfij. Rx Mini (porucha prij.) (250), motor 
MWS 1,5, Meteor 2,5 zhavik (levne). P. Bayer, 
Bemartice 143,742 41 Novy Jicin. 

Gramoradio Synkopa 1032 A s upravou korekcii, 
nedokontene Dolby B - stereo (3500 a 400), pi. spoje 
na mix. puft do 16 vstupov s korekciami (160), pi. 
spoje na tremolo 2 ks (40). Ladislav Lipnicky, Hand- 
" lova-Morovno 3,972 31 Raztocno. 

Gramo Sasi NC13 (600), zesilovace 2 x 6 W (800), 7 
2 x 25 W (1200), repro 6-W (A 300). Vse v mahagonu. . 
Milan Kolouch, NAmAsti 13/15, 594 01 Velke Mezi- 
rtAi. ‘ 

AR 52/1-5, 7, 8,10,12, 58/4, 63/9, RK 66/2, ARB 
76/1,4,6,77/2,3,4,78/3,6,80/4,5,81 /3, ARA 80/7, 
ST55/1-10,12,56/6-9,11,12,57/1,2,4-6,11,58,59 
cely roc., 60/1,2,4-6, €Pl2,62/12,75/4,6, VTU 72/1, 
3-8, 18, 19, 73/19, 21, 74/1, 75/1, (2-3), koupim 
Selbst ist der Mann 64/1,3-5,65/3,5,7,8, Funktech- 
nik 76/14,22-26, Funkschau 80/21-26, Radio SSSR 
79/6, Radioelektronik 79/1-3, 81/1, Radiotechnika 
MLR 79/1-4,80/2,81/1, Radiometerfog81/1, Funk- 
amateur 81/1-3. Dale kompl. roc. casop. Radio. 
Radiotechnika; Radio. Fernsehen, Elektronik; 
Funkamateur; Radioelektronik; Radio, televizija, e- 
lektronika; Radioamater; Funktechnik; ELO; Funk- 



schau; Radioschau; pftp. i jine zahr. dasopisy 
pouze komp. rocntky od 1 do 81. Milan PolAAek, 
Nova dAdina 91,768 21 Vratice. 

Ciev. mgf. Akai GX4000D: 3 GX hlavy-moriitor, 
30-24 000 Hz, 60 dB (19,05 cm/s) (12 000), Receiver 
Grundig RTV720: VKV (aRJ), KV, SV, DV, 6x predv. 
na VKV, AFC, Muting (3500), dobry vzhfed a stav. Ing. 
M. Kirov, SlobodAreri 4,990 01 Vefky KrtiA. 

BFT66 (120), BFR91 (120), BF981 (75). Kamil Kraus,. 
Ejpovice 96,337 01 Rokycany. 

SFE 10.7MA, MC1310P, MM5314, MM5316, 
ICM7216 (80,120' 490,580), LED 0 3,5 mm, ploche, 
&, 6'slice 8,15 mm (13,120,220), RAM2114,4116, 
Eprom 2708,2758,280CPU (1490,1590,1690,1950', 
1950), 1CL7107 (990), s displ. 1450, BFX89, BF900, 
BFY90, BFR900 (100,150,150), ShureM75r6S, M96 
6/M (1200,2300). Pfeemne. Ing. Jin Makovec, TolstA- 
ho 13,10100 Praha 10. 

Meraci pristroj sovretskej vyroby 04318 (2200), 
podobne DU20. Josef Kobza, kpt. JAroAa 12,91101 
Trendin, tel. 21639 

4 ks cSg. Z570-ZM1080 (a 80). VHem Petko, 
HeyrovskAho 36,320 06 Plzen. . ^ 

Barevny televizor Elektron 722, novy (8500). J. Krtil, 
HorftateckA 7a, 182 00 Praha 8. 

Tefevfzor Baflett (1800), kazet. mgf Hitachi TRG - 
257r (800), dvA vybojky RVL 400 W E40 (a 300). Jan 
Olouhy, AranzArskA 171,25086 Praha 9-KIAnovicev 
UAA180 (120), LED 6(7), Dart, kompl. ptast. dvojice 
T0 902/903,70 W/60 V (150). P. Husak, Bajkaiska 
2338, Argon, 058 01 Poprad. 

Stereo mix. putt $ezesitovacem2x 100 W, kuffikove- ■ 
provedeni, samosf. zdroj (5000) urychlenA. Josef- 
PelikAn, KazeAnickA 268, M0 01 TAbor. 

SFW 10,7 MA. V. BrAzdil, CeladnA 540, 73913' 
Kundice p. O. 

GRUND1G trojkombinaci RPC 500 (19 500), kaz. mg. 
CN730 Hi-Fi (6000) a stereoradiomagnetofon C 900 
(7000) Ing. G. Greger, Praha 4, Pfi trati 10. r •*. 


KOUPE 


ICL7106 (7107), ev. |tny DMM. J. VlasAk, Skdni 10, 
147 00 Praha 4. 

Lambdu IV atebo kratkovfnny kom. prijimad aj star- 
sieho typu. v dobrom stave. Vymenim oscitoskop 
061-20. Jozef Marfar, 029 42 Bobrov 208. 

Skrin zesitovaci soupravy TESLA 4925A pro vlozky 
TAZV. VN sondu k DU10, PU120. F. Nezdafil, J. 
Homoly 3723,767 01 KromAfii 
Komunikadni. RX jen efektronkovy, bezvadny. Or. 
Mitan Moravec, SolnA 23,746 00 Opava 
ICL7107,1MC7225, ICM7216C, ICM7226B. J. Loufek, 
Slunedni strAri 401,54101 Trutnov. 

BFR91, 2 ks. NabidnAte. K. Kocab, Husova 554, 
66442 Modfice. 

7413, 555, FLL121T, 0147, A290, CA3189E, 3089E, 
3090AG, 3028, 3046, MC10116, 10131, CD4011, 
pA739, LI 31, LM3900, UAA180, 170, TDA1005, 
1034M, 1195, S042P, SFW 10,7 MHz, SFE 10,7 MHz, 
BF 244 A, 900,910, BFY90, LEDAooa dalAi ruznA 10.- 
Radomir Kubidek, Nad rybnikem 227, Mafatice,; 
686 01 Uh. HradiAtA. . 

Gramoiasi do(500), rep'roduktory4ksARV3608. Jifi , 
Hanzlik, VRSR 200,398 06 Mirovice. 

10 pro Tv hry AY - 3 - 8500 a CD4072. K. DouAa, sidl 
9. V 2417/134,272 06 Kladno 2. 
fix na am. pasma jen kvatitni, popis + cena, dAle 
koupim radio - literaturu + AR..RK roc. 60-71. 
Vlastimil Letai, E. Basse 1155/1,43400 Most. . 
Radiotech: literaturu od 1945 do 1982. Jar. ZeniAek, 
Svatoslavova 35,140 00 Praha 4. I 

ZahrankL prtrud. katatogy monolitic. integrdv. ob- 1 
vodov CA, LM, HEP, IN, 2N, LED, displeie RCA, 
Motorola a pod., schemu tran. radia Crown TR770R: 
Vladimir Majer, Pod BanoAem 46, 97401 Ban. 
Bystrica-Rudlova . 

Pfijimad na KV pasma. Ladislav Kolacek, Marxova 
1521,251 01 Rj'dany. 

PAr obd. rarfiostanic - kvalit Prod. IO-MC1310P 
(130). L Zikova, StraAnickA 16,102 00 Praha 10, tel. 
7543 37. 

Satelit 3400 nebo jiny pod. digitalni. S. Cinkova, Box 
225, Hl.poAta, 11000 Prahal. 


TTL74174, 74123, 7402. Terminal ASR33 apod. 
J. Fadrhons, Ckalova 26,160 00 Praha 6. 
Reproduktory ARN738 i s poAkoz. mebranou. 
M. OktAbec, Zitomirska 1,1000b Praha 10. 
NabidnAte ruzny mat z oboru dislicovA. techniky, 
pP, TTL, CMOS, lin. 10, polovodide, diody, stabitizA- 
tory, pfesne R, C, mechaniku, cuprextit. Ing. Josef 
Podobsky, PodleAkovA 15,106 00 Praha 10. 
Ohmmetr DxM, 0-15 Q nebo vymAnim za panel. mAr. 
100 (iA. J. Fojt, NArodni 17,11000 Praha 1. 

TovAmi osdioskop a TV generAtor. Nejradeji 
BM370 a BM261. Ivo Sturm, Pod Slovany 6,12800 
Praha 2, tel. 296 390 po 18 hod. . 

Tuner ST100 - stereo. NabidnAte. Libor Xroutil, 
PalackAho 15,11000 Praha 1. 

10 AY-3-8500, udejte cenu. F. Ante! man, U Z baterie 
21,162 00 Praha 6. 

Komunikadni RX Lambda V nebo podobny. Petr 
■ViL, Duketskych hrdinu 22,170 00 Praha 7. 

TCA740, TCA730, A290, CD4011, SN7413, SN7491, 
TAA4761A, TDA1062 + apopisazapojeniekomplet. 
vstupnej jednotky, BB104Z, BB104M a ine ID podia - 
ponuky. LED roznej velkosti afarby. PredAmCA324E 
(80). Des. abs. Ing. A. Bokor, VU8184, PS 51/B, 
960 56 Zvolen. 

NabidnAte schAma zapojeni a jiny materia pro 
magnetofon Philips, typ 22RR392/19R. Vojin Miro¬ 
slav RAcz, VU 6991 /2,530 (X) Pardubice. 

MP80100 pA, 555, fotoodpor Philips RPY58, Clairex 
CL505L Vi. Parizek, Lhota, 94,518 03 DobruAka 3. 
Repro ART581 (582) 2 ks, kdo navine trafa, plan 
. zaAlu. Ing. Jifi TrAvnicek, 26102 Pfibram VII/381. 
Dekoder Pal - Secam, 10 pro tel. hry AY-3-8710 ale 
i jinA. CD4011, CD4528, M252, M253. Josef PlevAk, 
PartyzAnska 379,261 01 Pfibram. 

Kom. RX.KV a VKV a prodAm ruzny radiomateriAI. 
Seznam zaslu. J. Krakora, BrigAdniku 307,10000 
Praha 10. • . 

Prijimad TESLA 632 A nebo tuner VKV obe normy - 
jakjkoliv. Ing. K. Riegel, ubytovnaZilinskacesta595, 
921 OTPieAfany: 

ARA 7/79, B 5/81. Juraj Ritok, Balticka 11,04001 
Kosice. * ' ’ 

PU120, dobry stav, .kostry dvek 08, AR5/71. 
M. Pour, Halkova 692,28800 Nymburk. 

ICL7107, 3 a pul (4) mistny derv. LED display, 13 mm 
se spoi. anod M odpory TR16M/0.2 %, WK681 68, 
trimry WK679 50. L Nayratil, 753 56 Opatovice 152/ 
Konvertor na OIRT (pro VKV pfijimac s normou 
CCIR) - staci jen HvAzda, antAnni pfedzesilovad pro 
VKV - CCIR (kvalitni). Jaroslav Rebec, Havlidkova 
879,264 01 Sedidany. 

AR/A10,11,12/80, 1,6/81, ARB 2/76,3/77,5,6/78, 

I, 2,4/79,2,4, 5/80 za puv. cenu. TomAA Plajner, 
VeltrubskA 446,280 00 Kolin 5. 

AY-3-8800 nebo AY-3-8500, CM4072,7QR20a LED. 
VAclav PfibArt, Kamenickeho 167,336 01 Blovice. 
Natadeny vstup + mf zesiiovad KIT78 z ARB 4/79. 

J. Kral,HmdifskA25,78401 Litovel. ' * . ^ 

10 MM5312/N/, AY-3-8500, LED displej sp. anoda 
(4mistny). Dale 10 rady MAA, MH, S N;.NE, pA, diody 
LED aj. Udejtecenu. PisemnA. V. Bala. Puskinova86, 
46313 Uberec. 

p Par obcanskych radiostanic. L Srom ml., Lesnice 
T"72,789 02 ZAbreh na Mor._ 

Tuner max. rok stary. Vladimir Schnattinger, Homi 
Bredkov 49,67102 SumnA. 

Osdioskop BM370 nebo osc. typ. Krink, i poroucha- 
ny/podm. obrazovka bez vady. Stanislav KrAI,, 
• fielakovskAho 351,385 01 Vimperk. 

LED cisla HP5082-7650 nebo HP5082-7750, 
MC10131P, SN74121, L141. Udejte cenu. Ladislav 
Kokta, Karlova 2,614 00 Brno. 

Nepouzite vf tranzistory 2 ks. BFR14 (250 a ks) 
nebo 2 ks BFR91 (200 a ks)- Lumir MarAAIek, 739 41 
Palkovice 412 u Frydku-Mtstku. 

ARAcele rofcniky 1975,76,77 a clslo 8/73. DAle cele 
rodniky ARB do roku 1978. K. Suchy,* SokdovskA 
537,36461 TeplA, 

Kombinovanou mgt hlavu do magnetofonu Sony 
. TC133. Jen novou. NabidnAte scenou. Milan Pokor- 
ny, Zizkova 516,400 04 Usti a L 
ICNM356-B, AY-3-8600, ruzne BF, pA, MAA aj. 
NabidnAte. J. Safer, 56166 TAchonin 172. ^ 

TV hry s 10 AY-3-8610 a paff obcian^cych radosta- 
' nic. Popis a cena Jozef Sadecky, TrebiAovskA 17, 

. 82101 Bratislava 


‘ Obrazovku B10S401, tondenzAtory IOk/2,5 kV 
TC621,4 ks. Termistory s odporom pfi 20 °C v roz- 
medzi 4-10 k, do najmenAie. MariAn Otejka, 972 22 
Nitrica 96. . 

Integrovany obvod MN6221. Jan Lippert, Bieblova 
13,613 00 Brno, tel. 62 6192. 

Tuner 3603 A, mgf Grundig CN930, len novy, 2 rAdia 
T814A diet. AM-SV, kompiet mechan. AM ladenia 
‘ a stupnicu. Peter Gregor, VA15, 050 01 Revuca 
v UAA170-180, NE555, LED 03-5 mm. Vilem Kudera, 
435 22 Braftany 141 u Mostu. 

10 AY-3-8610, NE555, 556, LED, RPY58, CL505L, 
30-MKQ. J. Malkus, 38211 Vetfni 205. 

Tel. obr. 230DB4 popr. cely vraktelev. Sanyo 9-TP20 
a FETy-BF, 2N, MPF, E apod. Karel Kebert, NAdratni 
400,386 02 Strakonice II. * 

Obrazovku LB8. FrantiAek Pintefa, 696 37 Zeletice 
184 u Hodonina 

Gramo, nejlepe NC440 (421,420 i jine) bez zesilova- 
ce nebo i s nim. Pouze dobry stav. Petr Santrudek, 
SlovenskA 482,537 01 Chrudim II. 

Nutne potrebujem schemu na zosilovac Sony TA- 
1630. Vlado RichtArili, BystrickA 20,034 00 Ruzom- 
berok. 

TVP Orava 230 v jakemkoliv stavu i bez obrazovky. 

* M. MaAtik, Riegrovon. 36/111,29001 PodAbrady. 

Rxy EZ6, E52, FuHe-d, , t Cihlu“ ( KSrting KST, EK3aj. 
Ing. M. KoAafovA, 338 21 Osek 53. 

TE151/80 pF, TK810/45 pF, WK71601-02, TC296/ 

1 pF (D), SK73785/10K, pfesnA R, TP190 - 5K/N neb 
TP195 - 4K7N, drzAk potenciometru, WA61400, kdo 
vybere/7 na BM484, WK53300, WK53335, WK53337, 
displej DG12H1 neb IV 3A, 4 dtsia, SFC10,7MA, 
krystal 3,2768 MHz a 1MHz. LG190, WSH351, 
WSH913, WSH914, AR71 -1,4,11,72 -12,73- 7, 
9,10,11,12,75 - 8+cely. FrantiAek Sousedik,' Dukel- 
kA 1618,74801 Hlucin. ' 

RuznA spec. 10 (napf. UAA180), hranate a cisla LED, 
BF244.5 (A, B), indik. ZK246, konektory, tlad., pfepi- 
nade aj! stav. prvky, m§f. pf. a v§e co souvisi s Hi-fi. 
"j; Mikel, 76307Hfiv. Ujezd60. . 

Ant pfedzesil. FM-CCIR vhodny pro dAik. pfij., LED 
diody, tantal. kond. 8 ks TE121 47 pF, 2 ks TE122 
10 pF. L Zdinka, 679 03 Olomudany 151. 

KoaxiAlni reproduktor BKU13013A. Kvalita. Pavel 
Rizek, 33012 Homi Bfiza 489. 

TovAmi osdioskop, ref. diodu KZZ46, znakovy 
digitron ZM1081, LL561 a HO - WSH351, WSH913, 
WSH914. Vojtech T6th. K. SvAtIA 16,736 01 HaviTw- 
Bludovice. 

2N3055, BC182, BC413, BC212, BCY71, KC, KF, 
KA206,1N4148, GA201, KY710, KY132, LED diody, 10 
MCI 31 OP, UAA180, paticefiltry SFE 10,7MD,TESLA 
2MLF 10,11-10, TE26/70V, 50 V, 15 V, 1G/70V, 
15 V, G1/35 V, 20M/35V, tantafy 0,68 pF, 0,33 pF, 
termistory, 11 NRIS.NabidnAtescenou.J.Radovan- 
sky. VU 7470,335 01 Nepomuk 
B10S401, MP80 m pA, 3N187, SFW 10,7 MA, sadu 
jap. mf. traf. 7 x 7. K. Pojtinger, SNP 25/95,018 51 
. NovaDubnica. 

VYMENA 

N&ratntove hod s LB) za 6te 10 MH74141 alebo 

ich kupim. Ttbor Zsiva, 943 53 LubA 112 u Novych 
ZAm. . 

1 pouBtA CM6004 a A5700CC za ruzny el. material 
nebo prodAm, pouze pisemnA. pfipadne pfijedu. 
J. Svarc, JindhAska 785,530.02 Pardubice. 

Ruzny radiomateriAI vdetnA 10 a tranzistoru za 
daJekohled 7 x50 nebo 10 x 50. Jifi VoldAn, Bavo- 
rova 994,386 01 Strakonice I. 

Magnetofon stereo B93 mAlo pouzivany za zesilo- 
vad2 x 20 W, tovAmr vyroba Milan MaAtik, Riegrova 
36/llir29001 PodAbraKiy. * 

TCA4500A, 440, MC1310P za hod. 10 nebo AY, 
SAA, AF, CD, HP ap. I jednotlivA. Jifi Kveton, 756 54 
ZubFi 854. • 

KSY21,71, KFY16, KF517 za MAS562, MAA723H, 15 
LED diod,.8 TP008, Ml. Mnozstvo podfa dohody. 
P. Tomasy, Csl. brig. 17,03101L MikulAA. 
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Dum obchodmch sluzeb Svazarmu 

Pospisilova 12/13 tetefon 2060,2688 
757 01 Valasske Mezirici 


nabizi k okamzitemu dodani na dobirku soc. organization na fakturu 


Deffin pfijimad ROB obj. c. 320CXXX) cena 1400 Kcs 

Pionyr-pfijimad 80 mobj. c. 3200002 cena 1240 Kds 

Pri jimad ROB 80 obj. c. 3200003 cena 1710 Kds 

Minifox automatic vysi lad ROB 80 a 2 m obj* c. 3200100 

cena 3550 Kds 

Boubi'n 80 VK V TRCV s vol * kanalem obj. 6.3200207 

v ^ cena8260Kds 

Jizera OL TRCV pro 160 m obj. d. 3200200 cena6340 Kcs 
Bzuddk-stavebniceobj. c. 3200204 cena 240 Kds 

Bzuddk-fin&l obj. c. 3200205 cena300 Kds 

Telegrafni klid obj. c. 3200210 . cena 180 Kds 

Sluchdtka mono SN 63 obj. c. 3301312 cena400 Kds 

Sluchatka stereo SN 63 obj. d. 3301314 cena400 Kds 

ReproduktoryAR0666obj.d.3300104 cena59Kds 

Reproduktory ARN 6608 obj. c. 3300103 cena 120 Kcs 

Reproduktory ARM 5604 obj. c. 3300114 cena 115 Kcs 

Reproduktory ARN 5608 obj. d. 3300133 cenallS Kds 

Zbozi pro HIFI kluby a jejich zajemce: 

TW140 stereo zesilovac 2 x 50 W obj. d. 3300997 

cena 3980 Kds 

TM102 stereo smes. zesilovadobj. c. 3300999 

cena13 900Kds 


Vyhybka pro RS 238 obj. c. 3301254 .cena 120 Kcs 

Reproskrift RS 238C obj. d. 3301307 cena 1100 Kds 

Sada kf emikovych tranzistoru pro TW 40 obj. c. 3303045 

cena 450 Kds 

Stfovy rozvod pro TG120-obj. c. 3306052 cena 88 Kcs 


Tiskoviny pro radioamatdrsky provoz: 

Tituini list sout&zmho deniku VKV obj. d. 5300052 

cena 010 Kds 

List soutezniho deniku VKV obj. c. 5300051 cena 0^10 Kcs 

Tituini list soutezniho deniku KV obj. c. 5300054 

cena 0,05 Kcs 

List soutezniho deniku KV obj. d. 5300053 cena 0,05 Kcs 


Krystaly pro radioamatery: 

100 kHzSD4/L9obj. d. 7900813 
100 kHz2,4/4QSSBobj. d. 7900814 
100 kHz SK9/L-22 obj. d. 7900820 
Filtr 10,7-15 MHz obj. c. 7900822 
1 kHz obj. c 7900836 


y . 

cena 450 Kds 
cena 730 Kcs 
cena 550 Kcs 
cena 560 Kcs 
cena 650 Kcs 


NavStivte na£e maloobchodni prodejny ve Valadskdm Mezindi, Pospisilova 12/13, v Brne Masnd18, v Bratislava. 

Lumumbova 35. 

Objednejte si vdas nas katalog d. 4 pro obdobi 1982/83, ktery vyjde v dubnu 1962 v cen§17 Kds vdetnd podtovneho. 


PRO VASl knihovnu 


6. Honys: PRIRU6KA REVIZNIHO TECHNIKA 

pro elektrickA zaAIzeni 

Pr£vni ustanoveni, ZkouSky reviznich techniku - 
vseobecnd smernice, Zakiadnt el. veliciny a vzta- 
hy, Prohlidka el. zarizeni a hromosvodu, Mdreni 
a zkouseni pri revizich, Nalezitosti a sestaveni 
reviznizpr&vy. Kds 27- 


3. Sykora: STEREOFONIE V PRAXI 

Zakladni informace pro spr£vny provoz stereofon- 
niho reprodukdniho zarizeni se zdklady zdznamu 
a reprodukce zvuku, s praxi stereofonie. Kds 20,- 

4. Kadlec: MAGNETOFON, JEHO PROVOZ 
AVYUilTI 

Rady a pokyny pro sprdvnou obsluhu, udrzbu 
a nejruzndjsi vyuziti magnetofonu a jeho prislu- 
denstvi. Kds36,- 

5. Zalud: POLOVODlCOV^ OBVODY S MALYM 
SUMEM 

Vysvdtluje principy teorie sumu a na jejim zaklade 
rozebird dumove vlastnosti obvodu s ruznymi 
tranzistory. Kds 50,- 

Objedndvky vyrizujeme do vycerpani 
zasob! 


Jmdno... 

Adresa. . 

PSC....Okres 


1 2 3 . 4 5 6 

Poiadovane tituly zakrouzkujte 
a objednavky podlete na adresu: 
Specializovane knihkupectvi, , 

5 podtovni schrdnka 31,736 36 Havirov 

Vyplnte ditelnd - strojem nebo hulkovym^ 
pismem! 


1. Neddsek: RADIOTECHNIKA DO KAPSY 

Prehlednd prirudka zdkladnich pojmu a vzorcu 
pro vdechny zajemce o radiotechniku. Kds 24,- 

2. Svoboda: ELEKTROAKUSTIKA DO KAPSY 

Obsahuje prakticke informace o vlastnostech, 
provozu, navrzich a mdfeni pristroju a zarizeni 
z oboru zvukovd techniky. Kds 26,- 






